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As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser
perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades
padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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The Power Technology

Balflex Classic

Balflex Classic é a gama de correias de secção trapezoidal da Balflex,
segundo as normas DIN 2215 e MPTA-RMA-RAC IP-20. As correias
Classic V-belts constituem meios de transmissão de potência
económicos, versáteis e de baixa manutenção. A Balflex optimizou a
construção destas correias clássicas de transmissão para assegurar
os melhores rendimentos. Entre as suas características contam-se:

Baixo elongamento: Cabos de polyester especialmente tratados
asseguram um menor elongamento e uma maior resistência à fadiga
na dobragem, e portanto uma transmissão de potência mais eficiente,
com menos necessidades de ajustes e tempo de serviço mais alto

Alta eficiência: A alta resistência e a alta flexibilidade da correia
asseguram elevada eficiência

Resistência ao calor e ao óleo: Uma mistura especial de borrachas
do corpo e da impregnação da capa permitem uma melhor resistência
ao calor e ao óleo, e portanto um tempo de serviço mais longoa)

Condutividade eléctrica: Uma mistura especial de borrachas do
corpo e da impregnação da capa permitem melhor condutividade
eléctrica de modo a assegurar características anti-estáticasa)

Estabilidade dimensional: Controles dimensionais asseguram uma
elevada uniformidade do peso da correia e da linha neutra ao longo de
toda a correia

As correias Balflex Classic existem nos seguintes perfis:

a) Todas as correias Balflex são
marcadas

OIL & HEAT
RESISTANT
ANTI-STATIC

Perfil da Correia Secção (Larg x Alt)

" mm

Z 3/8 x 1/4 10 x 6

A 1/2 x 5/16 13 x 9

B 2/3 x 2/5 17 x 11

C 7/8 x 17/32 22 x 14

D 1-1/4 x 3/4 32 x 19

E 1-1/2 x 1 38 x 26

As correias Balflex Classic são identificadas pelo tipo de perfil e pelo
comprimento na linha neutra. Cada perfil é produzido em comprimentos
normalizados, referidos nas páginas do catálogo. Qualquer correia pode
também ser fornecida em comprimentos especiais, sob pedido.
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Projecto da Transmissão

Potência de Projecto: A potência nominal deve ser corrigida por um factor de serviço que relaciona o tipo de unidade de
tracção, o tipo de unidade traccionada e as horas de serviço diárias:

Pprojecto = Pnominal x fserviço

Tabela 1: Factores de serviço sugeridos (fserviço) para correias clássicas
Tipos de unidades de tracção

motores AC e DC de binário
normal

motores DC em paralelo
motores de combustão interna

acima de 600 rpm

motores AC e DC de binário
elevado

motores DC em série
motores de combustão interna

abaixo de 600 rpm
horas diárias de serviço horas diárias de serviço

Tipos de unidades traccionadas
<10 10-16 >16 <10 10-16 >16

Serviço ligeiro
bandas transportadoras ligeiras, bombas centrífugas e
compressores, ventiladores e bombas até 7,5 kW

1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3

Serviço normal
bandas transportadoras de granulados, puncionadoras, prensas,
guilhotinas, vibradores, misturadoras de pão, geradores, maquinaria
de impressão, máquinas de lavar, ventiladores e bombas > 7,5 kW

1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4

Serviço pesado
Bandas transportadoras de serviço pesado, compressores e bombas
de pistões, elevadores, prensas de tijolos, maquinaria têxtil,
maquinaria papeleira, maquinaria de serrações, pisões

1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6

Serviço muito pesado
trituradoras, calandras, misturadoras, gruas 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8

Selecção do perfil da correia: O perfil adequado para a transmissão de potência deve ser escolhido do seguinte gráfico,
que relaciona a potência de projecto e a velocidade do veio mais rápido::

Figura 1: Sugestão de selecção da secção de correias de transmissão Balflex Classic

Cálculo do ratio de velocidade (R): Este factor relaciona a velocidade dos dois veios:

R = rpm do veio mais rápido / rpm do veio mais lento
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Projecto da Transmissão (cont.)

Selecção do diâmetro de polia (D): Se considerações de espaço disponível ou outras limitações não impuserem um
diâmetro específico das polias, a selecção do diâmetro da polia para o veio mais lento deve recair sobre aquela cuja
velocidade periférica se aproxime mais do limite de velocidade recomendado para correias em V clássicas (30 m/s):

D1 (mm) < 3.600.000 / rpm do veio mais lento

Escolhida a polia disponível com o diâmetro mais aproximado como D1, o diâmetro da outra polia D2 é encontrado através
do ratio de velocidade R:

D1 (mm) / R = D2 (mm)

Se o valor de D2 não está disponível para dimensões correntes de polias, a iteração deve ser reiniciada tomando a polia D1

menor que se segue. A iteração deve ser repetida até se encontrar um par adequado de diâmetros de polias.

Cálculo do comprimento da correia (L): O comprimento aproximado da correia é:

L1 (mm) = 2 ∗ C1 + 1,571 ∗ (D1 + D2) + (D1 - D2)
2 / 4∗ C1

em que C é a distância entre veios. O valor da distância entre eixos deve ser entre 0,7 e 2,0 ∗ (D1 + D2).

Selecção do comprimento da correia (L): Das tabelas do catálogo deve ser escolhida a correia com o comprimento mais
próximo de L. Com esse comprimento deve ser recalculada a distância entre eixos:

C (mm) = A + (A2 - B)1/2

em que A = 0,25 ∗ L - 0,393 (D1 + D2)
B = 0,125 ∗ (D1 - D2)

2

Cálculo de transmissão de potência (P1): Nas páginas do catálogo é verificada a capacidade de transmissão de potência
para a correia escolhida. A transmissão de potência aparece como a potência máxima (em kW) recomendada em função
dos diâmetros de polias (D), da velocidade do respectivo veio (rpm) e do ratio de transmissão (R). A transmissão de
potência é dada nas tabelas do catálogo para um particular arco de contacto com a polia (180°) e para um particular
comprimento de correia. O valor P1 tem por isso de ser reajustado à geometria real do projecto:

P (kW) = P1 ∗ farc ∗ fcomp

Os factores de correcção farc and fcomp são indicados nas tabelas 2 e 3. Outros dados na página 20.

Instalação e Manutenção

Alinhamento das polias: O alinhamento correcto das polias tem de ser verificado e mantido menor que 0,5°. Um
alinhamento incorrecto resulta em inevitável encurtamento do tempo de serviço da correia.

Manutenção das polias: Deve ser verificado o desgaste dos rasgos das polias e ausência de rugosidades de oxidação ou
de lubrificantes e seus resíduos. No caso de transmissões por correias múltiplas, deve ser verificado o dimensionamento
igual dos rasgos. Não devem ser utilizados conjuntos de correias usadas com correias novas.

Instalação: A correia deve ser instalafa no rasgo sem a forçar. Nunca deve ser utilizada uma alavanca. A montagem da
correia deve começar sempre pela polia mais pequena. Nâo devem ser utilizados quaisquer produtos lubrificantes, graxas
ou outros. A resistência da borracha a óleos é limitada e os aditivos desses produtos podem danificar seriamente a correia.

Tensionamento: A correia deve estar suficientemente tensionada para não escorregar à carga máxima. Um tensionamento
excessivo porém reduzirá a vida da correia. Uma breve rodagem ajudará a posicionar correctamente a correia. Como regra
simples, a aplicação de uma força F (da tabela 4) a meia distância entre as polias, deve deflectir a correia 1,5% do seu
comprimento não suportado. O tensionamento deve ser corrigido e o processo repetido até a deflecção certa ser medida. O
tensionamento deve ser verificado  e reajustado após 20 h de serviço e depois, periodicamente, todas as 200 h.
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Projecto da Transmissão (cont.)

Tabela 2: Factor de correcção do arco de contacto (farc)
(D1 - D2) / C 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

arco contacto (°) 180 174 169 163 157 151 145 139 133 127 120 113 106 99 91

farc 1 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,89 0,87 0,85 0,82 0,80 0,77 0,73 0,7

Tabela 3: Factor de correcção do comprimento da correia (flength)
Secção

L Z A B C D E
500 0,80
550 0,83
600 0,84
650 0,86
700 0,88
750 0,89 0,80
800 0,90 0,82
850 0,91 0,83
900 0,93 0,84
950 0,94 0,85 0,80
1000 0,96 0,87 0,81
1050 0,97 0,88 0,82
1100 0,98 0,89 0,83
1150 0,99 0,90 0,84
1200 1,00 0,90 0,85
1250 1,01 0,91 0,86
1300 1,02 0,92 0,87
1350 1,03 0,93 0,88
1400 1,04 0,94 0,89 0,80
1450 1,05 0,95 0,89 0,80
1500 1,06 0,96 0,90 0,81
1600 1,07 0,97 0,91 0,83
1700 1,08 0,99 0,93 0,84
1800 1,10 1,00 0,94 0,85
1900 1,11 1,01 0,95 0,87
2000 1,12 1,02 0,96 0,88
2100 1,14 1,04 0,98 0,89
2200 1,05 0,99 0,89
2300 1,06 1,00 0,90
2400 1,07 1,00 0,91
2500 1,08 1,01 0,92
2600 1,09 1,02 0,92
2700 1,10 1,03 0,93
2800 1,11 1,04 0,94
2900 1,12 1,05 0,94
3000 1,12 1,05 0,95
3200 1,14 1,06 0,96 0,88
3400 1,08 0,98 0,89
3600 1,09 0,99 0,90
3800 1,10 1,00 0,91
4000 1,11 1,01 0,92
4200 1,13 1,03 0,93
4400 1,14 1,04 0,94
4600 1,15 1,05 0,94
4800 1,16 1,05 0,95
5000 1,17 1,06 0,96
5500 1,19 1,07 0,98 0,88
6000 1,21 1,09 0,99 0,89
6500 1,23 1,12 1,01 0,90
7000 1,24 1,13 1,02 0,91
7500 1,26 1,15 1,03 0,93
8000 1,16 1,04 0,94
8500 1,17 1,05 0,95
9000 1,19 1,06 0,96
9500 1,08 0,97

Tabela 4: Força de deflecção (F) para tensionamento da correia
Z A B C D E

F (N) 20 35 60 100 200 300
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60.Z - Balflex Classic V-Belt tipo Z
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 10 x 6 mm para
transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 secção Z
corresponde a JIS secção tipo M

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 10 x 6 mm (0,39" x 0,24")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Referência L Referência L

" mm " mm " mm

60.Z 14 14 355 60.Z 41 41 1040
60.Z 16 16 410 60.Z 41 1/2 41 1/2 1050
60.Z 17 1/4 17 1/4 440 60.Z 42 42 1070
60.Z 18 18 460 60.Z 43 43 1090
60.Z 19 19 480 60.Z 44 44 1120
60.Z 20 1/2 20 1/2 520 60.Z 45 45 1145
60.Z 21 1/4 21 1/4 540 60.Z 46 46 1180
60.Z 21 1/2 21 1/2 545 60.Z 48 48 1225
60.Z 21 3/4 21 3/4 555 60.Z 49 49 1245
60.Z 22 22 560 60.Z 50 50 1270
60.Z 22 1/4 22 1/4 565 60.Z 51 51 1300
60.Z 23 23 585 60.Z 52 52 1325
60.Z 23 3/4 23 3/4 605 60.Z 53 53 1345
60.Z 24 24 610 60.Z 54 54 1371
60.Z 25 25 635 60.Z 55 55 1400
60.Z 25 1/2 25 1/2 650 60.Z 56 56 1422
60.Z 26 26 660 60.Z 57 57 1450
60.Z 27 27 685 60.Z 58 58 1475
60.Z 28 28 710 60.Z 59 59 1500
60.Z 28 1/2 28 1/2 725 60.Z 59 1/2 59 1/2 1515
60.Z 29 29 730 60.Z 60 60 1524
60.Z 29 1/2 29 1/2 750 60.Z 61 61 1550
60.Z 30 30 765 60.Z 62 62 1575
60.Z 30 1/2 30 1/2 775 60.Z 63 63 1600
60.Z 30 3/4 30 3/4 785 60.Z 64 64 1626
60.Z 31 31 800 60.Z 65 65 1651
60.Z 32 32 815 60.Z 66 66 1657
60.Z 33 33 840 60.Z 67 67 1700
60.Z 33 1/2 33 1/2 850 60.Z 68 68 1725
60.Z 34 34 865 60.Z 69 69 1750
60.Z 34 1/2 34 1/2 870 60.Z 70 70 1775
60.Z 35 35 890 60.Z 71 71 1803
60.Z 35 1/2 35 1/2 900 60.Z 72 72 1829
60.Z 36 36 915 60.Z 73 73 1854
60.Z 36 3/4 36 3/4 935 60.Z 75 75 1905
60.Z 37 37 945 60.Z 79 79 2006
60.Z 38 38 965
60.Z 39 39 1000
60.Z 40 40 1016
60.Z 40 1/2 40 1/2 1030
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60.Z - Balflex Classic V-Belt tipo Z
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 10 x 6 para
transmissão industrial de potência)

Segundo a norma DIN 2215 tipo Z
corresponde a JIS secção tipo M

Transmissão de potência

D R rpm veio mais rápido
200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 6000 7000

1 0,019 0,031 0,047 0,051 0,057 0,066 0,073 0,077 0,087 0,094 0,099 0,103 0,105 0,105 0,105 0,105 0,101 0,095
1,05 0,019 0,033 0,049 0,054 0,060 0,070 0,078 0,083 0,094 0,102 0,109 0,114 0,117 0,119 0,120 0,120 0,118 0,115

50 1,2 0,020 0,035 0,053 0,058 0,065 0,076 0,086 0,092 0,105 0,115 0,124 0,132 0,136 0,139 0,142 0,144 0,145 0,144
1,5 0,022 0,037 0,057 0,062 0,070 0,083 0,094 0,100 0,115 0,128 0,139 0,149 0,155 0,160 0,164 0,167 0,171 0,173

3 0,022 0,038 0,058 0,064 0,072 0,085 0,097 0,103 0,119 0,133 0,144 0,154 0,162 0,167 0,172 0,175 0,180 0,182
1 0,028 0,049 0,075 0,083 0,094 0,112 0,128 0,137 0,159 0,178 0,195 0,209 0,219 0,227 0,234 0,239 0,246 0,249

1,05 0,029 0,050 0,078 0,086 0,098 0,116 0,133 0,143 0,166 0,186 0,205 0,220 0,232 0,240 0,249 0,254 0,264 0,269
60 1,2 0,030 0,052 0,081 0,090 0,103 0,123 0,141 0,151 0,177 0,199 0,220 0,238 0,251 0,261 0,271 0,278 0,291 0,298

1,5 0,031 0,055 0,085 0,095 0,108 0,129 0,149 0,160 0,187 0,212 0,235 0,255 0,270 0,281 0,293 0,301 0,317 0,327
3 0,031 0,055 0,086 0,096 0,110 0,131 0,151 0,163 0,191 0,217 0,240 0,261 0,276 0,288 0,300 0,309 0,326 0,336
1 0,042 0,074 0,117 0,130 0,150 0,179 0,207 0,223 0,263 0,299 0,332 0,361 0,382 0,399 0,415 0,426 0,447 0,458

1,05 0,042 0,076 0,120 0,133 0,153 0,184 0,213 0,229 0,270 0,308 0,342 0,372 0,395 0,412 0,430 0,442 0,465 0,477
75 1,2 0,043 0,078 0,124 0,138 0,158 0,190 0,220 0,238 0,281 0,321 0,357 0,390 0,414 0,433 0,452 0,465 0,491 0,506

1,5 0,045 0,080 0,127 0,142 0,163 0,197 0,228 0,246 0,292 0,334 0,372 0,407 0,433 0,453 0,474 0,489 0,518 0,535
3 0,045 0,081 0,129 0,143 0,165 0,199 0,231 0,249 0,295 0,338 0,377 0,413 0,439 0,460 0,481 0,496 0,527 0,545
1 0,055 0,099 0,158 0,177 0,203 0,245 0,285 0,307 0,364 0,416 0,462 0,504 0,535 0,558 0,581 0,596 0,625 0,638

1,05 0,056 0,101 0,161 0,180 0,207 0,250 0,290 0,313 0,371 0,424 0,472 0,516 0,548 0,572 0,596 0,612 0,642 0,658
90 1,2 0,057 0,103 0,165 0,184 0,212 0,256 0,298 0,322 0,382 0,437 0,488 0,533 0,567 0,592 0,618 0,635 0,669 0,687

1,5 0,058 0,105 0,168 0,188 0,217 0,262 0,306 0,330 0,393 0,450 0,503 0,550 0,586 0,613 0,640 0,659 0,696 0,716
3 0,058 0,106 0,170 0,190 0,219 0,265 0,308 0,333 0,396 0,454 0,508 0,556 0,592 0,619 0,647 0,667 0,704 0,725
1 0,064 0,116 0,185 0,207 0,238 0,288 0,335 0,362 0,429 0,491 0,546 0,595 0,630 0,657 0,683 0,699 0,729 0,741

1,05 0,065 0,117 0,188 0,210 0,242 0,293 0,340 0,368 0,437 0,499 0,556 0,606 0,643 0,670 0,697 0,715 0,747 0,760
100 1,2 0,066 0,119 0,192 0,214 0,247 0,299 0,348 0,376 0,447 0,512 0,571 0,623 0,662 0,691 0,720 0,739 0,773 0,789

1,5 0,067 0,121 0,195 0,218 0,252 0,305 0,356 0,385 0,458 0,525 0,586 0,641 0,681 0,711 0,742 0,762 0,800 0,818
3 0,067 0,122 0,197 0,220 0,254 0,308 0,359 0,388 0,462 0,529 0,591 0,646 0,687 0,718 0,749 0,770 0,809 0,828
1 0,074 0,135 0,217 0,243 0,280 0,339 0,394 0,426 0,506 0,578 0,642 0,698 0,738 0,767 0,795 0,812 0,838

1,05 0,075 0,137 0,220 0,246 0,283 0,343 0,400 0,432 0,513 0,586 0,652 0,709 0,751 0,781 0,809 0,827 0,856
112 1,2 0,076 0,139 0,223 0,250 0,288 0,350 0,407 0,441 0,524 0,599 0,667 0,727 0,770 0,801 0,832 0,851 0,883

1,5 0,077 0,141 0,227 0,254 0,294 0,356 0,415 0,449 0,534 0,612 0,682 0,744 0,789 0,822 0,854 0,874 0,909
3 0,078 0,142 0,228 0,256 0,295 0,358 0,418 0,452 0,538 0,616 0,687 0,750 0,795 0,829 0,861 0,882 0,918
1 0,085 0,156 0,251 0,281 0,324 0,393 0,457 0,494 0,586 0,668 0,741 0,803 0,846 0,876 0,903 0,918

1,05 0,086 0,157 0,254 0,284 0,328 0,397 0,462 0,500 0,593 0,677 0,751 0,814 0,858 0,890 0,918 0,934
125 1,2 0,087 0,160 0,257 0,288 0,333 0,404 0,470 0,509 0,604 0,690 0,766 0,832 0,877 0,910 0,940 0,957

1,5 0,088 0,162 0,261 0,293 0,338 0,410 0,478 0,517 0,615 0,703 0,781 0,849 0,896 0,931 0,962 0,981
3 0,089 0,162 0,262 0,294 0,340 0,412 0,481 0,520 0,618 0,707 0,786 0,854 0,903 0,937 0,969 0,989
1 0,098 0,180 0,290 0,324 0,375 0,454 0,528 0,570 0,675 0,768 0,848 0,914 0,958 0,987 1,010

1,05 0,099 0,181 0,292 0,327 0,378 0,458 0,533 0,576 0,683 0,777 0,858 0,926 0,971 1,000 1,024
140 1,2 0,100 0,183 0,296 0,332 0,383 0,465 0,541 0,585 0,693 0,790 0,873 0,943 0,990 1,021 1,046

1,5 0,101 0,185 0,300 0,336 0,388 0,471 0,549 0,593 0,704 0,803 0,888 0,960 1,009 1,041 1,069
3 0,101 0,186 0,301 0,337 0,390 0,473 0,552 0,596 0,708 0,807 0,893 0,966 1,015 1,048 1,076
1 0,115 0,211 0,341 0,381 0,440 0,533 0,620 0,669 0,789 0,893 0,979 1,046 1,086

1,05 0,116 0,212 0,343 0,384 0,444 0,537 0,625 0,675 0,796 0,902 0,989 1,058 1,099
160 1,2 0,117 0,214 0,347 0,388 0,449 0,544 0,633 0,683 0,807 0,915 1,004 1,075 1,118

1,5 0,118 0,217 0,351 0,393 0,454 0,550 0,641 0,692 0,818 0,927 1,019 1,092 1,137
3 0,118 0,217 0,352 0,394 0,455 0,552 0,643 0,695 0,821 0,932 1,024 1,098 1,143



Balflex® Correias em V Classic
para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser
perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades
padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-8

The Power Technology

60.A - Balflex Classic V-Belt tipo A
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 13 x 8 mm para
transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 secção A
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 secção A

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 13 x 8 mm (0,5" x 0,31")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Referência L Referência L

" mm " mm " mm

60.A 019 19 480 60.A 059 59 1500 60.A 100 100 2540
60.A 020 20 508 60.A 060 60 1525 60.A 102 102 2591
60.A 021 21 535 60.A 061 61 1550 60.A 104 104 2650
60.A 022 22 560 60.A 062 62 1575 60.A 105 105 2667
60.A 023 23 587 60.A 063 63 1600 60.A 110 110 2800
60.A 024 24 610 60.A 064 64 1625 60.A 112 112 2845
60.A 025 25 637 60.A 065 65 1650 60.A 120 120 3048
60.A 026 26 660 60.A 066 66 1676 60.A 126 124 3150
60.A 027 27 686 60.A 067 67 1700 60.A 128 128 3250
60.A 028 28 710 60.A 068 68 1725 60.A 130 130 3302
60.A 029 29 737 60.A 069 69 1750 60.A 132 132 3350
60.A 030 30 767 60.A 070 70 1775 60.A 134 134 3404
60.A 031 31 787 60.A 071 71 1800 60.A 136 136 3454
60.A 032 32 813 60.A 072 72 1825 60.A 140 140 3550
60.A 033 33 838 60.A 073 73 1854 60.A 144 144 3658
60.A 034 34 867 60.A 074 74 1880 60.A 147 147 3737
60.A 035 35 900 60.A 075 75 1900 60.A 148 148 3750
60.A 036 36 914 60.A 076 76 1930 60.A 155 155 3937
60.A 037 37 942 60.A 077 77 1956 60.A 158 158 4000
60.A 038 38 965 60.A 078 78 1980 60.A 162 162 4115
60.A 039 39 992 60.A 079 79 2000 60.A 167 167 4250
60.A 040 40 1016 60.A 080 80 2032 60.A 173 173 4394
60.A 041 41 1041 60.A 081 81 2060 60.A 177 177 4500
60.A 042 42 1067 60.A 082 82 2083 60.A 180 180 4572
60.A 043 43 1100 60.A 083 83 2100 60.A 197 197 5000
60.A 044 44 1120 60.A 084 84 2134 60.A 210 210 5334
60.A 045 45 1143 60.A 085 85 2160 60.A 217 217 5477
60.A 046 46 1168 60.A 086 86 2187
60.A 047 47 1200 60.A 087 87 2212
60.A 048 48 1220 60.A 088 88 2240
60.A 049 49 1250 60.A 089 89 2267
60.A 050 50 1270 60.A 090 90 2286
60.A 051 51 1300 60.A 091 91 2311
60.A 052 52 1320 60.A 092 92 2337
60.A 053 53 1346 60.A 093 93 2360
60.A 054 54 1372 60.A 094 94 2388
60.A 055 55 1400 60.A 095 95 2413
60.A 056 56 1422 60.A 096 96 2438
60.A 057 57 1450 60.A 097 97 2464
60.A 058 58 1475 60.A 098 98 2500



Correias em V Classic Balflex®

para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-9

The Power Technology

60.A - Balflex Classic V-Belt tipo A
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 13 x 8 para
transmissão industrial de potência)

Segundo a norma DIN 2215 tipo A
Segundo a norma MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo A

Transmissão de potência

D R rpm veio mais rápido
200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000

1 0,22 0,38 0,58 0,64 0,73 0,86 0,98 1,05 1,21 1,35 1,47 1,58 1,64 1,69 1,73 1,76 1,77 1,78
1,05 0,22 0,39 0,60 0,66 0,75 0,89 1,02 1,09 1,27 1,42 1,55 1,66 1,74 1,80 1,85 1,88 1,89 1,90

75 1,2 0,23 0,41 0,63 0,70 0,79 0,94 1,08 1,16 1,35 1,52 1,67 1,79 1,89 1,95 2,02 2,06 2,08 2,09
1,5 0,24 0,42 0,66 0,73 0,83 0,99 1,14 1,22 1,43 1,62 1,78 1,93 2,03 2,11 2,18 2,23 2,27 2,28

3 0,24 0,43 0,67 0,74 0,85 1,01 1,16 1,25 1,46 1,65 1,82 1,97 2,08 2,16 2,24 2,29 2,33 2,34
1 0,30 0,53 0,84 0,93 1,07 1,27 1,47 1,58 1,85 2,09 2,30 2,49 2,62 2,71 2,80 2,86 2,89 2,91

1,05 0,31 0,55 0,86 0,95 1,09 1,31 1,51 1,62 1,90 2,15 2,38 2,57 2,71 2,82 2,92 2,98 3,02 3,04
90 1,2 0,31 0,56 0,89 0,99 1,13 1,36 1,57 1,69 1,98 2,25 2,49 2,70 2,86 2,97 3,08 3,16 3,20 3,22

1,5 0,32 0,58 0,91 1,02 1,17 1,40 1,63 1,75 2,07 2,35 2,61 2,83 3,00 3,13 3,25 3,34 3,39 3,41
3 0,33 0,58 0,92 1,03 1,18 1,42 1,64 1,77 2,09 2,38 2,64 2,88 3,05 3,18 3,31 3,40 3,45 3,48
1 0,36 0,64 1,01 1,12 1,29 1,54 1,78 1,92 2,26 2,56 2,83 3,06 3,23 3,35 3,47 3,54 3,58 3,60

1,05 0,36 0,65 1,03 1,14 1,31 1,58 1,82 1,96 2,31 2,63 2,91 3,15 3,33 3,46 3,58 3,66 3,70 3,73
100 1,2 0,37 0,66 1,05 1,18 1,35 1,62 1,88 2,03 2,39 2,73 3,02 3,28 3,47 3,61 3,75 3,84 3,89 3,92

1,5 0,38 0,68 1,08 1,21 1,39 1,67 1,94 2,09 2,48 2,82 3,14 3,41 3,62 3,77 3,92 4,02 4,08 4,10
3 0,38 0,69 1,09 1,22 1,40 1,69 1,96 2,12 2,50 2,86 3,17 3,46 3,66 3,82 3,97 4,07 4,14 4,17
1 0,42 0,76 1,21 1,35 1,55 1,86 2,16 2,32 2,74 3,11 3,44 3,73 3,93 4,08 4,21 4,29 4,34 4,36

1,05 0,43 0,77 1,23 1,37 1,57 1,89 2,19 2,37 2,79 3,18 3,52 3,82 4,03 4,18 4,32 4,41 4,46 4,49
112 1,2 0,44 0,79 1,25 1,40 1,61 1,94 2,25 2,43 2,88 3,28 3,63 3,95 4,17 4,34 4,49 4,59 4,65 4,67

1,5 0,44 0,80 1,28 1,43 1,65 1,99 2,31 2,50 2,96 3,38 3,75 4,08 4,32 4,49 4,66 4,77 4,83 4,86
3 0,45 0,81 1,29 1,44 1,66 2,01 2,33 2,52 2,99 3,41 3,79 4,12 4,36 4,54 4,72 4,83 4,89 4,93
1 0,49 0,89 1,42 1,58 1,82 2,20 2,55 2,75 3,25 3,69 4,08 4,41 4,64 4,80 4,95 5,03 5,07 5,09

1,05 0,50 0,90 1,44 1,61 1,85 2,23 2,59 2,79 3,30 3,76 4,16 4,50 4,74 4,91 5,06 5,15 5,19 5,21
125 1,2 0,51 0,92 1,47 1,64 1,89 2,28 2,65 2,86 3,38 3,85 4,27 4,63 4,88 5,06 5,23 5,32 5,38 5,40

1,5 0,51 0,93 1,50 1,67 1,93 2,33 2,71 2,93 3,47 3,95 4,39 4,76 5,03 5,22 5,39 5,50 5,56 5,59
3 0,52 0,94 1,51 1,68 1,94 2,35 2,73 2,95 3,49 3,99 4,42 4,80 5,07 5,27 5,45 5,56 5,62 5,65
1 0,57 1,04 1,66 1,86 2,14 2,58 3,00 3,23 3,82 4,33 4,78 5,15 5,40 5,56 5,70 5,76 5,79 5,80

1,05 0,58 1,05 1,68 1,88 2,16 2,61 3,04 3,28 3,87 4,40 4,85 5,24 5,49 5,66 5,81 5,88 5,91 5,92
140 1,2 0,59 1,06 1,71 1,91 2,20 2,66 3,10 3,34 3,95 4,49 4,97 5,37 5,64 5,82 5,98 6,06 6,10 6,11

1,5 0,59 1,08 1,74 1,94 2,24 2,71 3,15 3,41 4,03 4,59 5,08 5,50 5,78 5,98 6,15 6,24 6,28 6,30
3 0,60 1,09 1,75 1,95 2,25 2,73 3,17 3,43 4,06 4,63 5,12 5,54 5,83 6,03 6,20 6,30 6,34 6,36
1 0,68 1,23 1,98 2,21 2,55 3,08 3,58 3,86 4,54 5,14 5,64 6,04 6,29 6,43 6,52

1,05 0,68 1,24 2,00 2,23 2,58 3,11 3,61 3,90 4,60 5,21 5,72 6,13 6,38 6,54 6,64
160 1,2 0,69 1,26 2,03 2,27 2,61 3,16 3,67 3,96 4,68 5,30 5,83 6,26 6,53 6,69 6,81

1,5 0,70 1,28 2,06 2,30 2,65 3,21 3,73 4,03 4,76 5,40 5,95 6,39 6,67 6,85 6,97
3 0,70 1,28 2,07 2,31 2,67 3,23 3,75 4,05 4,79 5,43 5,98 6,43 6,72 6,90 7,03
1 0,78 1,42 2,29 2,56 2,95 3,57 4,14 4,46 5,23 5,89 6,43 6,82 7,03

1,05 0,79 1,44 2,31 2,58 2,98 3,60 4,18 4,50 5,29 5,96 6,50 6,91 7,13
180 1,2 0,79 1,45 2,34 2,62 3,02 3,65 4,23 4,57 5,37 6,06 6,62 7,04 7,27

1,5 0,80 1,47 2,37 2,65 3,06 3,70 4,29 4,63 5,45 6,16 6,73 7,17 7,42
3 0,81 1,47 2,38 2,66 3,07 3,71 4,31 4,65 5,48 6,19 6,77 7,21 7,47
1 0,88 1,61 2,60 2,91 3,35 4,04 4,68 5,04 5,89 6,59 7,13 7,48

1,05 0,89 1,62 2,62 2,93 3,37 4,07 4,72 5,08 5,94 6,66 7,21 7,57
200 1,2 0,90 1,64 2,65 2,96 3,41 4,12 4,78 5,14 6,03 6,76 7,32 7,70

1,5 0,91 1,66 2,68 2,99 3,45 4,17 4,84 5,21 6,11 6,86 7,44 7,83
3 0,91 1,66 2,68 3,00 3,46 4,19 4,86 5,23 6,14 6,89 7,47 7,88



Balflex® Correias em V Classic
para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser
perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades
padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-10

The Power Technology

60.B - Balflex Classic V-Belt tipo B
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 17 x 11 mm para
transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 secção B
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 secção B

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 17 x 11 mm (0,66" x 0,41")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Referência L Referência

" mm " mm " mm

60.B 024 24 612 60.B 064 64 1626 60.B 112 112 2845
60.B 025 25 637 60.B 065 65 1651 60.B 119 119 3023
60.B 026 26 660 60.B 066 66 1676 60.B 120 120 3048
60.B 027 27 686 60.B 067 67 1702 60.B 123 123 3124
60.B 028 28 710 60.B 068 68 1727 60.B 124 124 3150
60.B 029 29 737 60.B 069 69 1750 60.B 126 126 3200
60.B 030 30 762 60.B 070 70 1778 60.B 128 128 3251
60.B 031 31 787 60.B 071 71 1803 60.B 130 130 3302
60.B 032 32 800 60.B 072 72 1829 60.B 131 131 3327
60.B 033 33 838 60.B 073 73 1854 60.B 136 136 3454
60.B 034 34 864 60.B 074 74 1880 60.B 138 138 3505
60.B 035 35 889 60.B 075 75 1905 60.B 144 144 3658
60.B 036 36 914 60.B 076 76 1930 60.B 154 154 3912
60.B 037 37 940 60.B 077 77 1956 60.B 158 158 4013
60.B 038 38 965 60.B 078 78 1981 60.B 162 162 4115
60.B 039 39 991 60.B 079 79 2000 60.B 173 173 4394
60.B 040 40 1016 60.B 080 80 2032 60.B 180 180 4572
60.B 041 41 1041 60.B 081 81 2057 60.B 195 195 4953
60.B 042 42 1067 60.B 082 82 2083 60.B 210 210 5334
60.B 043 43 1092 60.B 083 83 2108 60.B 225 225 5715
60.B 044 44 1118 60.B 084 84 2134 60.B 240 240 6096
60.B 045 45 1143 60.B 085 85 2159 60.B 249 249 6325
60.B 046 46 1168 60.B 086 86 2187 60.B 270 270 6856
60.B 047 47 1194 60.B 087 87 2215 60.B 300 300 7620
60.B 048 48 1219 60.B 088 88 2235 60.B 330 330 8382
60.B 049 49 1245 60.B 089 89 2261 60.B 360 360 9144
60.B 050 50 1270 60.B 090 90 2286
60.B 051 51 1295 60.B 091 91 2312
60.B 052 52 1321 60.B 092 92 2337
60.B 053 53 1346 60.B 093 93 2360
60.B 054 54 1372 60.B 094 94 2388
60.B 055 55 1397 60.B 095 95 2413
60.B 056 56 1422 60.B 096 96 2438
60.B 057 57 1448 60.B 097 97 2464
60.B 058 58 1473 60.B 098 98 2500
60.B 059 59 1499 60.B 099 99 2515
60.B 060 60 1524 60.B 100 100 2540
60.B 061 61 1549 60.B 102 102 2591
60.B 062 62 1575 60.B 105 105 2667
60.B 063 63 1600 60.B 111 111 2819



Correias em V Classic Balflex®

para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-11

The Power Technology

60.B - Balflex Classic V-Belt tipo B
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 17 x 11 para
transmissão industrial de potência)

Segundo a norma DIN 2215 tipo B
Segundo a norma MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo B

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
100 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5000

1 0,31 0,54 0,94 1,43 1,58 1,79 2,10 2,37 2,52 2,86 3,12 3,30 3,39 3,42 3,40 3,35 3,29 3,37
1,05 0,31 0,56 0,97 1,48 1,64 1,86 2,18 2,48 2,64 3,01 3,30 3,50 3,62 3,66 3,67 3,64 3,59 3,65

112 1,2 0,33 0,58 1,01 1,56 1,73 1,96 2,31 2,63 2,81 3,22 3,56 3,81 3,96 4,04 4,07 4,06 4,03 4,07
1,5 0,34 0,60 1,05 1,64 1,81 2,06 2,44 2,79 2,98 3,44 3,82 4,11 4,30 4,41 4,46 4,49 4,48 4,48

3 0,34 0,61 1,07 1,66 1,84 2,10 2,49 2,84 3,04 3,51 3,90 4,21 4,41 4,53 4,59 4,63 4,63 4,62
1 0,37 0,67 1,17 1,82 2,01 2,29 2,71 3,09 3,30 3,78 4,17 4,45 4,60 4,67 4,69 4,65 4,59 4,67

1,05 0,38 0,68 1,20 1,87 2,07 2,36 2,80 3,19 3,41 3,92 4,34 4,65 4,83 4,92 4,95 4,93 4,89 4,94
125 1,2 0,39 0,70 1,25 1,95 2,16 2,46 2,93 3,35 3,58 4,14 4,60 4,95 5,17 5,29 5,35 5,36 5,33 5,36

1,5 0,40 0,73 1,29 2,02 2,24 2,56 3,06 3,51 3,76 4,36 4,86 5,26 5,51 5,66 5,74 5,78 5,78 5,78
3 0,41 0,73 1,30 2,05 2,27 2,60 3,10 3,56 3,82 4,43 4,94 5,36 5,62 5,79 5,87 5,92 5,93 5,91
1 0,45 0,81 1,44 2,26 2,50 2,86 3,40 3,89 4,17 4,81 5,32 5,70 5,91 6,01 6,03 5,98 5,90 6,00

1,05 0,46 0,83 1,47 2,31 2,56 2,93 3,49 4,00 4,28 4,95 5,49 5,90 6,14 6,26 6,29 6,26 6,20 6,28
140 1,2 0,47 0,85 1,51 2,38 2,65 3,03 3,62 4,16 4,46 5,17 5,75 6,20 6,48 6,63 6,69 6,69 6,64 6,70

1,5 0,48 0,87 1,56 2,46 2,74 3,13 3,75 4,31 4,63 5,38 6,01 6,51 6,82 7,00 7,08 7,11 7,09 7,11
3 0,48 0,88 1,57 2,48 2,76 3,17 3,79 4,37 4,69 5,46 6,10 6,61 6,93 7,12 7,22 7,26 7,24 7,25
1 0,55 1,00 1,79 2,83 3,15 3,60 4,30 4,94 5,29 6,12 6,77 7,24 7,49 7,58 7,57 7,46 7,32 7,50

1,05 0,56 1,02 1,82 2,88 3,21 3,67 4,39 5,05 5,41 6,26 6,94 7,45 7,71 7,83 7,83 7,74 7,61 7,78
160 1,2 0,57 1,04 1,86 2,96 3,29 3,77 4,52 5,20 5,58 6,48 7,20 7,75 8,05 8,20 8,23 8,17 8,06 8,20

1,5 0,58 1,06 1,91 3,03 3,38 3,88 4,65 5,36 5,75 6,70 7,46 8,05 8,39 8,57 8,63 8,59 8,50 8,61
3 0,58 1,07 1,92 3,06 3,41 3,91 4,69 5,41 5,81 6,77 7,55 8,15 8,51 8,69 8,76 8,73 8,65 8,75
1 0,65 1,19 2,14 3,39 3,78 4,33 5,18 5,95 6,38 7,36 8,12 8,64 8,86 8,89 8,80

1,05 0,66 1,20 2,17 3,45 3,84 4,40 5,27 6,06 6,49 7,51 8,29 8,84 9,09 9,14 9,07
180 1,2 0,67 1,22 2,21 3,52 3,92 4,50 5,40 6,22 6,67 7,72 8,55 9,14 9,43 9,51 9,46

1,5 0,68 1,25 2,25 3,60 4,01 4,61 5,53 6,37 6,84 7,94 8,81 9,45 9,77 9,88 9,86
3 0,68 1,25 2,27 3,62 4,04 4,64 5,57 6,43 6,90 8,01 8,90 9,55 9,88 10,01 9,99
1 0,75 1,37 2,48 3,95 4,40 5,05 6,04 6,93 7,42 8,54 9,36 9,87 10,02

1,05 0,76 1,39 2,51 4,00 4,46 5,11 6,13 7,04 7,54 8,68 9,54 10,07 10,24
200 1,2 0,77 1,41 2,55 4,08 4,54 5,22 6,26 7,20 7,71 8,90 9,80 10,37 10,58

1,5 0,78 1,43 2,60 4,15 4,63 5,32 6,39 7,35 7,88 9,12 10,06 10,68 10,92
3 0,78 1,44 2,61 4,18 4,66 5,35 6,43 7,40 7,94 9,19 10,14 10,78 11,04
1 0,87 1,59 2,89 4,60 5,13 5,88 7,04 8,06 8,62 9,85 10,70 11,11

1,05 0,88 1,61 2,91 4,65 5,19 5,95 7,12 8,17 8,73 10,00 10,87 11,31
224 1,2 0,89 1,63 2,96 4,73 5,28 6,05 7,25 8,33 8,91 10,21 11,13 11,62

1,5 0,90 1,65 3,00 4,81 5,36 6,16 7,38 8,48 9,08 10,43 11,39 11,92
3 0,90 1,66 3,02 4,83 5,39 6,19 7,43 8,53 9,14 10,50 11,48 12,02
1 0,99 1,83 3,32 5,30 5,90 6,77 8,08 9,23 9,84 11,15 11,94

1,05 1,00 1,84 3,35 5,35 5,96 6,83 8,17 9,34 9,96 11,29 12,12
250 1,2 1,01 1,86 3,39 5,42 6,05 6,94 8,30 9,49 10,13 11,51 12,38

1,5 1,02 1,88 3,43 5,50 6,14 7,04 8,43 9,65 10,30 11,73 12,64
3 1,03 1,89 3,45 5,53 6,16 7,07 8,47 9,70 10,36 11,80 12,72
1 1,14 2,09 3,81 6,08 6,78 7,76 9,23 10,50 11,16 12,48

1,05 1,15 2,11 3,84 6,13 6,83 7,82 9,32 10,61 11,27 12,62
280 1,2 1,16 2,13 3,88 6,21 6,92 7,93 9,45 10,76 11,45 12,84

1,5 1,17 2,15 3,92 6,29 7,01 8,03 9,58 10,92 11,62 13,05
3 1,17 2,16 3,94 6,31 7,04 8,06 9,62 10,97 11,68 13,13



Balflex® Correias em V Classic
para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser
perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades
padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-12

The Power Technology

60.C - Balflex Classic V-Belt tipo C
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 22 x 13 mm para
transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 secção C
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 secção C

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 22 x 13 mm (0,88" x 0,53")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Referência L L

mm " " mm

60.C 043 43 60.C 097 97 60.C 162 162
60.C 046 46 60.C 098 98 60.C 163 163
60.C 048 48 60.C 099 99 60.C 166 166
60.C 049 49 60.C 100 100 60.C 168 168
60.C 051 51 60.C 101 101 60.C 169 169
60.C 052 52 60.C 102 102 60.C 170 170
60.C 053 53 60.C 104 104 60.C 172 172
60.C 054 54 60.C 105 105 60.C 173 173
60.C 055 55 60.C 106 106 60.C 180 180
60.C 056 56 60.C 108 108 60.C 195 195
60.C 057 57 60.C 110 110 60.C 204 204
60.C 059 59 60.C 111 111 60.C 210 210
60.C 060 60 60.C 112 112 60.C 225 225
60.C 061 61 60.C 114 114 60.C 240 240
60.C 063 63 60.C 115 115 60.C 255 255
60.C 065 65 60.C 116 116 60.C 270 270
60.C 067 67 60.C 118 118 60.C 276 276
60.C 068 68 60.C 119 119 60.C 300 300
60.C 070 70 60.C 120 120 60.C 315 315
60.C 071 71 60.C 124 124 60.C 330 330
60.C 072 72 60.C 126 126 60.C 360 360
60.C 073 73 60.C 128 128 60.C 390 390
60.C 074 74 60.C 130 130 60.C 420 420
60.C 075 75 60.C 131 131
60.C 078 78 60.C 136 136
60.C 079 79 60.C 138 138
60.C 080 80 60.C 140 140
60.C 081 81 60.C 142 142
60.C 082 82 60.C 143 143
60.C 083 83 60.C 144 144
60.C 084 84 60.C 147 147
60.C 085 85 60.C 148 148
60.C 086 86 60.C 149 149
60.C 087 87 60.C 150 150
60.C 088 88 60.C 151 151
60.C 089 89 60.C 153 153
60.C 090 90 60.C 156 156
60.C 093 93 60.C 158 158
60.C 095 95 60.C 160 160
60.C 096 96 60.C 161 161



Correias em V Classic Balflex
para polias Balfit  Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-13

The Power Technology

60.C - Balflex Classic V-Belt tipo C
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 22 x 13 para
transmissão industrial de potência)

Segundo a norma DIN 2215 tipo C
Segundo a norma MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo C

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
100 200 400 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1 0,91 1,60 2,76 3,74 4,18 4,59 4,97 5,33 5,66 5,97 6,25 6,51 6,68 6,80 6,87 6,89 6,88 6,83
1,05 0,93 1,64 2,84 3,86 4,32 4,75 5,15 5,53 5,88 6,21 6,51 6,79 6,97 7,10 7,17 7,20 7,19 7,13

180 1,2 0,96 1,70 2,96 4,04 4,53 4,99 5,42 5,83 6,21 6,57 6,90 7,21 7,41 7,55 7,64 7,67 7,66 7,59
1,5 0,99 1,76 3,08 4,22 4,74 5,23 5,69 6,13 6,54 6,93 7,29 7,63 7,85 8,01 8,11 8,14 8,12 8,05

3 1,00 1,78 3,12 4,28 4,81 5,31 5,78 6,23 6,65 7,05 7,42 7,77 8,00 8,16 8,26 8,30 8,28 8,20
1 1,10 1,95 3,39 4,64 5,20 5,73 6,23 6,70 7,14 7,54 7,92 8,27 8,49 8,65 8,74 8,78 8,76 8,69

1,05 1,12 1,99 3,47 4,76 5,34 5,89 6,41 6,90 7,35 7,78 8,18 8,54 8,78 8,95 9,05 9,09 9,07 9,00
200 1,2 1,15 2,05 3,59 4,94 5,55 6,13 6,68 7,20 7,68 8,14 8,57 8,96 9,22 9,41 9,52 9,56 9,54 9,46

1,5 1,18 2,11 3,71 5,12 5,76 6,37 6,95 7,50 8,01 8,50 8,96 9,38 9,66 9,86 9,99 10,03 10,01 9,92
3 1,18 2,13 3,75 5,18 5,83 6,45 7,04 7,60 8,12 8,62 9,08 9,52 9,81 10,02 10,14 10,19 10,16 10,07
1 1,31 2,35 4,14 5,70 6,41 7,08 7,71 8,30 8,85 9,37 9,85 10,29 10,58 10,78 10,90 10,95 10,92 10,83

1,05 1,33 2,39 4,22 5,82 6,55 7,24 7,89 8,50 9,07 9,61 10,11 10,57 10,87 11,08 11,21 11,26 11,23 11,14
224 1,2 1,36 2,45 4,34 6,00 6,76 7,48 8,16 8,80 9,40 9,97 10,50 10,99 11,31 11,54 11,68 11,73 11,70 11,60

1,5 1,39 2,51 4,46 6,18 6,97 7,71 8,42 9,10 9,73 10,33 10,89 11,41 11,75 11,99 12,14 12,20 12,17 12,06
3 1,40 2,53 4,50 6,23 7,03 7,79 8,51 9,20 9,84 10,45 11,02 11,55 11,90 12,15 12,30 12,35 12,32 12,21
1 1,55 2,78 4,94 6,82 7,69 8,50 9,27 9,98 10,66 11,28 11,86 12,39 12,73 12,97 13,11 13,16 13,14 13,03

1,05 1,56 2,82 5,02 6,94 7,82 8,66 9,44 10,18 10,88 11,52 12,12 12,67 13,02 13,27 13,42 13,48 13,45 13,33
250 1,2 1,59 2,88 5,14 7,12 8,03 8,90 9,71 10,48 11,21 11,88 12,51 13,09 13,46 13,73 13,88 13,95 13,92 13,79

1,5 1,62 2,94 5,26 7,30 8,24 9,14 9,98 10,78 11,53 12,24 12,90 13,50 13,90 14,18 14,35 14,42 14,38 14,25
3 1,63 2,96 5,30 7,36 8,31 9,22 10,07 10,88 11,64 12,36 13,03 13,64 14,05 14,33 14,50 14,57 14,54 14,41
1 1,81 3,28 5,84 8,10 9,13 10,10 11,01 11,87 12,66 13,39 14,07 14,67 15,06 15,33 15,48 15,55 15,52 15,40

1,05 1,83 3,32 5,92 8,22 9,27 10,26 11,19 12,07 12,88 13,63 14,32 14,95 15,35 15,63 15,79 15,86 15,83 15,70
280 1,2 1,86 3,38 6,04 8,40 9,48 10,50 11,46 12,37 13,21 13,99 14,71 15,37 15,79 16,09 16,26 16,33 16,29 16,16

1,5 1,89 3,44 6,16 8,58 9,69 10,74 11,73 12,66 13,54 14,35 15,10 15,79 16,23 16,54 16,73 16,80 16,76 16,62
3 1,90 3,46 6,20 8,64 9,76 10,82 11,82 12,76 13,65 14,47 15,23 15,93 16,38 16,69 16,88 16,95 16,92 16,77
1 2,12 3,84 6,88 9,55 10,77 11,91 12,98 13,98 14,89 15,73 16,48 17,15 17,57 17,85 18,01 18,07 18,04 17,92

1,05 2,14 3,88 6,96 9,67 10,91 12,07 13,16 14,17 15,11 15,97 16,74 17,43 17,86 18,15 18,32 18,38 18,35 18,22
315 1,2 2,17 3,94 7,08 9,85 11,12 12,31 13,43 14,47 15,44 16,33 17,13 17,85 18,30 18,61 18,78 18,85 18,82 18,68

1,5 2,20 4,00 7,20 10,03 11,33 12,55 13,70 14,77 15,77 16,69 17,52 18,27 18,74 19,06 19,25 19,32 19,29 19,14
3 2,21 4,02 7,24 10,09 11,40 12,63 13,79 14,87 15,88 16,80 17,65 18,40 18,88 19,21 19,40 19,48 19,44 19,30
1 2,46 4,49 8,05 11,17 12,59 13,91 15,14 16,27 17,29 18,21 19,02 19,71 20,13 20,39 20,54 20,60 20,57 20,46

1,05 2,48 4,52 8,13 11,29 12,73 14,07 15,32 16,47 17,51 18,45 19,28 19,99 20,42 20,70 20,85 20,91 20,88 20,77
355 1,2 2,51 4,58 8,25 11,47 12,94 14,31 15,59 16,77 17,84 18,81 19,67 20,41 20,86 21,15 21,32 21,38 21,35 21,23

1,5 2,54 4,64 8,37 11,65 13,15 14,55 15,86 17,07 18,17 19,17 20,06 20,83 21,30 21,61 21,79 21,85 21,82 21,69
3 2,55 4,66 8,41 11,71 13,22 14,63 15,95 17,17 18,28 19,29 20,19 20,97 21,45 21,76 21,94 22,01 21,97 21,84
1 2,85 5,20 9,33 12,94 14,57 16,07 17,45 18,69 19,80 20,77 21,58 22,23 22,59 22,81 22,91 22,95 22,93 22,85

1,05 2,87 5,23 9,41 13,06 14,71 16,23 17,63 18,89 20,02 21,00 21,84 22,51 22,89 23,11 23,22 23,26 23,24 23,16
400 1,2 2,90 5,29 9,53 13,24 14,92 16,47 17,90 19,19 20,35 21,36 22,23 22,93 23,33 23,56 23,69 23,73 23,71 23,62

1,5 2,93 5,35 9,65 13,42 15,13 16,71 18,16 19,49 20,68 21,72 22,62 23,35 23,77 24,02 24,16 24,20 24,18 24,08
3 2,94 5,37 9,69 13,48 15,20 16,79 18,25 19,59 20,79 21,84 22,74 23,49 23,91 24,17 24,31 24,36 24,33 24,23
1 3,27 5,97 10,73 14,85 16,68 18,35 19,85 21,18 22,33 23,28 24,02 24,54 24,78

1,05 3,29 6,01 10,81 14,97 16,82 18,51 20,03 21,38 22,55 23,52 24,28 24,82 25,07
450 1,2 3,32 6,07 10,93 15,15 17,03 18,75 20,30 21,68 22,88 23,88 24,67 25,24 25,51

1,5 3,35 6,13 11,05 15,33 17,24 18,99 20,57 21,98 23,20 24,23 25,06 25,66 25,95
3 3,36 6,15 11,09 15,39 17,30 19,06 20,66 22,08 23,31 24,35 25,19 25,80 26,09



Balflex® Correias em V Classic
para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. 
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser
perigosa.

padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)V-BELTS-1.00-

The Power Technology

- Balflex Classic V-Belt tipo D
(correia trapezoidal envolvida de secção 32 x 19 para transmissão

Segundo  secção D
MPTA-RMA-RAC IP-20 secção D

tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: 
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor

32 x 19 mm (1.25" x 0.75")
Aplicação: 

L Referência Referência L

" mm " mm " mm

60.D 098 098 2500 60.D 316 316 7974
60.D 104 104 2650 60.D 326 326 8224
60.D 110 110 2800 60.D 330 330 8329
60.D 118 118 3000 60.D 345 345 8709
60.D 120 120 3048 60.D 360 360 9090
60.D 124 124 3150 60.D 390 390 9849
60.D 128 128 3251 60.D 394 394 10000
60.D 136 136 3454 60.D 420 420 10624
60.D 137 137 3475 60.D 441 441 11200
60.D 140 140 3550 60.D 480 480 12139
60.D 144 144 3658 60.D 540 540 13659
60.D 154 154 3914 60.D 600 600 15184
60.D 158 158 4013
60.D 162 162 4115
60.D 170 170 4310
60.D 173 173 4394
60.D 177 177 4500
60.D 180 180 4572
60.D 187 187 4750
60.D 195 195 4953
60.D 197 197 5000
60.D 204 204 5182
60.D 205 205 5209
60.D 207 207 5259
60.D 210 210 5334
60.D 223 223 5600
60.D 225 225 5659
60.D 236 236 5940
60.D 238 238 6000
60.D 240 240 6039
60.D 248 248 6244
60.D 250 250 6294
60.D 255 255 6424
60.D 266 266 6700
60.D 270 270 6804
60.D 282 282 7100
60.D 285 285 7184
60.D 298 298 7500
60.D 300 300 7565
60.D 314 314 7924



Correias em V Classic Balflex®

para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-15

The Power Technology

60.D - Balflex Classic V-Belt tipo D
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 32 x 19 para
transmissão industrial de potência)

Segundo a norma DIN 2215 tipo D
Segundo a norma MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo D

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

1 2,61 4,50 6,10 7,49 8,72 9,81 10,76 11,58 12,26 12,81 13,23 13,51 13,62 13,66
1,05 2,69 4,64 6,31 7,78 9,08 10,24 11,26 12,15 12,90 13,52 14,01 14,36 14,53 14,61

280 1,2 2,79 4,86 6,63 8,21 9,62 10,88 12,01 13,00 13,87 14,60 15,19 15,65 15,90 16,03
1,5 2,90 5,07 6,95 8,63 10,15 11,52 12,76 13,86 14,83 15,67 16,37 16,94 17,26 17,46

3 2,93 5,14 7,06 8,78 10,33 11,74 13,01 14,14 15,15 16,02 16,76 17,36 17,71 17,93
1 3,27 5,73 7,85 9,74 11,43 12,95 14,30 15,48 16,50 17,34 18,01 18,49 18,73 18,84

1,05 3,35 5,87 8,06 10,02 11,79 13,38 14,80 16,05 17,14 18,05 18,79 19,35 19,64 19,79
315 1,2 3,45 6,08 8,39 10,45 12,33 14,02 15,55 16,91 18,10 19,13 19,97 20,63 21,00 21,22

1,5 3,56 6,30 8,71 10,88 12,86 14,66 16,30 17,77 19,07 20,20 21,15 21,92 22,37 22,64
3 3,60 6,37 8,81 11,02 13,04 14,88 16,55 18,05 19,39 20,55 21,54 22,34 22,82 23,12
1 4,02 7,11 9,82 12,26 14,46 16,45 18,22 19,79 21,13 22,25 23,13 23,77 24,08 24,22

1,05 4,09 7,25 10,04 12,54 14,82 16,88 18,72 20,36 21,77 22,96 23,92 24,63 24,99 25,17
355 1,2 4,20 7,47 10,36 12,97 15,36 17,52 19,47 21,21 22,74 24,03 25,10 25,91 26,35 26,59

1,5 4,31 7,68 10,68 13,40 15,89 18,16 20,22 22,07 23,70 25,11 26,27 27,20 27,72 28,02
3 4,34 7,75 10,79 13,54 16,07 18,38 20,47 22,35 24,02 25,46 26,66 27,62 28,17 28,49
1 4,85 8,64 12,00 15,04 17,79 20,27 22,48 24,42 26,07 27,41 28,45 29,14 29,44 29,52

1,05 4,92 8,79 12,22 15,32 18,15 20,70 22,98 24,99 26,71 28,13 29,23 30,00 30,35 30,47
400 1,2 5,03 9,00 12,54 15,75 18,68 21,34 23,73 25,84 27,67 29,20 30,41 31,29 31,71 31,90

1,5 5,13 9,22 12,86 16,18 19,22 21,98 24,48 26,70 28,64 30,27 31,59 32,57 33,08 33,33
3 5,17 9,29 12,97 16,32 19,39 22,20 24,73 26,98 28,95 30,62 31,98 33,00 33,53 33,80
1 5,76 10,32 14,39 18,06 21,39 24,37 27,01 29,29 31,19 32,68 33,75 34,36 34,50 34,42

1,05 5,83 10,47 14,60 18,35 21,74 24,80 27,51 29,86 31,83 33,39 34,53 35,22 35,41 35,37
450 1,2 5,94 10,68 14,92 18,77 22,28 25,44 28,26 30,72 32,79 34,47 35,71 36,50 36,78 36,80

1,5 6,04 10,90 15,24 19,20 22,81 26,08 29,01 31,57 33,76 35,54 36,89 37,79 38,14 38,23
3 6,08 10,97 15,35 19,34 22,99 26,30 29,26 31,86 34,08 35,89 37,28 38,21 38,59 38,70
1 6,66 11,98 16,73 21,01 24,88 28,32 31,32 33,86 35,90 37,42 38,37 38,72 38,56 38,18

1,05 6,73 12,12 16,94 21,30 25,23 28,75 31,82 34,43 36,55 38,13 39,15 39,57 39,47 39,13
500 1,2 6,84 12,34 17,26 21,73 25,77 29,39 32,57 35,29 37,51 39,20 40,33 40,86 40,83 40,55

1,5 6,94 12,55 17,58 22,16 26,31 30,03 33,32 36,14 38,47 40,28 41,51 42,14 42,20 41,98
3 6,98 12,62 17,69 22,30 26,48 30,24 33,57 36,43 38,79 40,63 41,90 42,57 42,65 42,45
1 7,72 13,94 19,48 24,47 28,93 32,85 36,19 38,93 41,00 42,36 42,95

1,05 7,79 14,08 19,69 24,75 29,28 33,27 36,69 39,50 41,64 43,07 43,73
560 1,2 7,90 14,30 20,01 25,18 29,82 33,92 37,44 40,35 42,60 44,14 44,91

1,5 8,01 14,51 20,34 25,61 30,36 34,56 38,19 41,21 43,57 45,21 46,09
3 8,04 14,58 20,44 25,75 30,53 34,77 38,44 41,49 43,89 45,57 46,48
1 8,95 16,19 22,62 28,38 33,46 37,83 41,44 44,22 46,10 47,00

1,05 9,02 16,33 22,83 28,66 33,81 38,26 41,94 44,79 46,74 47,71
630 1,2 9,13 16,54 23,16 29,09 34,35 38,90 42,69 45,65 47,71 48,78

1,5 9,24 16,76 23,48 29,52 34,88 39,54 43,44 46,51 48,67 49,85
3 9,27 16,83 23,58 29,66 35,06 39,76 43,69 46,79 48,99 50,21



Balflex® Correias em V Classic
Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não

perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades

(P)V-BELTS-1.00-16

60.E - Balflex Classic V-Belt tipo E
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 38 x 26 mm para
transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 secção E

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 38 x 26 mm (1.50" x 1.00")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Referência L Referência L

" mm " mm " mm

60.E 180 180 4575
60.E 197 197 5000
60.E 210 210 5335
60.E 226 226 5660
60.E 240 240 6015
60.E 248 248 6220
60.E 255 255 6400
60.E 270 270 6780
60.E 285 285 7160
60.E 300 300 7540
60.E 316 316 7950
60.E 330 330 8305
60.E 345 345 8685
60.E 360 360 9065
60.E 394 394 9930
60.E 420 420 10600
60.E 441 441 11125
60.E 480 480 12115
60.E 540 540 13635
60.E 600 600 15160



Correias em V Classic Balflex®

para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)V-BELTS-1.00-17

The Power Technology

60.E - Balflex Classic V-Belt tipo E
(correia trapezoidal envolvida clássica de secção 38 x 26 para
transmissão industrial de potência)

Segundo a norma DIN 2215 tipo E

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
mm 100 200 300 400 500 600 700 800

1 7,46 13,51 18,96 23,95 28,54 32,72 36,50 39,86
1,05 7,54 13,67 19,19 24,27 28,93 33,19 37,05 40,48

450 1,2 7,66 13,90 19,55 24,73 29,51 33,89 37,87 41,42
1,5 7,77 14,13 19,90 25,20 30,10 34,60 38,69 42,36

3 7,81 14,21 20,01 25,36 30,29 34,83 38,96 42,67
1 8,58 15,57 21,88 27,65 32,93 37,70 41,97 45,69

1,05 8,65 15,73 22,11 27,96 33,31 38,17 42,51 46,32
500 1,2 8,77 15,96 22,47 28,43 33,90 38,87 43,33 47,25

1,5 8,89 16,20 22,82 28,90 34,49 39,58 44,15 48,19
3 8,93 16,27 22,93 29,05 34,68 39,81 44,43 48,50
1 9,90 18,01 25,32 31,98 38,03 43,44 48,18 52,21

1,05 9,98 18,16 25,55 32,29 38,42 43,90 48,72 52,83
560 1,2 10,09 18,40 25,91 32,76 39,00 44,61 49,54 53,77

1,5 10,21 18,63 26,26 33,23 39,59 45,31 50,36 54,70
3 10,25 18,71 26,37 33,39 39,78 45,54 50,63 55,01
1 11,42 20,81 29,25 36,89 43,75 49,78 54,91 59,09

1,05 11,50 20,96 29,48 37,21 44,14 50,24 55,46 59,71
630 1,2 11,62 21,20 29,84 37,67 44,72 50,95 56,28 60,65

1,5 11,73 21,43 30,19 38,14 45,31 51,65 57,10 61,58
3 11,77 21,51 30,30 38,30 45,50 51,88 57,37 61,89
1 13,14 23,95 33,63 42,32 49,97 56,53 61,89 65,93

1,05 13,22 24,11 33,87 42,63 50,36 57,00 62,44 66,55
710 1,2 13,33 24,34 34,22 43,10 50,95 57,71 63,26 67,49

1,5 13,45 24,58 34,57 43,56 51,54 58,41 64,08 68,43
3 13,49 24,65 34,69 43,72 51,73 58,64 64,35 68,74
1 15,04 27,42 38,43 48,17 56,56 63,48 68,76 72,21

1,05 15,12 27,58 38,66 48,48 56,95 63,95 69,30 72,84
800 1,2 15,24 27,81 39,02 48,95 57,54 64,65 70,12 73,77

1,5 15,36 28,05 39,37 49,42 58,12 65,35 70,94 74,71
3 15,40 28,12 39,48 49,57 58,32 65,59 71,21 75,02
1 17,13 31,20 43,59 54,35 63,33 70,32 75,06

1,05 17,21 31,36 43,83 54,66 63,72 70,79 75,60
900 1,2 17,33 31,59 44,18 55,13 64,31 71,49 76,42

1,5 17,45 31,82 44,53 55,60 64,89 72,19 77,24
3 17,48 31,90 44,64 55,76 65,09 72,43 77,51
1 19,19 34,90 48,57 60,19 69,49 76,16

1,05 19,27 35,05 48,81 60,50 69,88 76,63
1000 1,2 19,39 35,29 49,16 60,97 70,46 77,33

1,5 19,51 35,52 49,51 61,43 71,05 78,03
3 19,54 35,60 49,63 61,59 71,24 78,27
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The Power Technology

Balflex Evolution

Balflex Evolution é a gama de correias de transmissão em V
trapezoidais de perfil estreito da Balflex, segundo a norma DIN 7753.

As correias Evolution têm secções consideravelmente mais pequenas
que as correias clássicas com capacidade de transmissão de potência
equivalente. Às características de versatilidade, economia e baixa
manutenção das correias em V clássicas, acrescentam uma alta
eficiência para a performance de ponta. Entre as suas características
contam-se:

Baixo peso: O desenho especial da secção permite uma significativa
redução de massa. o que, por seu turno, assegura melhores
características dinâmicas

Alta velocidade: As melhores características dinâmicas permitem
utilização a velocidades mais altas

Projecto compacto da transmissão: As melhores características
dinâmicas permitem a utilização de polias de menor diâmetro,
menores distâncias entre eixos e em geral um desenho mais
compacto da transmissão

Baixa manuenção: As melhores características dinâmicas permitem
ainda um tensionamento mais baixo, e portanto uma menor
necessidade de ajustes e um menor esforço sobre os veios e seus
rolamentos

Estabilidade dimensional: O controle dimensional assegura uma
elevada uniformidade do peso da correia e do posicionamento da linha
neutra ao longo de todo o comprimento

As correias  Balflex Evolution têm os seguintes tipos de secções:

Todas as correias Balflex são
marcadas

OIL & HEAT
RESISTANT
ANTI-STATIC

Tipo Secção (Larg x Alt)

" mm

SPZ 0.38 x 0.31 9,7 x 8,0

SPA 0.50 x 0.39 12,7 x 10,0

SPB 0.64 x 0.51 16,3 x 13,0

SPC 0.87 x 0.71 22,0 x 18,0

As correias Balflex Evolution são identificadas pelo tipo de secção e pelo
comprimento na linha neutra. Todos os tipos são produzidos em comprimentos
normalizados, referidos nas páginas do catálogo. Qualquer correia pode
também ser fornecida em comprimentos especiais, sob pedido.
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The Power Technology

Projecto da Transmissão

Potência de Projecto: A potência nominal deve ser corrigida por um factor de serviço que relaciona o tipo de unidade de
tracção, o tipo de unidade traccionada e as horas de serviço diárias:

Pprojecto = Pnominal x fserviço

Tabela 1: Factores de serviço sugeridos (fserviço) para correias clássicas
Tipos de unidades de tracção

motores AC e DC de binário
normal

motores DC em paralelo
motores de combustão interna

acima de 600 rpm

motores AC e DC de binário
elevado

motores DC em série
motores de combustão interna

abaixo de 600 rpm
horas diárias de serviço horas diárias de serviço

Tipos de unidades traccionadas
<10 10-16 >16 <10 10-16 >16

Serviço ligeiro
bandas transportadoras ligeiras, bombas centrífugas e
compressores, ventiladores e bombas até 7,5 kW

1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3

Serviço normal
bandas transportadoras de granulados, puncionadoras, prensas,
guilhotinas, vibradores, misturadoras de pão, geradores, maquinaria
de impressão, máquinas de lavar, ventiladores e bombas > 7,5 kW

1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4

Serviço pesado
Bandas transportadoras de serviço pesado, compressores e bombas
de pistões, elevadores, prensas de tijolos, maquinaria têxtil,
maquinaria papeleira, maquinaria de serrações, pisões

1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6

Serviço muito pesado
trituradoras, calandras, misturadoras, gruas 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8

Selecção do perfil da correia: O perfil adequado para a transmissão de potência deve ser escolhido do seguinte gráfico,
que relaciona a potência de projecto e a velocidade do veio mais rápido:

Figura 1: Sugestão de selecção da secção de correias de transmissão Balflex Evolution

Cálculo do ratio de velocidade (R): Este factor relaciona a velocidade dos dois veios:

R = rpm do veio mais rápido / rpm do veio mais lento
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The Power Technology

Projecto da Transmissão (cont.)

Selecção do diâmetro de polia (D): Se considerações de espaço disponível ou outras limitações não impuserem um
diâmetro específico das polias, a selecção do diâmetro da polia para o veio mais lento deve recair sobre aquela cuja
velocidade periférica se aproxime mais do limite de velocidade recomendado para correias em V clássicas (30 m/s):

D1 (mm) < 3.600.000 / rpm do veio mais lento

Escolhida a polia disponível com o diâmetro mais aproximado como D1, o diâmetro da outra polia D2 é encontrado através
do ratio de velocidade R:

D1 (mm) / R = D2 (mm)

Se o valor de D2 não está disponível para dimensões correntes de polias, a iteração deve ser reiniciada tomando a polia D1

menor que se segue. A iteração deve ser repetida até se encontrar um par adequado de diâmetros de polias.

Cálculo do comprimento da correia (L): O comprimento aproximado da correia é:

L1 (mm) = 2 ∗ C1 + 1,571 ∗ (D1 + D2) + (D1 - D2)
2 / 4∗ C1

em que C é a distância entre veios. O valor da distância entre eixos deve ser entre 0,7 e 2,0 ∗ (D1 + D2).

Selecção do comprimento da correia (L): Das tabelas do catálogo deve ser escolhida a correia com o comprimento mais
próximo de L. Com esse comprimento deve ser recalculada a distância entre eixos:

C (mm) = A + (A2 - B)1/2

em que A = 0,25 ∗ L - 0,393 (D1 + D2)
B = 0,125 ∗ (D1 - D2)

2

Cálculo de transmissão de potência (P1): Nas páginas do catálogo é verificada a capacidade de transmissão de potência
para a correia escolhida. A transmissão de potência aparece como a potência máxima (em kW) recomendada em função
dos diâmetros de polias (D), da velocidade do respectivo veio (rpm) e do ratio de transmissão (R). A transmissão de
potência é dada nas tabelas do catálogo para um particular arco de contacto com a polia (180°) e para um particular
comprimento de correia. O valor P1 tem por isso de ser reajustado à geometria real do projecto:

P (kW) = P1 ∗ farc ∗ fcomp

Os factores de correcção farc and fcomp são indicados nas tabelas 2 e 3.

Cálculo do número de correias (n): O quociente entre a potência de projecto e a transmissão de potência da correia
escolhida é o número de correias n necessário para a transmissão projectada:

n ≥ Pprojecto / P

Cálculo do jogo da distância entre eixos: O jogo para a montagem e ajuste de tensionamento é dado por

x ≥ 0,025 ∗ L
y ≥ 0,015 ∗ L

em que x é o jogo (positivo) para tensionamento e y é o jogo (negativo) para instalação da correia sem a danificar.
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The Power Technology

Projecto da Transmissão (cont.)

Tabela 2: Factor Correc. do Arco de Contacto (farc) Tabela 3: Factor de Correcção do Comprimento da Correia (fcomp)

(D1 - D2) / C arco contact farc L SPZ SPA SPB SPC

0,0 180 1,00 630 0,82
0,1 174 0,99 670 0,83
0,2 169 0,97 710 0,84
0,3 163 0,96 750 0,85
0,4 157 0,94 800 0,86 0,81
0,5 151 0,93 850 0,87 0,82
0,6 145 0,91 900 0,88 0,83
0,7 139 0,89 1000 0,90 0,85
0,8 133 0,87 1120 0,93 0,87
0,9 127 0,85 1250 0,94 0,89 0,82
1,0 120 0,82 1400 0,96 0,91 0,84
1,1 113 0,80 1600 1,00 0,93 0,86
1,2 106 0,77 1800 1,01 0,95 0,88
1,3 99 0,73 2000 1,02 0,96 0,90
1,4 91 0,70 2240 1,05 0,98 0,92 0,83

2500 1,07 1,00 0,94 0,86
2800 1,09 1,02 0,96 0,88
3150 1,11 1,04 0,98 0,90
3550 1,13 1,06 1,00 0,92
4000 1,08 1,02 0,94
4500 1,09 1,04 0,96
5000 1,06 0,98
5600 1,08 1,00
6300 1,10 1,02
7100 1,12 1,04
8000 1,14 1,06
9000 1,08
10000 1,10
11200 1,12
12500 1,14

Instalação e Manutenção

Alinhamento das polias: O alinhamento correcto das polias tem de ser verificado e mantido menor que 0,5°. Um
alinhamento incorrecto resulta em inevitável encurtamento do tempo de serviço da correia.

Manutenção das polias: Deve ser verificado o desgaste dos rasgos das polias e ausência de rugosidades de oxidação ou
de lubrificantes e seus resíduos. No caso de transmissões por correias múltiplas, deve ser verificado o dimensionamento
igual dos rasgos. Não devem ser utilizados conjuntos de correias usadas com correias novas.

Instalação: A correia deve ser instalafa no rasgo sem a forçar. Nunca deve ser utilizada uma alavanca. A montagem da
correia deve começar sempre pela polia mais pequena. Nâo devem ser utilizados quaisquer produtos lubrificantes, graxas
ou outros. A resistência da borracha a óleos é limitada e os aditivos desses produtos podem danificar seriamente a correia.

Tensionamento: A correia deve estar suficientemente tensionada para não escorregar à carga máxima. Um tensionamento
excessivo porém reduzirá a vida da correia. Uma breve rodagem ajudará a posicionar correctamente a correia. Como regra
simples, a aplicação de uma força F (da tabela 4) a meia distância entre as polias, deve deflectir a correia 1,5% do seu
comprimento não suportado. O tensionamento deve ser corrigido e o processo repetido até a deflecção certa ser medida. O
tensionamento deve ser verificado  e reajustado após 20 h de serviço e depois, periodicamente, todas as 200 h.

Tabela 4: Força de deflecção da correia (F) para tensionamento

SPZ SPA SPB SPC

F (N) 25 50 75 125
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The Power Technology

60.SPZ - Balflex Evolution V-Belt tipo SPZ
(correia envolvida estreita de secção 9,7 x 8 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPZ
(ver páginas de catálogo do tipo 3V belts para permuta com correia segundo MPTA-
RMA-RAC IP-22 secção 3V)

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 9,7 x 8 mm (0,38" x 0,31")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.SPZ 0562 562 575 60.SPZ 1120 1120 1133 60.SPZ 1800 1800 1813
60.SPZ 0587 587 600 60.SPZ 1137 1137 1150 60.SPZ 1812 1812 1825
60.SPZ 0607 607 620 60.SPZ 1147 1147 1160 60.SPZ 1837 1837 1850
60.SPZ 0612 612 625 60.SPZ 1162 1162 1175 60.SPZ 1850 1850 1863
60.SPZ 0630 630 643 60.SPZ 1180 1180 1193 60.SPZ 1862 1862 1875
60.SPZ 0637 637 650 60.SPZ 1187 1187 1200 60.SPZ 1887 1887 1900
60.SPZ 0662 662 675 60.SPZ 1202 1202 1215 60.SPZ 1900 1900 1913
60.SPZ 0670 670 683 60.SPZ 1212 1212 1225 60.SPZ 1937 1937 1950
60.SPZ 0687 687 700 60.SPZ 1237 1237 1250 60.SPZ 1962 1962 1975
60.SPZ 0710 710 723 60.SPZ 1250 1250 1263 60.SPZ 1987 1987 2000
60.SPZ 0722 722 735 60.SPZ 1262 1262 1275 60.SPZ 2000 2000 2013
60.SPZ 0737 737 750 60.SPZ 1270 1270 1283 60.SPZ 2019 2019 2032
60.SPZ 0750 750 763 60.SPZ 1287 1287 1300 60.SPZ 2037 2037 2050
60.SPZ 0762 762 775 60.SPZ 1312 1312 1325 60.SPZ 2062 2062 2075
60.SPZ 0772 772 785 60.SPZ 1320 1320 1333 60.SPZ 2087 2087 2100
60.SPZ 0787 787 800 60.SPZ 1337 1337 1350 60.SPZ 2120 2120 2133
60.SPZ 0800 800 813 60.SPZ 1347 1347 1360 60.SPZ 2137 2137 2150
60.SPZ 0812 812 825 60.SPZ 1362 1362 1375 60.SPZ 2187 2187 2200
60.SPZ 0825 825 838 60.SPZ 1387 1387 1400 60.SPZ 2240 2240 2253
60.SPZ 0837 837 850 60.SPZ 1400 1400 1413 60.SPZ 2262 2262 2275
60.SPZ 0850 850 863 60.SPZ 1412 1412 1425 60.SPZ 2287 2287 2300
60.SPZ 0862 862 875 60.SPZ 1437 1437 1450 60.SPZ 2360 2360 2373
60.SPZ 0875 875 888 60.SPZ 1462 1462 1475 60.SPZ 2437 2437 2450
60.SPZ 0887 887 900 60.SPZ 1487 1487 1500 60.SPZ 2487 2487 2500
60.SPZ 0900 900 913 60.SPZ 1500 1500 1513 60.SPZ 2500 2500 2513
60.SPZ 0912 912 925 60.SPZ 1512 1512 1525 60.SPZ 2650 2650 2663
60.SPZ 0922 922 935 60.SPZ 1537 1537 1550 60.SPZ 2800 2800 2813
60.SPZ 0937 937 950 60.SPZ 1562 1562 1575 60.SPZ 3000 3000 3013
60.SPZ 0950 950 963 60.SPZ 1587 1587 1600 60.SPZ 3150 3150 3163
60.SPZ 0962 962 975 60.SPZ 1600 1600 1613 60.SPZ 3350 3350 3363
60.SPZ 0987 987 1000 60.SPZ 1612 1612 1625 60.SPZ 3550 3550 3563
60.SPZ 1000 1000 1013 60.SPZ 1637 1637 1650
60.SPZ 1012 1012 1025 60.SPZ 1650 1650 1663
60.SPZ 1024 1024 1037 60.SPZ 1662 1662 1675
60.SPZ 1037 1037 1050 60.SPZ 1687 1687 1700
60.SPZ 1047 1047 1060 60.SPZ 1700 1700 1713
60.SPZ 1060 1060 1073 60.SPZ 1737 1737 1750
60.SPZ 1077 1077 1090 60.SPZ 1750 1750 1763
60.SPZ 1087 1087 1100 60.SPZ 1762 1762 1775
60.SPZ 1112 1112 1125 60.SPZ 1787 1787 1800
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60.SPZ - Balflex Evolution V-Belt tipo SPZ
(correia envolvida estreita de secção 9,7 x 8 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo a norma DIN 7753-1 tipo SPZ
(ver página de catálogo do tipo 3V para permuta com correias segundo a norma MPTA-
RMA-RAC IP-22 tipo 3V)

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000

1 0,19 0,34 0,54 0,59 0,68 0,81 0,93 1,00 1,17 1,32 1,46 1,57 1,67 1,75 1,82 1,86 1,88 1,85
1,05 0,20 0,35 0,55 0,61 0,70 0,83 0,96 1,03 1,21 1,36 1,50 1,63 1,73 1,82 1,90 1,95 1,97 1,96

63 1,2 0,22 0,39 0,61 0,68 0,78 0,94 1,09 1,18 1,39 1,59 1,77 1,93 2,07 2,19 2,32 2,42 2,48 2,52
1,5 0,22 0,40 0,65 0,72 0,83 1,00 1,16 1,25 1,49 1,70 1,90 2,07 2,24 2,38 2,53 2,65 2,74 2,79

3 0,23 0,42 0,68 0,76 0,87 1,06 1,23 1,33 1,58 1,81 2,03 2,22 2,40 2,57 2,74 2,88 3,00 3,08
1 0,24 0,44 0,70 0,78 0,89 1,08 1,25 1,35 1,59 1,81 2,01 2,19 2,34 2,48 2,61 2,70 2,74 2,75

1,05 0,25 0,45 0,71 0,79 0,91 1,10 1,27 1,37 1,63 1,85 2,06 2,24 2,41 2,54 2,68 2,78 2,84 2,85
71 1,2 0,27 0,48 0,78 0,87 1,00 1,21 1,41 1,52 1,81 2,08 2,32 2,54 2,74 2,92 3,10 3,25 3,35 3,41

1,5 0,28 0,50 0,81 0,90 1,04 1,27 1,48 1,60 1,91 2,19 2,45 2,69 2,91 3,10 3,31 3,48 3,61 3,69
3 0,29 0,52 0,84 0,94 1,09 1,32 1,54 1,67 2,00 2,30 2,58 2,84 3,08 3,29 3,52 3,72 3,87 3,97
1 0,31 0,55 0,89 0,99 1,15 1,39 1,61 1,75 2,07 2,37 2,64 2,89 3,10 3,28 3,46 3,59 3,66 3,66

1,05 0,31 0,56 0,90 1,01 1,16 1,41 1,64 1,77 2,11 2,41 2,69 2,94 3,16 3,35 3,54 3,67 3,75 3,77
80 1,2 0,33 0,60 0,97 1,08 1,25 1,52 1,78 1,92 2,29 2,64 2,95 3,24 3,50 3,72 3,96 4,14 4,27 4,33

1,5 0,34 0,62 1,00 1,12 1,30 1,58 1,84 2,00 2,39 2,75 3,08 3,39 3,66 3,91 4,17 4,37 4,52 4,61
3 0,35 0,64 1,03 1,16 1,34 1,63 1,91 2,07 2,48 2,86 3,21 3,54 3,83 4,10 4,38 4,61 4,78 4,89
1 0,37 0,67 1,09 1,22 1,41 1,71 1,99 2,16 2,57 2,95 3,29 3,60 3,87 4,09 4,32 4,47 4,55 4,54

1,05 0,37 0,68 1,10 1,23 1,42 1,73 2,02 2,18 2,60 2,99 3,34 3,65 3,93 4,16 4,40 4,56 4,64 4,64
90 1,2 0,39 0,72 1,16 1,31 1,51 1,84 2,15 2,33 2,79 3,21 3,60 3,95 4,27 4,54 4,82 5,02 5,16 5,20

1,5 0,40 0,74 1,20 1,34 1,56 1,90 2,22 2,41 2,88 3,33 3,73 4,10 4,43 4,72 5,03 5,26 5,41 5,48
3 0,41 0,75 1,23 1,38 1,60 1,95 2,29 2,48 2,98 3,44 3,86 4,25 4,60 4,91 5,24 5,49 5,67 5,76
1 0,43 0,79 1,28 1,43 1,66 2,02 2,36 2,56 3,05 3,50 3,91 4,27 4,59 4,85 5,10 5,26 5,32 5,27

1,05 0,43 0,79 1,29 1,45 1,67 2,04 2,38 2,58 3,08 3,54 3,96 4,33 4,65 4,92 5,18 5,34 5,41 5,37
100 1,2 0,45 0,83 1,36 1,52 1,76 2,15 2,52 2,73 3,27 3,77 4,22 4,63 4,99 5,29 5,60 5,81 5,93 5,93

1,5 0,46 0,85 1,39 1,56 1,81 2,21 2,59 2,81 3,36 3,88 4,35 4,78 5,15 5,48 5,81 6,04 6,18 6,21
3 0,47 0,87 1,42 1,60 1,85 2,26 2,65 2,88 3,46 3,99 4,48 4,93 5,32 5,67 6,02 6,28 6,44 6,49
1 0,51 0,94 1,53 1,71 1,99 2,42 2,83 3,07 3,67 4,21 4,70 5,12 5,48 5,77 6,03 6,17 6,16 6,01

1,05 0,51 0,94 1,54 1,73 2,00 2,44 2,86 3,10 3,70 4,25 4,74 5,18 5,54 5,84 6,11 6,25 6,26 6,11
112 1,2 0,53 0,98 1,61 1,80 2,09 2,55 2,99 3,25 3,89 4,47 5,01 5,48 5,88 6,22 6,53 6,72 6,77 6,67

1,5 0,54 1,00 1,64 1,84 2,14 2,61 3,06 3,32 3,98 4,59 5,14 5,62 6,05 6,40 6,74 6,95 7,03 6,95
3 0,55 1,02 1,67 1,88 2,18 2,67 3,13 3,40 4,07 4,70 5,27 5,77 6,22 6,59 6,95 7,19 7,29 7,23
1 0,59 1,09 1,78 1,99 2,31 2,82 3,30 3,58 4,27 4,90 5,45 5,92 6,32 6,62 6,85 6,92 6,81

1,05 0,59 1,09 1,79 2,01 2,33 2,84 3,33 3,61 4,30 4,94 5,50 5,98 6,38 6,68 6,93 7,01 6,90
125 1,2 0,61 1,13 1,85 2,08 2,42 2,95 3,46 3,75 4,49 5,16 5,76 6,28 6,71 7,06 7,35 7,47 7,41

1,5 0,62 1,15 1,89 2,12 2,46 3,01 3,53 3,83 4,58 5,27 5,89 6,43 6,88 7,24 7,56 7,71 7,67
3 0,63 1,17 1,92 2,16 2,51 3,06 3,60 3,90 4,68 5,39 6,02 6,58 7,05 7,43 7,77 7,94 7,93
1 0,68 1,25 2,05 2,31 2,68 3,27 3,82 4,14 4,94 5,65 6,26 6,78 7,18 7,46 7,63

1,05 0,68 1,26 2,07 2,32 2,69 3,29 3,85 4,17 4,97 5,69 6,31 6,83 7,24 7,53 7,70
140 1,2 0,70 1,30 2,13 2,40 2,78 3,40 3,98 4,32 5,16 5,91 6,57 7,13 7,58 7,90 8,12

1,5 0,71 1,32 2,16 2,43 2,83 3,45 4,05 4,39 5,25 6,02 6,70 7,28 7,74 8,09 8,33
3 0,72 1,34 2,20 2,47 2,87 3,51 4,12 4,47 5,35 6,14 6,83 7,43 7,91 8,28 8,54
1 0,79 1,48 2,43 2,73 3,16 3,86 4,51 4,88 5,80 6,61 7,28 7,81 8,19 8,39

1,05 0,80 1,49 2,44 2,74 3,18 3,88 4,54 4,91 5,84 6,65 7,33 7,87 8,25 8,46
160 1,2 0,82 1,52 2,50 2,81 3,27 3,99 4,67 5,06 6,03 6,87 7,59 8,17 8,59 8,83

1,5 0,83 1,54 2,54 2,85 3,31 4,05 4,74 5,14 6,12 6,98 7,72 8,32 8,75 9,02
3 0,83 1,56 2,57 2,89 3,36 4,10 4,81 5,21 6,21 7,10 7,85 8,47 8,92 9,21



Balflex® Correias em V Evolution
Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-24

The Power Technology

60.SPA - Balflex Evolution V-Belt tipo SPA
(correia estreita envolvida de secção 12,7 x 10 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPA

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 12,7 x 10 mm (0,5" x 0,39")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.SPA 0647 647 665 60.SPA 1407 1407 1425 60.SPA 2282 2282 2300
60.SPA 0707 707 725 60.SPA 1425 1425 1443 60.SPA 2300 2300 2318
60.SPA 0732 732 750 60.SPA 1432 1432 1450 60.SPA 2307 2307 2325
60.SPA 0757 757 775 60.SPA 1457 1457 1475 60.SPA 2332 2332 2350
60.SPA 0782 782 800 60.SPA 1482 1482 1500 60.SPA 2360 2360 2378
60.SPA 0800 800 818 60.SPA 1500 1500 1518 60.SPA 2382 2382 2400
60.SPA 0807 807 825 60.SPA 1507 1507 1525 60.SPA 2432 2432 2450
60.SPA 0832 832 850 60.SPA 1532 1532 1550 60.SPA 2482 2482 2500
60.SPA 0850 850 868 60.SPA 1557 1557 1575 60.SPA 2500 2500 2518
60.SPA 0857 857 875 60.SPA 1582 1582 1600 60.SPA 2532 2532 2550
60.SPA 0882 882 900 60.SPA 1600 1600 1618 60.SPA 2582 2582 2600
60.SPA 0900 900 918 60.SPA 1607 1607 1625 60.SPA 2607 2607 2625
60.SPA 0907 907 925 60.SPA 1632 1632 1650 60.SPA 2632 2632 2650
60.SPA 0925 925 943 60.SPA 1657 1657 1675 60.SPA 2650 2650 2668
60.SPA 0932 932 950 60.SPA 1682 1682 1700 60.SPA 2682 2682 2700
60.SPA 0950 950 968 60.SPA 1700 1700 1718 60.SPA 2732 2732 2750
60.SPA 0957 957 975 60.SPA 1707 1707 1725 60.SPA 2782 2782 2800
60.SPA 0982 982 1000 60.SPA 1732 1732 1750 60.SPA 2800 2800 2818
60.SPA 1000 1000 1018 60.SPA 1757 1757 1775 60.SPA 2832 2832 2850
60.SPA 1007 1007 1025 60.SPA 1800 1800 1818 60.SPA 2847 2847 2865
60.SPA 1032 1032 1050 60.SPA 1807 1807 1825 60.SPA 2882 2882 2900
60.SPA 1060 1060 1078 60.SPA 1832 1832 1850 60.SPA 2932 2932 2950
60.SPA 1082 1082 1100 60.SPA 1857 1857 1875 60.SPA 2982 2982 3000
60.SPA 1107 1107 1125 60.SPA 1882 1882 1900 60.SPA 3000 3000 3018
60.SPA 1120 1120 1138 60.SPA 1900 1900 1918 60.SPA 3032 3032 3050
60.SPA 1132 1132 1150 60.SPA 1907 1907 1925 60.SPA 3082 3082 3100
60.SPA 1157 1157 1175 60.SPA 1925 1925 1943 60.SPA 3150 3150 3168
60.SPA 1180 1180 1198 60.SPA 1932 1932 1950 60.SPA 3182 3182 3200
60.SPA 1207 1207 1225 60.SPA 1957 1957 1975 60.SPA 3282 3282 3300
60.SPA 1232 1232 1250 60.SPA 1982 1982 2000 60.SPA 3350 3350 3368
60.SPA 1250 1250 1268 60.SPA 2000 2000 2018 60.SPA 3382 3382 3400
60.SPA 1257 1257 1275 60.SPA 2032 2032 2050 60.SPA 3550 3550 3568
60.SPA 1272 1272 1290 60.SPA 2057 2057 2075 60.SPA 3750 3750 3768
60.SPA 1282 1282 1300 60.SPA 2082 2082 2100 60.SPA 4000 4000 4018
60.SPA 1307 1307 1325 60.SPA 2120 2120 2138 60.SPA 4250 4250 4268
60.SPA 1320 1320 1338 60.SPA 2132 2132 2150 60.SPA 4500 4500 4518
60.SPA 1332 1332 1350 60.SPA 2182 2182 2200
60.SPA 1357 1357 1375 60.SPA 2207 2207 2225
60.SPA 1382 1382 1400 60.SPA 2232 2232 2250
60.SPA 1400 1400 1418 60.SPA 2240 2240 2258



Correias em V Evolution Balflex®
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As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-25

The Power Technology

60.SPA - Balflex Evolution V-Belt tipo SPA
(correia estreita envolvida de secção 12,7 x 10 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo a norma DIN 7753-1 tipo SPA

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000

1 0,43 0,76 1,18 1,31 1,49 1,77 2,02 2,16 2,49 2,76 2,98 3,13 3,23 3,27 3,21 3,05 2,76 2,34
1,05 0,45 0,80 1,25 1,39 1,58 1,89 2,16 2,32 2,69 3,00 3,26 3,45 3,59 3,67 3,66 3,55 3,31 2,94

90 1,2 0,48 0,85 1,33 1,48 1,69 2,02 2,33 2,50 2,91 3,27 3,57 3,82 4,00 4,12 4,17 4,11 3,94 3,63
1,5 0,51 0,91 1,43 1,60 1,83 2,20 2,54 2,73 3,20 3,62 3,98 4,28 4,52 4,70 4,83 4,84 4,73 4,50

3 0,53 0,95 1,51 1,69 1,94 2,33 2,70 2,91 3,43 3,89 4,30 4,64 4,93 5,15 5,33 5,40 5,35 5,17
1 0,53 0,95 1,50 1,66 1,90 2,28 2,63 2,82 3,29 3,70 4,05 4,32 4,53 4,66 4,71 4,63 4,40 4,02

1,05 0,55 0,99 1,57 1,74 2,00 2,40 2,77 2,98 3,49 3,94 4,33 4,64 4,89 5,06 5,16 5,13 4,95 4,62
100 1,2 0,57 1,03 1,65 1,83 2,11 2,54 2,94 3,16 3,72 4,22 4,65 5,01 5,30 5,51 5,67 5,70 5,58 5,30

1,5 0,60 1,09 1,75 1,95 2,25 2,71 3,15 3,39 4,01 4,57 5,05 5,47 5,82 6,10 6,33 6,42 6,38 6,17
3 0,63 1,14 1,83 2,04 2,35 2,84 3,31 3,57 4,24 4,84 5,37 5,83 6,23 6,55 6,83 6,99 7,00 6,85
1 0,65 1,17 1,88 2,09 2,41 2,90 3,36 3,62 4,24 4,79 5,23 5,58 5,83 5,96 5,95 5,73 5,28 4,59

1,05 0,67 1,21 1,95 2,17 2,50 3,02 3,50 3,78 4,44 5,03 5,51 5,90 6,19 6,36 6,40 6,23 5,83 5,19
112 1,2 0,69 1,26 2,03 2,26 2,61 3,16 3,67 3,96 4,67 5,30 5,83 6,27 6,60 6,81 6,91 6,79 6,45 5,87

1,5 0,72 1,32 2,13 2,38 2,75 3,33 3,88 4,19 4,96 5,65 6,24 6,73 7,12 7,39 7,56 7,52 7,25 6,74
3 0,74 1,36 2,21 2,47 2,86 3,47 4,04 4,37 5,19 5,92 6,55 7,09 7,53 7,84 8,07 8,08 7,87 7,42
1 0,77 1,41 2,27 2,54 2,93 3,55 4,12 4,45 5,24 5,92 6,48 6,90 7,19 7,33 7,26 6,90 6,24 5,23

1,05 0,79 1,45 2,34 2,62 3,03 3,67 4,27 4,61 5,44 6,16 6,76 7,22 7,55 7,73 7,71 7,40 6,79 5,83
125 1,2 0,81 1,49 2,42 2,71 3,14 3,80 4,43 4,79 5,66 6,43 7,07 7,59 7,96 8,18 8,22 7,97 7,41 6,52

1,5 0,84 1,55 2,52 2,83 3,27 3,98 4,64 5,02 5,95 6,78 7,48 8,05 8,49 8,76 8,87 8,70 8,21 7,39
3 0,86 1,60 2,60 2,92 3,38 4,11 4,81 5,20 6,18 7,05 7,80 8,41 8,89 9,21 9,38 9,26 8,83 8,06
1 0,92 1,70 2,76 3,09 3,57 4,34 5,05 5,45 6,43 7,27 7,94 8,44 8,75 8,84 8,63 8,03 6,99

1,05 0,94 1,74 2,83 3,17 3,67 4,46 5,19 5,61 6,63 7,51 8,22 8,76 9,11 9,24 9,08 8,53 7,54
140 1,2 0,96 1,78 2,91 3,26 3,78 4,59 5,36 5,79 6,86 7,78 8,54 9,12 9,52 9,70 9,59 9,10 8,16

1,5 0,99 1,84 3,01 3,38 3,92 4,77 5,57 6,03 7,15 8,13 8,95 9,59 10,04 10,28 10,25 9,82 8,96
3 1,01 1,88 3,09 3,47 4,02 4,90 5,73 6,21 7,38 8,40 9,26 9,95 10,44 10,73 10,76 10,39 9,58
1 1,10 2,05 3,36 3,77 4,37 5,32 6,19 6,69 7,88 8,87 9,63 10,13 10,35 10,27 9,68 8,49

1,05 1,12 2,09 3,43 3,85 4,47 5,44 6,34 6,85 8,08 9,11 9,91 10,45 10,71 10,67 10,13 8,99
160 1,2 1,15 2,14 3,51 3,95 4,58 5,57 6,50 7,03 8,31 9,38 10,22 10,82 11,12 11,12 10,64 9,56

1,5 1,18 2,20 3,61 4,06 4,71 5,75 6,72 7,26 8,60 9,73 10,63 11,28 11,65 11,70 11,29 10,29
3 1,20 2,24 3,69 4,15 4,82 5,88 6,88 7,44 8,82 10,00 10,95 11,64 12,05 12,15 11,80 10,85
1 1,29 2,42 3,97 4,46 5,17 6,29 7,33 7,90 9,27 10,36 11,13 11,54 11,55 11,12 9,89

1,05 1,31 2,46 4,04 4,54 5,27 6,41 7,47 8,06 9,47 10,60 11,41 11,86 11,91 11,52 10,34
180 1,2 1,33 2,50 4,12 4,63 5,37 6,55 7,64 8,25 9,70 10,87 11,73 12,23 12,32 11,98 10,85

1,5 1,36 2,56 4,22 4,75 5,51 6,72 7,85 8,48 9,99 11,22 12,13 12,69 12,85 12,56 11,50
3 1,39 2,60 4,30 4,84 5,62 6,86 8,01 8,66 10,21 11,49 12,45 13,05 13,25 13,01 12,01
1 1,48 2,77 4,55 5,11 5,92 7,19 8,34 8,98 10,44 11,53 12,19 12,35 11,97 10,97

1,05 1,50 2,81 4,62 5,19 6,02 7,31 8,49 9,14 10,64 11,77 12,47 12,67 12,33 11,37
200 1,2 1,52 2,86 4,70 5,28 6,13 7,44 8,65 9,32 10,87 12,05 12,79 13,04 12,74 11,83

1,5 1,55 2,92 4,81 5,40 6,26 7,62 8,86 9,55 11,16 12,39 13,19 13,50 13,26 12,41
3 1,58 2,96 4,88 5,49 6,37 7,75 9,03 9,73 11,39 12,66 13,51 13,86 13,67 12,86
1 1,71 3,21 5,29 5,94 6,88 8,35 9,67 10,39 12,01 13,13 13,67 13,55 12,67 10,97

1,05 1,73 3,25 5,36 6,02 6,98 8,47 9,82 10,55 12,21 13,37 13,95 13,87 13,03 11,37
224 1,2 1,75 3,29 5,44 6,11 7,09 8,61 9,98 10,74 12,44 13,64 14,27 14,23 13,44 11,83

1,5 1,78 3,35 5,54 6,23 7,22 8,78 10,19 10,97 12,73 13,99 14,68 14,69 13,97 12,41
3 1,80 3,40 5,62 6,32 7,33 8,91 10,36 11,15 12,96 14,26 14,99 15,05 14,37 12,86
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As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-26

The Power Technology

60.SPB - Balflex Evolution V-Belt tipo SPB
(correia estreita envolvida de secção 16,3 x 13 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPB
(ver páginas de catálogo para o tipo 5V para permuta com correias segundo MPTA-
RMA-RAC IP-22 secção 5V)

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 16,3 x 13 mm (0,62" x 0,53")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.SPB 1250 1250 1272
60.SPB 1320 1320 1342
60.SPB 1400 1400 1422
60.SPB 1500 1500 1522
60.SPB 1600 1600 1622
60.SPB 1700 1700 1722
60.SPB 1800 1800 1822
60.SPB 1900 1900 1922
60.SPB 2000 2000 2022
60.SPB 2120 2120 2142
60.SPB 2240 2240 2262
60.SPB 2264 2264 2286
60.SPB 2360 2360 2382
60.SPB 2391 2391 2413
60.SPB 2500 2500 2522
60.SPB 2650 2650 2672
60.SPB 2800 2800 2822
60.SPB 3000 3000 3022
60.SPB 3150 3150 3172
60.SPB 3350 3350 3372
60.SPB 3550 3550 3572
60.SPB 3750 3750 3772
60.SPB 4000 4000 4022
60.SPB 4250 4250 4272
60.SPB 4500 4500 4522
60.SPB 4750 4750 4772
60.SPB 5000 5000 5022
60.SPB 5300 5300 5322
60.SPB 5600 5600 5622
60.SPB 6000 6000 6022
60.SPB 6300 6300 6322
60.SPB 6700 6700 6722
60.SPB 7100 7100 7122
60.SPB 7500 7500 7522
60.SPB 8000 8000 8022
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As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-27

The Power Technology

60.SPB - Balflex Evolution V-Belt tipo SPB
(correia estreita envolvida de secção 16,3 x 13 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPB
(ver páginas de catálogo para o tipo 5V para permuta com correias segundo MPTA-
RMA-RAC IP-22 secção 5V)

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200 3600 4000 4500

1 1,08 1,94 3,07 3,41 3,90 4,64 5,28 5,63 6,04 6,38 6,66 6,87 7,04 7,00 6,82 6,58 6,20
1,05 1,10 1,97 3,12 3,47 3,97 4,72 5,39 5,75 6,17 6,53 6,82 7,04 7,24 7,22 7,05 6,83 6,47

140 1,2 1,18 2,13 3,40 3,78 4,34 5,19 5,96 6,37 6,87 7,31 7,68 7,98 8,32 8,42 8,35 8,20 7,92
1,5 1,21 2,21 3,53 3,94 4,52 5,43 6,24 6,68 7,22 7,70 8,11 8,45 8,85 9,01 8,99 8,87 8,64

3 1,26 2,29 3,67 4,10 4,71 5,66 6,53 7,00 7,58 8,09 8,54 8,92 9,39 9,61 9,64 9,56 9,37
1 1,38 2,52 4,03 4,49 5,15 6,16 7,06 7,54 8,11 8,60 8,99 9,29 9,57 9,53 9,29 8,97 8,47

1,05 1,40 2,55 4,08 4,55 5,22 6,25 7,17 7,66 8,24 8,74 9,15 9,46 9,76 9,75 9,53 9,22 8,73
160 1,2 1,48 2,70 4,35 4,86 5,59 6,72 7,73 8,28 8,95 9,53 10,01 10,41 10,84 10,94 10,82 10,59 10,18

1,5 1,52 2,78 4,49 5,02 5,78 6,95 8,02 8,60 9,30 9,92 10,44 10,87 11,37 11,54 11,46 11,27 10,90
3 1,56 2,86 4,63 5,18 5,97 7,19 8,30 8,91 9,65 10,31 10,88 11,35 11,91 12,14 12,11 11,95 11,63
1 1,66 3,05 4,91 5,48 6,30 7,56 8,67 9,27 9,97 10,56 11,04 11,39 11,68 11,57 11,21 10,74 10,03

1,05 1,68 3,08 4,96 5,54 6,37 7,65 8,78 9,38 10,10 10,71 11,20 11,56 11,88 11,79 11,44 10,99 10,29
180 1,2 1,76 3,24 5,24 5,86 6,74 8,12 9,35 10,01 10,81 11,49 12,06 12,51 12,95 12,98 12,73 12,36 11,75

1,5 1,80 3,31 5,37 6,01 6,93 8,35 9,63 10,32 11,16 11,88 12,49 12,97 13,49 13,58 13,38 13,04 12,47
3 1,84 3,39 5,51 6,17 7,12 8,59 9,91 10,64 11,51 12,28 12,92 13,45 14,03 14,18 14,02 13,73 13,19
1 1,96 3,61 5,83 6,52 7,50 9,00 10,33 11,03 11,85 12,53 13,06 13,43 13,65 13,37 12,78 12,09

1,05 1,97 3,64 5,88 6,58 7,57 9,09 10,43 11,14 11,98 12,67 13,22 13,60 13,85 13,59 13,02 12,34
200 1,2 2,05 3,79 6,16 6,89 7,94 9,56 11,00 11,77 12,69 13,46 14,08 14,54 14,92 14,78 14,31 13,71

1,5 2,09 3,87 6,29 7,05 8,13 9,79 11,28 12,08 13,04 13,85 14,51 15,01 15,46 15,38 14,95 14,39
3 2,13 3,95 6,43 7,21 8,31 10,03 11,57 12,40 13,39 14,24 14,94 15,48 16,00 15,98 15,60 15,07
1 2,30 4,25 6,90 7,71 8,87 10,64 12,19 13,00 13,92 14,67 15,21 15,54 15,57 14,96 13,98

1,05 2,31 4,28 6,95 7,77 8,94 10,73 12,29 13,11 14,05 14,81 15,37 15,72 15,76 15,18 14,22
224 1,2 2,39 4,44 7,22 8,08 9,31 11,20 12,86 13,74 14,76 15,60 16,23 16,66 16,84 16,38 15,51

1,5 2,43 4,52 7,36 8,24 9,50 11,43 13,14 14,05 15,11 15,98 16,66 17,13 17,37 16,97 16,15
3 2,47 4,59 7,49 8,40 9,69 11,67 13,43 14,36 15,46 16,38 17,09 17,60 17,91 17,57 16,80
1 2,66 4,95 8,03 8,98 10,33 12,37 14,12 15,02 16,02 16,79 17,29 17,50 17,15

1,05 2,68 4,97 8,08 9,04 10,40 12,46 14,23 15,14 16,15 16,93 17,44 17,68 17,35
250 1,2 2,76 5,13 8,36 9,35 10,77 12,93 14,80 15,76 16,86 17,71 18,31 18,62 18,43

1,5 2,80 5,21 8,49 9,51 10,96 13,16 15,08 16,07 17,21 18,10 18,74 19,09 18,96
3 2,84 5,29 8,63 9,67 11,15 13,40 15,36 16,39 17,56 18,50 19,17 19,56 19,50
1 3,06 5,69 9,25 10,34 11,88 14,18 16,12 17,08 18,11 18,82 19,20 19,20

1,05 3,07 5,72 9,30 10,40 11,95 14,27 16,22 17,19 18,24 18,97 19,35 19,37
280 1,2 3,15 5,88 9,57 10,71 12,32 14,74 16,79 17,82 18,94 19,75 20,22 20,31

1,5 3,19 5,95 9,71 10,86 12,51 14,97 17,07 18,13 19,29 20,14 20,64 20,78
3 3,23 6,03 9,85 11,02 12,69 15,21 17,36 18,45 19,65 20,53 21,08 21,25
1 3,56 6,63 10,77 12,02 13,79 16,38 18,48 19,47 20,44 20,99 21,07 20,64

1,05 3,57 6,66 10,82 12,08 13,86 16,47 18,58 19,58 20,57 21,14 21,23 20,81
315 1,2 3,65 6,82 11,09 12,39 14,23 16,94 19,15 20,21 21,28 21,92 22,09 21,75

1,5 3,69 6,89 11,23 12,55 14,41 17,17 19,43 20,52 21,63 22,31 22,52 22,22
3 3,73 6,97 11,36 12,71 14,60 17,41 19,72 20,84 21,98 22,70 22,95 22,69
1 4,09 7,62 12,36 13,78 15,76 18,60 20,78 21,73 22,53 22,74

1,05 4,10 7,65 12,41 13,84 15,83 18,68 20,88 21,84 22,65 22,89
355 1,2 4,18 7,81 12,68 14,15 16,20 19,15 21,45 22,47 23,36 23,67

1,5 4,22 7,89 12,82 14,31 16,39 19,39 21,73 22,78 23,71 24,06
3 4,26 7,97 12,95 14,46 16,57 19,62 22,02 23,09 24,07 24,45



Balflex® Correias em V Evolution
Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-28

The Power Technology

60.SPC - Balflex Evolution V-Belt tipo SPC
(correia estreita envolvida de secção 22 x 18 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPC

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 22 x 18 mm (0,87" x 0,71")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.SPC 2000 2000 2030
60.SPC 2120 2120 2150
60.SPC 2240 2240 2270
60.SPC 2360 2360 2390
60.SPC 2500 2500 2530
60.SPC 2650 2650 2680
60.SPC 2800 2800 2830
60.SPC 3000 3000 3030
60.SPC 3150 3150 3180
60.SPC 3350 3350 3380
60.SPC 3550 3550 3580
60.SPC 3750 3750 3780
60.SPC 4000 4000 4030
60.SPC 4250 4250 4280
60.SPC 4500 4500 4530
60.SPC 4750 4750 4780
60.SPC 5000 5000 5030
60.SPC 5300 5300 5330
60.SPC 5600 5600 5630
60.SPC 6000 6000 6030
60.SPC 6300 6300 6330
60.SPC 6700 6700 6730
60.SPC 7100 7100 7130
60.SPC 7500 7500 7530
60.SPC 8000 8000 8030
60.SPC 8500 8500 8530
60.SPC 9000 9000 9030
60.SPC 9500 9500 9530
60.SPC 10000 10000 10030
60.SPC 10600 10600 10630
60.SPC 11200 11200 11230
60.SPC 11800 11800 11830
60.SPC 12000 12000 12030
60.SPC 12500 12500 12530



Correias em V Evolution Balflex®

Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-29

The Power Technology

60.SPC - Balflex Evolution V-Belt tipo SPC
(correia estreita envolvida de secção 22 x 18 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPC

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 300 400 500 600 700 800 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200

1 2,90 4,11 5,24 6,31 7,30 8,23 9,09 10,25 11,81 12,83 13,16 13,22 12,95 12,47 11,95 10,12 8,08
1,05 3,02 4,17 5,32 6,40 7,42 8,37 9,25 10,44 12,05 13,12 13,48 13,58 13,33 12,89 12,39 10,61 8,60

224 1,2 3,16 4,50 5,76 6,94 8,07 9,12 10,12 11,47 13,34 14,68 15,20 15,52 15,45 15,15 14,76 13,24 11,44
1,5 3,26 4,66 5,97 7,21 8,39 9,50 10,54 11,98 13,99 15,46 16,06 16,49 16,50 16,27 15,93 14,55 12,85

3 3,38 4,82 6,19 7,48 8,71 9,88 10,98 12,49 14,64 16,25 16,93 17,46 17,56 17,40 17,12 15,87 14,27
1 3,54 5,05 6,46 7,80 9,06 10,24 11,34 12,83 14,85 16,20 16,65 16,79 16,49 15,93 15,30 13,06 10,53

1,05 3,66 5,11 6,54 7,90 9,18 10,38 11,50 13,02 15,09 16,49 16,97 17,15 16,88 16,34 15,73 13,54 11,05
250 1,2 3,79 5,43 6,97 8,44 9,83 11,14 12,36 14,05 16,38 18,05 18,70 19,09 18,99 18,60 18,11 16,18 13,89

1,5 3,90 5,59 7,19 8,71 10,15 11,51 12,79 14,55 17,02 18,83 19,56 20,06 20,04 19,73 19,28 17,49 15,30
3 4,02 5,75 7,41 8,98 10,47 11,89 13,23 15,07 17,67 19,62 20,42 21,03 21,10 20,86 20,47 18,81 16,72
1 4,19 5,99 7,70 9,31 10,84 12,27 13,60 15,41 17,85 19,48 20,01 20,14 19,72 19,00 18,19 15,34 12,13

1,05 4,31 6,05 7,78 9,41 10,96 12,41 13,76 15,60 18,09 19,76 20,32 20,49 20,11 19,41 18,62 15,82 12,65
280 1,2 4,44 6,38 8,21 9,95 11,60 13,16 14,62 16,62 19,38 21,33 22,05 22,44 22,23 21,67 21,00 18,46 15,49

1,5 4,55 6,54 8,43 10,22 11,92 13,54 15,05 17,13 20,03 22,11 22,91 23,40 23,28 22,79 22,17 19,77 16,90
3 4,67 6,70 8,64 10,49 12,25 13,92 15,49 17,65 20,68 22,89 23,78 24,38 24,34 23,93 23,36 21,09 18,33
1 4,98 7,15 9,21 11,15 12,99 14,72 16,33 18,50 21,40 23,26 23,81 23,80 23,13 22,08 20,95 17,07

1,05 5,10 7,21 9,29 11,25 13,11 14,86 16,48 18,68 21,63 23,54 24,12 24,16 23,51 22,49 21,39 17,55
315 1,2 5,23 7,53 9,72 11,79 13,76 15,61 17,35 19,71 22,93 25,11 25,85 26,10 25,63 24,75 23,76 20,19

1,5 5,34 7,69 9,93 12,06 14,08 15,99 17,78 20,22 23,57 25,89 26,71 27,06 26,68 25,88 24,93 21,50
3 5,46 7,86 10,15 12,33 14,41 16,37 18,21 20,73 24,22 26,67 27,58 28,04 27,74 27,01 26,12 22,82
1 5,91 8,51 10,97 13,30 15,50 17,56 19,47 22,03 25,37 27,36 27,81 27,45 26,28 24,67 23,01

1,05 6,03 8,57 11,05 13,40 15,62 17,70 19,63 22,22 25,61 27,65 28,13 27,81 26,67 25,08 23,44
355 1,2 6,16 8,89 11,48 13,94 16,27 18,46 20,49 23,24 26,90 29,21 29,86 29,75 28,79 27,34 25,81

1,5 6,27 9,05 11,70 14,21 16,59 18,83 20,92 23,75 27,54 29,99 30,72 30,72 29,84 28,47 26,99
3 6,39 9,21 11,91 14,48 16,92 19,21 21,36 24,27 28,19 30,77 31,58 31,69 30,90 29,60 28,18
1 6,88 9,93 12,81 15,54 18,10 20,50 22,70 25,61 29,28 31,22 31,43 30,44 28,50

1,05 7,00 9,99 12,89 15,64 18,22 20,63 22,86 25,80 29,52 31,51 31,74 30,80 28,89
400 1,2 7,14 10,31 13,32 16,18 18,87 21,39 23,72 26,83 30,82 33,07 33,47 32,74 31,01

1,5 7,25 10,47 13,54 16,45 19,19 21,76 24,15 27,33 31,46 33,85 34,33 33,70 32,06
3 7,36 10,63 13,75 16,72 19,52 22,14 24,58 27,85 32,11 34,64 35,19 34,68 33,12
1 7,98 11,53 14,88 18,04 21,00 23,74 26,24 29,49 33,37 34,99 34,70 32,67

1,05 8,10 11,59 14,96 18,14 21,12 23,88 26,40 29,68 33,61 35,27 35,02 33,02
450 1,2 8,24 11,91 15,39 18,68 21,77 24,64 27,26 30,70 34,90 36,84 36,75 34,97

1,5 8,35 12,07 15,60 18,95 22,09 25,01 27,69 31,21 35,55 37,62 37,60 35,93
3 8,46 12,23 15,82 19,22 22,42 25,39 28,13 31,73 36,20 38,40 38,47 36,91
1 9,08 13,11 16,93 20,51 23,84 26,90 29,66 33,16 37,04 38,04 37,03

1,05 9,20 13,17 17,00 20,61 23,96 27,04 29,81 33,35 37,28 38,32 37,34
500 1,2 9,33 13,50 17,44 21,15 24,61 27,79 30,68 34,37 38,58 39,89 39,07

1,5 9,44 13,66 17,65 21,41 24,93 28,17 31,11 34,88 39,22 40,67 39,93
3 9,56 13,82 17,87 21,68 25,25 28,55 31,54 35,40 39,87 41,45 40,79
1 10,33 14,92 19,25 23,29 27,02 30,40 33,40 37,09 40,71 40,58

1,05 10,45 14,98 19,33 23,39 27,14 30,54 33,56 37,28 40,95 40,87
560 1,2 10,58 15,30 19,76 23,93 27,79 31,30 34,42 38,30 42,24 42,44

1,5 10,69 15,46 19,97 24,19 28,11 31,67 34,85 38,81 42,89 43,21
3 10,80 15,63 20,19 24,47 28,43 32,05 35,29 39,33 43,54 44,00



Balflex® Correias em V Extreme
Para polias Balfit® Extreme série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-30

The Power Technology

Balflex Extreme

Balflex Extreme é a gama de correias de transmissão em V
trapezoidais de perfil estreito da Balflex, segundo a norma MPTA-
RMA-RAC IP-22.

As correias Extreme têm secções consideravelmente mais pequenas
que as correias clássicas com capacidade de transmissão de potência
equivalente. Às características de versatilidade, economia e baixa
manutenção das correias em V clássicas, acrescentam uma alta
eficiência para a performance de ponta. Entre as suas características
contam-se:

Baixo peso: O desenho especial da secção permite uma significativa
redução de massa. o que, por seu turno, assegura melhores
características dinâmicas

Alta velocidade: As melhores características dinâmicas permitem
utilização a velocidades mais altas

Projecto compacto da transmissão: As melhores características
dinâmicas permitem a utilização de polias de menor diâmetro,
menores distâncias entre eixos e em geral um desenho mais
compacto da transmissão

Baixa manuenção: As melhores características dinâmicas permitem
ainda um tensionamento mais baixo, e portanto uma menor
necessidade de ajustes e um menor esforço sobre os veios e seus
rolamentos

Estabilidade dimensional: O controle dimensional assegura uma
elevada uniformidade do peso da correia e do posicionamento da linha
neutra ao longo de todo o comprimento

As correias  Balflex Extreme têm os seguintes tipos de secções:

Todas as correias Balflex são
marcadas

OIL & HEAT
RESISTANT
ANTI-STATIC

Tipo Secção (Larg x Alt)

" mm

3V 0.38 x 0.31 9,0 x 8,0

5V 0.62 x 0.53 15,0 x 13,0

8V 1.00 x 0.91 25,0 x 23,0

As correias Balflex Extreme são identificadas pelo tipo de secção e pelo
comprimento na linha neutra. Todos os tipos são produzidos em comprimentos
normalizados, referidos nas páginas do catálogo. Qualquer correia pode
também ser fornecida em comprimentos especiais, sob pedido.



Correias em V Extreme Balflex®

Para polias Balfit® Extreme séire 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-31

The Power Technology

Projecto da Transmissão

Potência de Projecto: A potência nominal deve ser corrigida por um factor de serviço que relaciona o tipo de unidade de
tracção, o tipo de unidade traccionada e as horas de serviço diárias:

Pprojecto = Pnominal x fserviço

Tabela 1: Factores de serviço sugeridos (fserviço) para correias clássicas
Tipos de unidades de tracção

motores AC e DC de binário
normal

motores DC em paralelo
motores de combustão interna

acima de 600 rpm

motores AC e DC de binário
elevado

motores DC em série
motores de combustão interna

abaixo de 600 rpm
horas diárias de serviço horas diárias de serviço

Tipos de unidades traccionadas
<10 10-16 >16 <10 10-16 >16

Serviço ligeiro
bandas transportadoras ligeiras, bombas centrífugas e
compressores, ventiladores e bombas até 7,5 kW

1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3

Serviço normal
bandas transportadoras de granulados, puncionadoras, prensas,
guilhotinas, vibradores, misturadoras de pão, geradores, maquinaria
de impressão, máquinas de lavar, ventiladores e bombas > 7,5 kW

1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4

Serviço pesado
Bandas transportadoras de serviço pesado, compressores e bombas
de pistões, elevadores, prensas de tijolos, maquinaria têxtil,
maquinaria papeleira, maquinaria de serrações, pisões

1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6

Serviço muito pesado
trituradoras, calandras, misturadoras, gruas 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8

Selecção do perfil da correia: O perfil adequado para a transmissão de potência deve ser escolhido do seguinte gráfico,
que relaciona a potência de projecto e a velocidade do veio mais rápido:

Figura 1: Sugestão de selecção da secção de correias de transmissão Balflex Extreme

Cálculo do ratio de velocidade (R): Este factor relaciona a velocidade dos dois veios:

R = rpm do veio mais rápido / rpm do veio mais lento
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Balflex® Correias em V Extreme
Para polias Balfit® Extreme série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-32

The Power Technology

Projecto da Transmissão (cont.)

Selecção do diâmetro de polia (D): Se considerações de espaço disponível ou outras limitações não impuserem um
diâmetro específico das polias, a selecção do diâmetro da polia para o veio mais lento deve recair sobre aquela cuja
velocidade periférica se aproxime mais do limite de velocidade recomendado para correias em V clássicas (30 m/s):

D1 (mm) < 3.600.000 / rpm do veio mais lento

Escolhida a polia disponível com o diâmetro mais aproximado como D1, o diâmetro da outra polia D2 é encontrado através
do ratio de velocidade R:

D1 (mm) / R = D2 (mm)

Se o valor de D2 não está disponível para dimensões correntes de polias, a iteração deve ser reiniciada tomando a polia D1

menor que se segue. A iteração deve ser repetida até se encontrar um par adequado de diâmetros de polias.

Cálculo do comprimento da correia (L): O comprimento aproximado da correia é:

L1 (mm) = 2 ∗ C1 + 1,571 ∗ (D1 + D2) + (D1 - D2)
2 / 4∗ C1

em que C é a distância entre veios. O valor da distância entre eixos deve ser entre 0,7 e 2,0 ∗ (D1 + D2).

Selecção do comprimento da correia (L): Das tabelas do catálogo deve ser escolhida a correia com o comprimento mais
próximo de L. Com esse comprimento deve ser recalculada a distância entre eixos:

C (mm) = A + (A2 - B)1/2

em que A = 0,25 ∗ L - 0,393 (D1 + D2)
B = 0,125 ∗ (D1 - D2)

2

Cálculo de transmissão de potência (P1): Nas páginas do catálogo é verificada a capacidade de transmissão de potência
para a correia escolhida. A transmissão de potência aparece como a potência máxima (em kW) recomendada em função
dos diâmetros de polias (D), da velocidade do respectivo veio (rpm) e do ratio de transmissão (R). A transmissão de
potência é dada nas tabelas do catálogo para um particular arco de contacto com a polia (180°) e para um particular
comprimento de correia. O valor P1 tem por isso de ser reajustado à geometria real do projecto:

P (kW) = P1 ∗ farc ∗ fcomp

Os factores de correcção farc and fcomp são indicados nas tabelas 2 e 3.

Cálculo do número de correias (n): O quociente entre a potência de projecto e a transmissão de potência da correia
escolhida é o número de correias n necessário para a transmissão projectada:

n ≥ Pprojecto / P

Cálculo do jogo da distância entre eixos: O jogo para a montagem e ajuste de tensionamento é dado por

x ≥ 0,025 ∗ L
y ≥ 0,015 ∗ L

em que x é o jogo (positivo) para tensionamento e y é o jogo (negativo) para instalação da correia sem a danificar.



Correias em V Extreme Balflex®

Para polias Balfit® Extreme séire 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-33

The Power Technology

Drive Design (cont)

Tabela 2: Factor Correc. Arco de Contacto (farc) Tabela 3: Factor de Correcção do Comprimento da Correia (fcompr)

(D1 - D2) / C arco contact farc L 3V 5V 8V

0,0 180 1,00 630 0.83
0,1 174 0,99 710 0.85
0,2 169 0,97 800 0.87
0,3 163 0,96 900 0.89
0,4 157 0,94 1015 0.92
0,5 151 0,93 1145 0.94
0,6 145 0,91 1270 0.96 0.85
0,7 139 0,89 1420 0.98 0.87
0,8 133 0,87 1525 0.99 0.88
0,9 127 0,85 1600 1.00 0.89
1,0 120 0,82 1700 1.01 0.90
1,1 113 0,80 1800 1.02 0.91
1,2 106 0,77 1900 1.03 0.92
1,3 99 0,73 2030 1.04 0.93
1,4 91 0,70 2160 1.06 0.94

2410 1.08 0.96
2690 1.10 0.97 0.88
3000 1.12 0.99 0.89
3350 1.14 1.01 0.91
3810 1.03 0.93
4320 1.05 0.94
4830 1.07 0.96
5380 1.09 0.98
6000 1.10 0.99
6730 1.12 1.01
7620 1.14 1.03
8500 1.16 1.04
9500 1.06
10800 1.08
12060 1.09

Instalação e Manutenção

Alinhamento das polias: O alinhamento correcto das polias tem de ser verificado e mantido menor que 0,5°. Um
alinhamento incorrecto resulta em inevitável encurtamento do tempo de serviço da correia.

Manutenção das polias: Deve ser verificado o desgaste dos rasgos das polias e ausência de rugosidades de oxidação ou
de lubrificantes e seus resíduos. No caso de transmissões por correias múltiplas, deve ser verificado o dimensionamento
igual dos rasgos. Não devem ser utilizados conjuntos de correias usadas com correias novas.

Instalação: A correia deve ser instalafa no rasgo sem a forçar. Nunca deve ser utilizada uma alavanca. A montagem da
correia deve começar sempre pela polia mais pequena. Nâo devem ser utilizados quaisquer produtos lubrificantes, graxas
ou outros. A resistência da borracha a óleos é limitada e os aditivos desses produtos podem danificar seriamente a correia.

Tensionamento: A correia deve estar suficientemente tensionada para não escorregar à carga máxima. Um tensionamento
excessivo porém reduzirá a vida da correia. Uma breve rodagem ajudará a posicionar correctamente a correia. Como regra
simples, a aplicação de uma força F (da tabela 4) a meia distância entre as polias, deve deflectir a correia 1,5% do seu
comprimento não suportado. O tensionamento deve ser corrigido e o processo repetido até a deflecção certa ser medida. O
tensionamento deve ser verificado  e reajustado após 20 h de serviço e depois, periodicamente, todas as 200 h.

Tabela 3: Força de deflecção da correia (F) para tensionamento

3V 5V 8V

F (N) 25 75 200



Balflex® Correias em V Extreme
Para polias Balfit® Extreme série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-34

The Power Technology

60.3V - Balflex Extreme V-Belt tipo 3V
(correia envolvida estreita de secção 9 x 8 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-22 secção 3V
(ver páginas de catálogo do tipo SPZ para permuta com correias segundo DIN 7753-1
secção SPZ)

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 9,5 x 8 mm (0,38" x 0,31")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.3V 250 250 635
60.3V 265 265 675
60.3V 280 280 710
60.3V 300 300 760
60.3V 315 315 800
60.3V 335 335 850
60.3V 355 355 900
60.3V 375 375 955
60.3V 400 400 1015
60.3V 425 425 1080
60.3V 450 450 1145
60.3V 475 475 1205
60.3V 500 500 1270
60.3V 530 530 1345
60.3V 560 560 1420
60.3V 600 600 1525
60.3V 630 630 1600
60.3V 670 670 1700
60.3V 710 710 1805
60.3V 750 750 1950
60.3V 800 800 2030
60.3V 850 850 2160
60.3V 900 900 2285
60.3V 950 950 2415
60.3V 1000 1000 2540
60.3V 1060 1060 2690
60.3V 1120 1120 2845
60.3V 1180 1180 2995
60.3V 1250 1250 3175
60.3V 1320 1320 3355
60.3V 1400 1400 3555



Correias em V Extreme Balflex®

Para polias Balfit® Extreme séire 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-35

The Power Technology

60.3V - Balflex Extreme V-Belt tipo 3V
(correia envolvida estreita de secção 9 x 8 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-22 secção 3V
(ver páginas de catálogo do tipo SPZ para permuta com correias segundo DIN 7753-1
secção SPZ)

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000

1 0,18 0,32 0,51 0,57 0,65 0,78 0,90 0,97 1,14 1,30 1,44 1,56 1,68 1,77 1,88 1,95
1,05 0,18 0,33 0,52 0,58 0,66 0,79 0,92 0,99 1,17 1,33 1,47 1,61 1,72 1,83 1,94 2,02

63 1,2 0,20 0,36 0,57 0,64 0,73 0,88 1,03 1,11 1,31 1,51 1,68 1,84 1,99 2,12 2,27 2,39
1,5 0,21 0,37 0,60 0,67 0,77 0,93 1,08 1,17 1,39 1,59 1,78 1,96 2,12 2,27 2,43 2,57

3 0,21 0,38 0,62 0,69 0,79 0,96 1,12 1,21 1,44 1,66 1,86 2,05 2,22 2,38 2,56 2,71
1 0,23 0,42 0,67 0,75 0,86 1,04 1,21 1,31 1,56 1,79 2,00 2,19 2,37 2,53 2,70 2,84

1,05 0,23 0,42 0,68 0,76 0,88 1,06 1,23 1,33 1,59 1,82 2,04 2,24 2,42 2,58 2,76 2,90
71 1,2 0,25 0,45 0,73 0,82 0,95 1,15 1,34 1,45 1,74 2,00 2,25 2,47 2,68 2,88 3,09 3,27

1,5 0,26 0,47 0,76 0,85 0,98 1,19 1,39 1,51 1,81 2,09 2,35 2,59 2,82 3,02 3,25 3,45
3 0,26 0,48 0,78 0,87 1,01 1,23 1,43 1,56 1,86 2,16 2,43 2,68 2,92 3,13 3,38 3,59
1 0,29 0,54 0,87 0,97 1,12 1,36 1,60 1,73 2,07 2,38 2,68 2,95 3,20 3,42 3,66 3,86

1,05 0,30 0,54 0,88 0,98 1,14 1,38 1,62 1,75 2,10 2,42 2,72 2,99 3,24 3,47 3,72 3,93
80 1,2 0,31 0,57 0,93 1,04 1,21 1,47 1,72 1,87 2,24 2,59 2,92 3,23 3,51 3,77 4,06 4,30

1,5 0,32 0,59 0,95 1,07 1,24 1,51 1,78 1,93 2,32 2,68 3,02 3,34 3,64 3,91 4,22 4,48
3 0,32 0,60 0,97 1,09 1,27 1,55 1,82 1,97 2,37 2,75 3,10 3,43 3,74 4,03 4,35 4,62
1 0,36 0,66 1,08 1,21 1,41 1,72 2,01 2,19 2,62 3,03 3,41 3,76 4,08 4,37 4,69 4,94

1,05 0,36 0,67 1,09 1,23 1,42 1,73 2,03 2,21 2,65 3,07 3,45 3,81 4,13 4,43 4,75 5,01
90 1,2 0,38 0,70 1,14 1,28 1,49 1,82 2,14 2,33 2,80 3,24 3,66 4,04 4,40 4,72 5,08 5,38

1,5 0,38 0,71 1,17 1,31 1,53 1,87 2,19 2,38 2,87 3,33 3,76 4,16 4,53 4,87 5,24 5,56
3 0,39 0,72 1,19 1,34 1,55 1,90 2,23 2,43 2,93 3,40 3,84 4,25 4,63 4,98 5,37 5,70
1 0,42 0,78 1,27 1,43 1,66 2,03 2,39 2,59 3,12 3,61 4,06 4,48 4,86 5,20 5,56 5,85

1,05 0,42 0,78 1,28 1,44 1,68 2,05 2,41 2,61 3,14 3,64 4,10 4,52 4,91 5,25 5,62 5,92
100 1,2 0,44 0,81 1,34 1,50 1,75 2,14 2,51 2,73 3,29 3,82 4,31 4,76 5,17 5,55 5,95 6,29

1,5 0,45 0,83 1,36 1,53 1,78 2,18 2,57 2,79 3,36 3,90 4,41 4,87 5,30 5,69 6,12 6,47
3 0,45 0,84 1,38 1,55 1,81 2,21 2,61 2,84 3,42 3,97 4,49 4,96 5,40 5,80 6,24 6,61
1 0,49 0,92 1,50 1,69 1,97 2,41 2,83 3,07 3,70 4,28 4,82 5,31 5,75 6,14 6,54 6,85

1,05 0,49 0,92 1,51 1,70 1,98 2,42 2,85 3,10 3,73 4,31 4,85 5,35 5,80 6,19 6,60 6,92
112 1,2 0,51 0,95 1,56 1,76 2,05 2,51 2,96 3,21 3,87 4,49 5,06 5,59 6,06 6,49 6,94 7,29

1,5 0,52 0,97 1,59 1,79 2,08 2,55 3,01 3,27 3,95 4,58 5,16 5,70 6,20 6,63 7,10 7,47
3 0,52 0,98 1,61 1,81 2,11 2,59 3,05 3,32 4,00 4,64 5,24 5,79 6,30 6,75 7,23 7,61
1 0,57 1,06 1,75 1,97 2,29 2,80 3,30 3,58 4,31 4,98 5,60 6,16 6,66 7,08 7,51 7,82

1,05 0,57 1,07 1,76 1,98 2,30 2,82 3,31 3,60 4,34 5,02 5,64 6,20 6,71 7,14 7,57 7,89
125 1,2 0,59 1,10 1,81 2,04 2,37 2,91 3,42 3,72 4,48 5,19 5,85 6,44 6,97 7,43 7,91 8,25

1,5 0,59 1,11 1,83 2,06 2,40 2,95 3,47 3,78 4,56 5,28 5,95 6,56 7,10 7,58 8,07 8,44
3 0,60 1,12 1,85 2,09 2,43 2,98 3,52 3,82 4,61 5,35 6,03 6,65 7,20 7,69 8,20 8,58
1 0,66 1,23 2,02 2,28 2,65 3,25 3,82 4,15 5,00 5,77 6,47 7,10 7,64 8,09 8,51 8,77

1,05 0,66 1,23 2,03 2,29 2,66 3,27 3,84 4,18 5,02 5,80 6,51 7,14 7,69 8,14 8,57 8,84
140 1,2 0,67 1,26 2,08 2,35 2,73 3,35 3,95 4,29 5,17 5,98 6,72 7,37 7,95 8,44 8,91 9,21

1,5 0,68 1,28 2,11 2,38 2,77 3,40 4,00 4,35 5,24 6,07 6,82 7,49 8,08 8,58 9,07 9,39
3 0,69 1,29 2,13 2,40 2,79 3,43 4,04 4,40 5,30 6,13 6,90 7,58 8,18 8,70 9,20 9,53
1 0,77 1,45 2,39 2,69 3,13 3,84 4,52 4,91 5,89 6,78 7,58 8,27 8,84 9,28

1,05 0,77 1,45 2,40 2,70 3,15 3,86 4,54 4,93 5,92 6,81 7,61 8,31 8,89 9,34
160 1,2 0,79 1,48 2,45 2,76 3,22 3,95 4,64 5,05 6,06 6,99 7,82 8,54 9,15 9,63

1,5 0,80 1,50 2,48 2,79 3,25 3,99 4,70 5,11 6,14 7,08 7,92 8,66 9,28 9,78
3 0,80 1,51 2,50 2,81 3,28 4,02 4,74 5,15 6,19 7,15 8,00 8,75 9,38 9,89



Balflex® Correias em V Extreme
Para polias Balfit® Extreme série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-36

The Power Technology

60.5V - Balflex Extreme V-Belt tipo 5V
(correia estreita envolvida de secção 15 x 13 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-22 secção 5V
(ver páginas de catálogo do tipo SPB para permuta com correias segundo DIN 7753-1
secção SPB)

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 16,0 x 13,5 mm (0.63" x 0.53")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm
0

60.5V 500 500 1270
60.5V 530 530 1345
60.5V 560 560 1420
60.5V 600 600 1525
60.5V 630 630 1600
60.5V 670 670 1700
60.5V 710 710 1805
60.5V 750 750 1950
60.5V 800 800 2030
60.5V 850 850 2160
60.5V 900 900 2285
60.5V 950 950 2415
60.5V 1000 1000 2540
60.5V 1060 1060 2690
60.5V 1120 1120 2845
60.5V 1180 1180 2995
60.5V 1250 1250 3175
60.5V 1320 1320 3355
60.5V 1400 1400 3555
60.5V 1500 1500 3810
60.5V 1600 1600 4065
60.5V 1700 1700 4320
60.5V 1800 1800 4570
60.5V 1900 1900 4825
60.5V 2000 2000 5080
60.5V 2120 2120 5385
60.5V 2240 2240 5690
60.5V 2360 2360 5995
60.5V 2500 2500 6350
60.5V 2650 2650 6730
60.5V 2800 2800 7110
60.5V 3000 3000 7620
60.5V 3150 3150 8000
60.5V 3350 3350 8515
60.5V 3550 3550 9015



Correias em V Extreme Balflex®

Para polias Balfit® Extreme séire 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-37

The Power Technology

60.5V - Balflex Extreme V-Belt tipo 5V
(correia estreita envolvida de secção 15 x 13 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-22 secção 5V
(ver páginas de catálogo do tipo SPB para permuta com correias segundo DIN 7753-1
secção SPB)

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
200 400 700 800 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200

1 1,56 2,85 4,59 5,13 5,91 7,13 8,25 8,88 9,65 10,36 10,99 11,55 12,32 12,79
1,05 1,57 2,88 4,64 5,19 5,98 7,22 8,36 8,99 9,78 10,50 11,15 11,72 12,52 13,01

160 1,2 1,65 3,04 4,92 5,50 6,35 7,69 8,92 9,62 10,48 11,28 12,01 12,66 13,60 14,21
1,5 1,69 3,11 5,05 5,66 6,54 7,92 9,21 9,93 10,84 11,67 12,44 13,13 14,13 14,80

3 1,73 3,19 5,19 5,82 6,73 8,16 9,49 10,24 11,19 12,07 12,87 13,60 14,67 15,40
1 1,92 3,53 5,73 6,41 7,40 8,95 10,37 11,16 12,14 13,02 13,81 14,50 15,43 15,96

1,05 1,93 3,56 5,78 6,47 7,47 9,03 10,47 11,27 12,27 13,17 13,97 14,67 15,63 16,18
180 1,2 2,01 3,72 6,05 6,78 7,84 9,50 11,04 11,90 12,97 13,95 14,83 15,62 16,71 17,37

1,5 2,05 3,80 6,19 6,94 8,03 9,74 11,32 12,21 13,32 14,34 15,26 16,08 17,24 17,97
3 2,09 3,87 6,32 7,10 8,21 9,97 11,61 12,53 13,68 14,73 15,70 16,56 17,78 18,56
1 2,27 4,21 6,85 7,67 8,87 10,73 12,43 13,37 14,53 15,57 16,49 17,26 18,27 18,76

1,05 2,29 4,24 6,90 7,73 8,93 10,81 12,54 13,49 14,66 15,72 16,64 17,44 18,46 18,98
200 1,2 2,37 4,39 7,17 8,05 9,31 11,29 13,11 14,12 15,37 16,50 17,51 18,38 19,54 20,17

1,5 2,40 4,47 7,31 8,20 9,49 11,52 13,39 14,43 15,72 16,89 17,94 18,85 20,08 20,76
3 2,44 4,55 7,45 8,36 9,68 11,75 13,67 14,74 16,07 17,28 18,37 19,32 20,62 21,36
1 2,70 5,01 8,18 9,17 10,59 12,82 14,83 15,94 17,28 18,46 19,48 20,31 21,27

1,05 2,71 5,04 8,23 9,23 10,66 12,90 14,94 16,05 17,41 18,61 19,64 20,48 21,47
224 1,2 2,79 5,20 8,50 9,54 11,04 13,37 15,51 16,68 18,12 19,39 20,50 21,42 22,55

1,5 2,83 5,27 8,64 9,69 11,22 13,61 15,79 16,99 18,47 19,78 20,93 21,89 23,08
3 2,87 5,35 8,78 9,85 11,41 13,84 16,07 17,31 18,82 20,18 21,36 22,36 23,62
1 3,15 5,87 9,60 10,76 12,43 15,02 17,34 18,59 20,09 21,38 22,43 23,24

1,05 3,17 5,90 9,65 10,82 12,50 15,10 17,44 18,71 20,22 21,52 22,59 23,41
250 1,2 3,24 6,06 9,92 11,13 12,87 15,57 18,01 19,34 20,93 22,30 23,45 24,35

1,5 3,28 6,14 10,06 11,29 13,06 15,81 18,29 19,65 21,28 22,69 23,88 24,82
3 3,32 6,21 10,20 11,44 13,24 16,04 18,58 19,96 21,63 23,09 24,31 25,29
1 3,67 6,86 11,21 12,56 14,50 17,48 20,10 21,48 23,10 24,42 25,43

1,05 3,69 6,88 11,26 12,62 14,57 17,56 20,20 21,60 23,23 24,57 25,59
280 1,2 3,77 7,04 11,54 12,94 14,94 18,03 20,77 22,23 23,93 25,35 26,45

1,5 3,80 7,12 11,67 13,09 15,13 18,27 21,05 22,54 24,28 25,74 26,88
3 3,84 7,20 11,81 13,25 15,32 18,50 21,34 22,85 24,64 26,13 27,31
1 4,27 7,99 13,06 14,62 16,85 20,23 23,12 24,61 26,27 27,52

1,05 4,29 8,02 13,11 14,68 16,92 20,31 23,23 24,72 26,40 27,66
315 1,2 4,37 8,18 13,38 15,00 17,29 20,78 23,80 25,35 27,10 28,45

1,5 4,41 8,25 13,52 15,15 17,48 21,02 24,08 25,66 27,45 28,84
3 4,45 8,33 13,66 15,31 17,67 21,25 24,36 25,98 27,81 29,23
1 4,96 9,27 15,12 16,92 19,45 23,20 26,31 27,82 29,39

1,05 4,97 9,30 15,17 16,97 19,51 23,29 26,41 27,94 29,52
355 1,2 5,05 9,46 15,45 17,29 19,89 23,76 26,98 28,57 30,23

1,5 5,09 9,54 15,59 17,44 20,07 23,99 27,26 28,88 30,58
3 5,13 9,61 15,72 17,60 20,26 24,23 27,55 29,19 30,93
1 5,72 10,69 17,39 19,41 22,24 26,32 29,51 30,94

1,05 5,73 10,72 17,44 19,47 22,31 26,41 29,62 31,05
400 1,2 5,81 10,88 17,71 19,79 22,68 26,88 30,19 31,68

1,5 5,85 10,96 17,85 19,94 22,87 27,11 30,47 31,99
3 5,89 11,04 17,99 20,10 23,05 27,35 30,75 32,31



Balflex® Correias em V Extreme
Para polias Balfit® Extreme série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-38

The Power Technology

60.8V - Balflex Extreme V-Belt tipo 8V
(correia envolvida estreita de secção 25 x 23 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-22 secção 8V

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 25,4 x 22,2 mm (1.0" x 0.87")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.8V 1000 1000 2540
60.8V 1060 1060 2690
60.8V 1120 1120 2845
60.8V 1180 1180 2995
60.8V 1250 1250 3175
60.8V 1320 1320 3355
60.8V 1400 1400 3555
60.8V 1500 1500 3810
60.8V 1600 1600 4065
60.8V 1700 1700 4320
60.8V 1800 1800 4570
60.8V 1900 1900 4825
60.8V 2000 2000 5080
60.8V 2120 2120 5385
60.8V 2240 2240 5690
60.8V 2360 2360 5995
60.8V 2500 2500 6350
60.8V 2650 2650 6730
60.8V 2800 2800 7110
60.8V 3000 3000 7620
60.8V 3150 3150 8000
60.8V 3350 3350 8515
60.8V 3550 3550 9015
60.8V 3750 3750 9550
60.8V 4000 4000 10160
60.8V 4250 4250 10800
60.8V 4500 4500 11430
60.8V 4750 4750 12050
60.8V 5000 5000 12700



Correias em V Extreme Balflex®

Para polias Balfit® Extreme séire 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-39

The Power Technology

60.8V - Balflex Extreme V-Belt tipo 8V
(correia envolvida estreita de secção 25 x 23 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-22 secção 8V

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
200 300 400 500 600 700 800 950 1200 1450

1 7,80 11,10 14,19 17,12 19,88 22,48 24,92 28,27 32,95 35,54
1,05 7,87 11,20 14,33 17,29 20,09 22,73 25,20 28,60 33,37 36,03

315 1,2 8,25 11,77 15,10 18,25 21,24 24,06 26,73 30,42 35,66 38,67
1,5 8,44 12,06 15,48 18,72 21,80 24,73 27,49 31,32 36,80 39,97

3 8,63 12,35 15,86 19,20 22,38 25,40 28,26 32,23 37,95 41,30
1 9,59 13,70 17,57 21,22 24,68 27,93 30,97 35,11 40,79 43,83

1,05 9,66 13,80 17,71 21,40 24,89 28,17 31,25 35,44 41,21 44,32
355 1,2 10,04 14,38 18,47 22,35 26,04 29,51 32,78 37,26 43,51 46,95

1,5 10,23 14,66 18,85 22,83 26,60 30,18 33,54 38,16 44,64 48,26
3 10,43 14,95 19,23 23,31 27,18 30,85 34,30 39,07 45,79 49,59
1 11,59 16,59 21,31 25,77 29,97 33,90 37,55 42,48 49,02 52,28

1,05 11,66 16,70 21,45 25,94 30,18 34,14 37,83 42,81 49,44 52,76
400 1,2 12,04 17,27 22,22 26,90 31,32 35,48 39,36 44,62 51,73 55,40

1,5 12,23 17,56 22,60 27,37 31,89 36,15 40,12 45,53 52,87 56,70
3 12,42 17,84 22,98 27,85 32,47 36,82 40,89 46,44 54,02 58,03
1 13,79 19,77 25,41 30,72 35,70 40,33 44,59 50,23 57,34 60,45

1,05 13,86 19,88 25,55 30,90 35,91 40,58 44,87 50,56 57,76 60,93
450 1,2 14,24 20,45 26,32 31,85 37,06 41,91 46,40 52,37 60,05 63,57

1,5 14,43 20,74 26,69 32,33 37,63 42,58 47,16 53,27 61,19 64,88
3 14,62 21,02 27,08 32,81 38,20 43,25 47,93 54,19 62,34 66,20
1 15,97 22,92 29,45 35,57 41,28 46,54 51,31 57,48 64,72

1,05 16,04 23,02 29,59 35,75 41,49 46,78 51,59 57,81 65,14
500 1,2 16,42 23,59 30,35 36,70 42,64 48,12 53,12 59,63 67,43

1,5 16,61 23,88 30,73 37,18 43,21 48,79 53,88 60,53 68,57
3 16,80 24,17 31,11 37,66 43,78 49,46 54,65 61,44 69,72
1 18,56 26,64 34,20 41,26 47,76 53,67 58,94 65,48

1,05 18,63 26,74 34,34 41,43 47,97 53,92 59,22 65,81
560 1,2 19,01 27,32 35,11 42,39 49,12 55,26 60,74 67,62

1,5 19,20 27,60 35,49 42,86 49,69 55,92 61,50 68,53
3 19,39 27,89 35,87 43,34 50,26 56,59 62,27 69,44
1 21,55 30,91 39,63 47,69 55,01 61,53 67,17 73,74

1,05 21,62 31,02 39,77 47,86 55,22 61,78 67,45 74,08
630 1,2 22,00 31,59 40,54 48,82 56,37 63,12 68,97 75,89

1,5 22,19 31,88 40,92 49,29 56,94 63,78 69,73 76,79
3 22,38 32,16 41,30 49,77 57,51 64,45 70,50 77,70
1 28,67 41,00 52,27 62,35 71,09 78,30 83,79

1,05 28,74 41,11 52,41 62,52 71,30 78,54 84,07
800 1,2 29,12 41,68 53,17 63,48 72,44 79,88 85,60

1,5 29,31 41,96 53,55 63,95 73,01 80,54 86,36
3 29,50 42,25 53,93 64,43 73,59 81,22 87,13



Balflex® Correias em V Platinium
Para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-40

The Power Technology

Balflex Platinium

Balflex Platinium é a gama de correias de transmissão de secção
trapezoidal dentadas da Balflex, segundo as normas DIN 2215 e
MPTA-RMA-RAC IP-20. As correias Platinium juntam à versatilidade e
baixa manutenção das correias clássicas de transmissão uma
capacidade de transmissão de potência acrescida e maior
longevidade. Com a Platinium a Balflex optimizou a produção deste
tipo de correias de modo a assegurar uma performance de topo. Entre
as suas características contam-se:

Baixo elongamento: Cabos de polyester de alta resistência
especialmente tratados conferem um menor elongamento e uma maior
resistência à fadiga no encurvamento, e portanto uma eficiência
acrescida na transmissão de potência, menos ajustamentos e
durabilidade maior

Alta eficiência: A resistência mecânica e a extrema flexibilidade da
correia asseguram a maior eficiência

Resistência ao calor e ao óleo: Misturas especiais de borracha
sintética do corpo e da impregnação de cobertura conferem melhor
resistência ao calor e ao óleo, e portanto maior vida de serviço a). As
correias dentadas têm maior eficiência na dissipação de calor

Condutividade elèctrica: As misturas especiais de borracha sintética
do corpo e da impregnação de cobertura conferem uma melhor
condutividade eléctrica, assegurando características anti-estáticas às
correias  a)

Estabilidade dimensional: Um controle dimensional rigoroso
assegura grande uniformidade do peso da correia e do osicionamento
da linha neutra ao longo de todo o comprimento.

As correia em V Balflex Platinium são fornecidas nos seguintes tipos:

a) Todas as correias Balflex são
marcadas

OIL & HEAT
RESISTANT
ANTI-STATIC

Tipo Secção (Larg x Alt)

" mm

AX 1/2 x 5/16 13 x 9

BX 2/3 x 2/5 17 x 11

CX 7/8 x 17/32 22 x 14

As correia em V Balflex Platinium são identificadas pelo tipo e comprimento
na linha neutra. Cada tipo de perfil é produzido em comprimentos
normalizados, indicados nas páginas do catálogo. Podem também ser
fabricados em comprimentos especiais por encomenda.

Para o projecto da transmissão seguir os procedimentos para correias Balflex
Classic V-belts com valores de transmissão de potência de Balflex Platinium.



Correias em V Platinium Balflex®

Para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-41

The Power Technology

60.AX - Balflex Platinium V-Belt tipo AX
(correia dentada trapezoidal de secção 13 x 8 mm para transmissão
industrial de potência)

Segundo DIN 2215 tipo AX
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo AX

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 13 x 8 mm (0,5" x 0,31")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência Le Referência Le Referência Le

" mm " mm " mm

60.AX 022 22 616 60.AX 063 63 1658
60.AX 023 23 642 60.AX 064 64 1683
60.AX 024 24 667 60.AX 065 65 1709
60.AX 026 26 718 60.AX 066 66 1734
60.AX 027 27 743 60.AX 067 67 1759
60.AX 028 28 769 60.AX 068 68 1785
60.AX 029 29 794 60.AX 069 69 1810
60.AX 030 30 820 60.AX 070 70 1836
60.AX 031 31 845 60.AX 071 71 1861
60.AX 032 32 870 60.AX 072 72 1886
60.AX 033 33 896 60.AX 073 73 1912
60.AX 034 34 921 60.AX 074 74 1937
60.AX 035 35 947 60.AX 075 75 1963
60.AX 036 36 972 60.AX 076 76 1988
60.AX 037 37 997 60.AX 077 77 2013
60.AX 038 38 1023 60.AX 078 78 2039
60.AX 039 39 1048 60.AX 079 79 2064
60.AX 040 40 1074 60.AX 080 80 2090
60.AX 041 41 1099 60.AX 081 81 2115
60.AX 042 42 1124 60.AX 082 82 2140
60.AX 043 43 1150 60.AX 083 83 2166
60.AX 044 44 1175 60.AX 084 84 2191
60.AX 045 45 1201 60.AX 085 85 2217
60.AX 046 46 1226 60.AX 086 86 2242
60.AX 047 47 1251 60.AX 087 87 2267
60.AX 048 48 1277 60.AX 088 88 2293
60.AX 049 49 1302 60.AX 089 89 2318
60.AX 050 50 1328 60.AX 090 90 2344
60.AX 051 51 1353 60.AX 091 91 2369
60.AX 052 52 1378 60.AX 092 92 2394
60.AX 053 53 1404 60.AX 093 93 2420
60.AX 054 54 1429 60.AX 094 94 2445
60.AX 055 55 1455 60.AX 095 95 2471
60.AX 056 56 1480 60.AX 096 96 2496
60.AX 057 57 1505 60.AX 097 97 2521
60.AX 058 58 1531 60.AX 098 98 2547
60.AX 059 59 1556 60.AX 100 100 2598
60.AX 060 60 1582 60.AX 103 103 2725
60.AX 061 61 1607 60.AX 110 110 2852
60.AX 062 62 1632 60.AX 112 112 2902



Balflex® Correias em V Platinium
Para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-42

The Power Technology

60.AX - Balflex Platinium V-Belt tipo AX
(correia dentada trapezoidal de secção 13 x 8 mm para transmissão
industrial de potência)

Segundo DIN 2215 tipo AX
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo AX

Transmissão de potência

D R rpm veio mais rápido
200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000

1 0,37 0,63 0,95 1,05 1,18 1,38 1,56 1,66 1,88 2,07 2,23 2,35 2,42 2,46 2,50 2,51 2,51 2,51
1,05 0,38 0,65 0,98 1,08 1,21 1,42 1,61 1,71 1,95 2,15 2,32 2,45 2,53 2,59 2,63 2,65 2,66 2,66

75 1,2 0,39 0,67 1,01 1,11 1,26 1,48 1,68 1,79 2,05 2,27 2,46 2,61 2,71 2,78 2,84 2,87 2,88 2,89
1,5 0,40 0,69 1,05 1,15 1,31 1,54 1,75 1,87 2,15 2,39 2,59 2,77 2,88 2,96 3,04 3,08 3,11 3,12

3 0,40 0,69 1,06 1,17 1,32 1,56 1,77 1,89 2,18 2,43 2,64 2,82 2,94 3,03 3,11 3,15 3,18 3,19
1 0,49 0,84 1,29 1,43 1,62 1,91 2,17 2,32 2,67 2,96 3,21 3,42 3,55 3,64 3,71 3,75 3,76 3,77

1,05 0,49 0,86 1,32 1,45 1,65 1,95 2,22 2,37 2,73 3,04 3,31 3,52 3,67 3,76 3,85 3,89 3,91 3,92
90 1,2 0,50 0,88 1,35 1,49 1,69 2,01 2,29 2,45 2,83 3,16 3,44 3,68 3,84 3,95 4,05 4,11 4,14 4,15

1,5 0,51 0,90 1,39 1,53 1,74 2,06 2,36 2,53 2,93 3,28 3,58 3,84 4,01 4,14 4,25 4,32 4,36 4,37
3 0,52 0,90 1,40 1,55 1,76 2,08 2,38 2,55 2,96 3,32 3,63 3,89 4,07 4,20 4,32 4,39 4,43 4,45
1 0,56 0,98 1,51 1,67 1,90 2,25 2,56 2,74 3,17 3,53 3,84 4,09 4,25 4,36 4,45 4,49 4,50 4,51

1,05 0,57 0,99 1,54 1,70 1,93 2,29 2,61 2,79 3,23 3,61 3,93 4,19 4,37 4,48 4,58 4,63 4,65 4,66
100 1,2 0,58 1,01 1,57 1,74 1,98 2,35 2,68 2,87 3,33 3,73 4,07 4,35 4,54 4,67 4,78 4,85 4,88 4,89

1,5 0,59 1,03 1,61 1,78 2,02 2,41 2,75 2,95 3,43 3,85 4,21 4,51 4,71 4,86 4,99 5,06 5,10 5,11
3 0,59 1,04 1,62 1,79 2,04 2,42 2,78 2,98 3,46 3,88 4,25 4,56 4,77 4,92 5,05 5,13 5,17 5,19
1 0,65 1,14 1,77 1,96 2,23 2,65 3,03 3,24 3,75 4,18 4,55 4,84 5,03 5,15 5,24 5,28 5,29 5,29

1,05 0,66 1,16 1,80 1,99 2,26 2,69 3,07 3,29 3,81 4,26 4,64 4,95 5,15 5,28 5,38 5,42 5,44 5,44
112 1,2 0,67 1,18 1,83 2,03 2,31 2,75 3,15 3,37 3,91 4,38 4,78 5,11 5,32 5,46 5,58 5,64 5,66 5,67

1,5 0,68 1,20 1,86 2,07 2,36 2,80 3,22 3,45 4,01 4,50 4,92 5,26 5,49 5,65 5,78 5,85 5,88 5,89
3 0,68 1,20 1,88 2,08 2,37 2,82 3,24 3,47 4,04 4,54 4,96 5,32 5,55 5,71 5,85 5,92 5,96 5,97
1 0,75 1,32 2,05 2,27 2,58 3,07 3,51 3,76 4,35 4,86 5,28 5,60 5,80 5,92 6,00 6,01 6,00 5,99

1,05 0,76 1,33 2,07 2,29 2,61 3,11 3,56 3,81 4,42 4,94 5,37 5,71 5,92 6,05 6,13 6,16 6,15 6,14
125 1,2 0,77 1,35 2,10 2,33 2,66 3,17 3,63 3,89 4,52 5,06 5,51 5,86 6,09 6,23 6,33 6,37 6,37 6,37

1,5 0,78 1,37 2,14 2,37 2,71 3,23 3,70 3,97 4,62 5,17 5,64 6,02 6,27 6,42 6,54 6,59 6,60 6,59
3 0,78 1,38 2,15 2,39 2,72 3,25 3,73 4,00 4,65 5,21 5,69 6,07 6,32 6,48 6,60 6,66 6,67 6,67
1 0,86 1,51 2,36 2,61 2,98 3,54 4,06 4,34 5,02 5,59 6,05 6,40 6,59 6,69 6,72 6,69 6,64 6,60

1,05 0,86 1,53 2,38 2,64 3,01 3,58 4,10 4,39 5,09 5,67 6,15 6,50 6,71 6,81 6,86 6,83 6,79 6,75
140 1,2 0,87 1,55 2,42 2,68 3,06 3,64 4,17 4,47 5,19 5,79 6,28 6,66 6,88 7,00 7,06 7,05 7,01 6,98

1,5 0,88 1,57 2,45 2,72 3,10 3,70 4,25 4,55 5,29 5,91 6,42 6,82 7,05 7,19 7,26 7,26 7,23 7,21
3 0,89 1,57 2,46 2,73 3,12 3,72 4,27 4,58 5,32 5,95 6,47 6,87 7,11 7,25 7,33 7,33 7,31 7,28
1 1,00 1,77 2,76 3,06 3,49 4,15 4,75 5,08 5,87 6,50 6,99 7,32 7,47 7,50 7,43

1,05 1,01 1,78 2,79 3,09 3,52 4,19 4,80 5,14 5,93 6,58 7,08 7,43 7,58 7,62 7,56
160 1,2 1,02 1,80 2,82 3,13 3,57 4,25 4,87 5,21 6,03 6,70 7,22 7,58 7,76 7,81 7,76

1,5 1,03 1,82 2,85 3,17 3,62 4,31 4,94 5,29 6,13 6,82 7,36 7,74 7,93 8,00 7,97
3 1,03 1,83 2,87 3,18 3,63 4,33 4,97 5,32 6,16 6,86 7,40 7,79 7,99 8,06 8,03
1 1,14 2,02 3,16 3,50 3,99 4,74 5,42 5,79 6,65 7,33 7,81 8,08 8,13

1,05 1,15 2,03 3,18 3,53 4,02 4,78 5,47 5,84 6,72 7,41 7,90 8,18 8,24
180 1,2 1,16 2,05 3,21 3,57 4,07 4,84 5,54 5,92 6,82 7,53 8,04 8,34 8,42

1,5 1,17 2,07 3,25 3,61 4,12 4,90 5,61 6,00 6,91 7,64 8,18 8,50 8,59
3 1,17 2,08 3,26 3,62 4,13 4,92 5,63 6,03 6,95 7,68 8,22 8,55 8,65
1 1,28 2,27 3,54 3,93 4,47 5,31 6,05 6,46 7,38 8,07 8,50 8,65

1,05 1,28 2,28 3,56 3,95 4,50 5,35 6,10 6,51 7,45 8,14 8,59 8,76
200 1,2 1,29 2,30 3,60 3,99 4,55 5,41 6,17 6,59 7,54 8,26 8,73 8,92

1,5 1,30 2,32 3,63 4,03 4,60 5,47 6,24 6,67 7,64 8,38 8,86 9,07
3 1,31 2,32 3,64 4,04 4,61 5,49 6,27 6,69 7,68 8,42 8,91 9,13



Correias em V Platinium Balflex®

Para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-43

The Power Technology

60.BX - Balflex Platinium V-Belt tipo BX
(correia dentada trapezoidal de secção 17 x 11 para transmissão
industrial de potência)

Segundo DIN 2215 tipo BX
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo BX

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 17 x 11 mm (0,66" x 0,41")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência Le Referência Le Referência Le

" mm " mm " mm

60.BX 028 28 782 60.BX 071 71 1874
60.BX 032 32 884 60.BX 072 72 1900
60.BX 033 33 910 60.BX 073 73 1925
60.BX 034 34 935 60.BX 074 74 1951
60.BX 035 35 960 60.BX 075 75 1976
60.BX 036 36 986 60.BX 076 76 2002
60.BX 037 37 1011 60.BX 077 77 2027
60.BX 038 38 1036 60.BX 078 78 2052
60.BX 039 39 1061 60.BX 079 79 2078
60.BX 040 40 1087 60.BX 080 80 2103
60.BX 041 41 1113 60.BX 081 81 2129
60.BX 042 42 1138 60.BX 082 82 2154
60.BX 043 43 1163 60.BX 083 83 2179
60.BX 044 44 1189 60.BX 084 84 2189
60.BX 045 45 1214 60.BX 085 85 2230
60.BX 046 46 1240 60.BX 086 86 2240
60.BX 047 47 1265 60.BX 087 87 2266
60.BX 048 48 1290 60.BX 088 88 2291
60.BX 049 49 1316 60.BX 089 89 2316
60.BX 050 50 1341 60.BX 090 90 2357
60.BX 051 51 1367 60.BX 091 91 2367
60.BX 052 52 1392 60.BX 092 92 2395
60.BX 053 53 1417 60.BX 093 93 2433
60.BX 054 54 1443 60.BX 094 94 2446
60.BX 055 55 1468 60.BX 095 95 2484
60.BX 056 56 1494 60.BX 096 96 2510
60.BX 057 57 1519 60.BX 097 97 2535
60.BX 058 58 1544 60.BX 098 98 2548
60.BX 059 59 1570 60.BX 099 99 2586
60.BX 060 60 1595 60.BX 100 100 2611
60.BX 061 61 1621 60.BX 103 103 2687
60.BX 062 62 1646 60.BX 105 105 2738
60.BX 063 63 1671 60.BX 106 106 2751
60.BX 064 64 1697 60.BX 108 108 2814
60.BX 065 65 1722 60.BX 112 112 2916
60.BX 066 66 1748 60.BX 113 113 2941
60.BX 067 67 1773 60.BX 115 115 2992
60.BX 068 68 1798 60.BX 116 116 3005
60.BX 069 69 1824 60.BX 120 120 3119
60.BX 070 70 1849



Balflex® Correias em V Platinium
Para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-44

The Power Technology

60.BX - Balflex Platinium V-Belt tipo BX
(correia dentada trapezoidal de secção 17 x 11 para transmissão
industrial de potência)

Segundo DIN 2215 tipo BX
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 tipo BX

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
100 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5000

1 0,48 0,84 1,46 2,23 2,45 2,77 3,26 3,70 3,94 4,50 4,96 5,31 5,54 5,67 5,74 5,78 5,77 5,77
1,05 0,48 0,85 1,48 2,27 2,50 2,83 3,33 3,78 4,03 4,62 5,10 5,48 5,72 5,87 5,95 6,00 6,01 5,99

112 1,2 0,49 0,87 1,52 2,33 2,57 2,91 3,44 3,91 4,17 4,79 5,31 5,72 6,00 6,17 6,28 6,35 6,37 6,33
1,5 0,50 0,89 1,55 2,39 2,64 3,00 3,54 4,04 4,31 4,97 5,52 5,97 6,27 6,47 6,60 6,69 6,73 6,67

3 0,50 0,90 1,56 2,41 2,66 3,02 3,58 4,08 4,36 5,02 5,59 6,05 6,36 6,57 6,70 6,81 6,85 6,78
1 0,55 0,98 1,71 2,63 2,90 3,29 3,88 4,41 4,70 5,39 5,95 6,39 6,66 6,82 6,89 6,92 6,91 6,92

1,05 0,56 0,99 1,73 2,67 2,95 3,34 3,95 4,49 4,79 5,51 6,09 6,55 6,84 7,02 7,11 7,15 7,15 7,15
125 1,2 0,57 1,01 1,77 2,73 3,02 3,43 4,05 4,62 4,93 5,68 6,30 6,80 7,12 7,32 7,43 7,50 7,51 7,48

1,5 0,58 1,03 1,80 2,79 3,09 3,51 4,16 4,75 5,07 5,86 6,51 7,04 7,39 7,62 7,75 7,84 7,87 7,82
3 0,58 1,03 1,81 2,81 3,11 3,54 4,19 4,79 5,12 5,91 6,58 7,12 7,48 7,72 7,85 7,95 7,99 7,93
1 0,64 1,14 1,99 3,08 3,40 3,87 4,57 5,20 5,55 6,37 7,04 7,54 7,84 8,00 8,07 8,07 8,02 8,08

1,05 0,65 1,15 2,02 3,12 3,45 3,92 4,64 5,29 5,65 6,49 7,18 7,71 8,03 8,20 8,28 8,30 8,26 8,30
140 1,2 0,66 1,17 2,05 3,18 3,52 4,00 4,75 5,42 5,79 6,67 7,39 7,95 8,30 8,50 8,60 8,64 8,62 8,64

1,5 0,66 1,19 2,09 3,24 3,59 4,09 4,85 5,54 5,93 6,84 7,60 8,20 8,57 8,80 8,92 8,98 8,98 8,97
3 0,67 1,19 2,10 3,26 3,61 4,11 4,89 5,59 5,97 6,90 7,67 8,28 8,67 8,90 9,03 9,10 9,10 9,08
1 0,75 1,35 2,37 3,67 4,06 4,62 5,46 6,23 6,64 7,62 8,38 8,94 9,24 9,36 9,36 9,27 9,13 9,31

1,05 0,76 1,36 2,39 3,71 4,11 4,67 5,53 6,31 6,74 7,73 8,52 9,10 9,42 9,56 9,58 9,49 9,37 9,53
160 1,2 0,77 1,38 2,42 3,77 4,18 4,75 5,64 6,44 6,88 7,91 8,73 9,35 9,69 9,86 9,90 9,84 9,73 9,87

1,5 0,78 1,39 2,46 3,83 4,25 4,84 5,74 6,56 7,02 8,08 8,94 9,59 9,97 10,16 10,22 10,18 10,09 10,20
3 0,78 1,40 2,47 3,85 4,27 4,86 5,78 6,61 7,06 8,14 9,01 9,67 10,06 10,26 10,32 10,30 10,20 10,32
1 0,87 1,55 2,73 4,24 4,70 5,34 6,33 7,20 7,68 8,78 9,61 10,17 10,40 10,43 10,33

1,05 0,87 1,56 2,75 4,28 4,74 5,40 6,40 7,29 7,78 8,90 9,75 10,33 10,59 10,63 10,54
180 1,2 0,88 1,58 2,79 4,34 4,81 5,48 6,50 7,42 7,92 9,07 9,96 10,57 10,86 10,93 10,86

1,5 0,89 1,60 2,82 4,41 4,88 5,56 6,61 7,54 8,06 9,25 10,17 10,82 11,14 11,23 11,18
3 0,89 1,60 2,83 4,43 4,91 5,59 6,64 7,59 8,10 9,30 10,24 10,90 11,23 11,33 11,29
1 0,98 1,75 3,09 4,80 5,32 6,05 7,16 8,14 8,67 9,86 10,72 11,21 11,33

1,05 0,98 1,76 3,11 4,84 5,37 6,11 7,23 8,23 8,76 9,98 10,86 11,38 11,52
200 1,2 0,99 1,78 3,15 4,91 5,44 6,19 7,33 8,35 8,90 10,15 11,07 11,62 11,79

1,5 1,00 1,80 3,18 4,97 5,51 6,27 7,44 8,48 9,04 10,33 11,28 11,87 12,07
3 1,00 1,80 3,19 4,99 5,53 6,30 7,47 8,52 9,09 10,38 11,35 11,95 12,16
1 1,11 1,98 3,51 5,46 6,05 6,87 8,12 9,21 9,79 11,05 11,87 12,22

1,05 1,11 2,00 3,53 5,50 6,09 6,93 8,19 9,29 9,88 11,16 12,01 12,38
224 1,2 1,12 2,01 3,57 5,56 6,16 7,01 8,29 9,42 10,02 11,34 12,22 12,63

1,5 1,13 2,03 3,60 5,62 6,23 7,09 8,40 9,55 10,16 11,51 12,43 12,87
3 1,13 2,04 3,61 5,64 6,26 7,12 8,43 9,59 10,21 11,57 12,50 12,95
1 1,25 2,24 3,95 6,15 6,81 7,73 9,11 10,30 10,91 12,19 12,90

1,05 1,25 2,25 3,98 6,19 6,86 7,79 9,18 10,38 11,01 12,31 13,04
250 1,2 1,26 2,26 4,01 6,25 6,93 7,87 9,29 10,51 11,15 12,48 13,25

1,5 1,27 2,28 4,05 6,32 7,00 7,95 9,39 10,64 11,29 12,66 13,46
3 1,27 2,29 4,06 6,34 7,02 7,98 9,43 10,68 11,33 12,72 13,53
1 1,40 2,52 4,46 6,93 7,66 8,69 10,20 11,46 12,10 13,32

1,05 1,41 2,53 4,48 6,97 7,71 8,74 10,27 11,55 12,19 13,44
280 1,2 1,42 2,55 4,52 7,03 7,78 8,83 10,37 11,68 12,33 13,61

1,5 1,43 2,57 4,55 7,09 7,85 8,91 10,48 11,80 12,47 13,79
3 1,43 2,57 4,56 7,11 7,87 8,94 10,51 11,84 12,52 13,85



Correias em V Platinium Balflex®

Para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-45

The Power Technology

60.CX - Balflex Platinium V-Belt tipo CX
(correia dentada trapezoidal de secção 22 x 14 mm para transmissão
industrial de potência)

Segundo DIN 2215 secção CX
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 secção CX

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 22 x 14 mm (0,86" x 0,55")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência Le Referência Le Referência Le

" mm " mm " mm

60.CX 051 51 1402
60.CX 055 55 1504
60.CX 058 58 1580
60.CX 060 60 1631
60.CX 065 65 1758
60.CX 068 68 1834
60.CX 072 72 1935
60.CX 075 75 2012
60.CX 078 78 2088
60.CX 081 81 2164
60.CX 085 85 2266
60.CX 090 90 2393
60.CX 096 96 2545
60.CX 100 100 2647
60.CX 101 101 2672
60.CX 105 105 2774
60.CX 109 109 2875
60.CX 111 111 2926
60.CX 112 112 2951
60.CX 115 115 3028
60.CX 120 120 3155



Balflex® Correias em V Platinium
Para polias Balfit® Classic série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-46

The Power Technology

60.CX - Balflex Platinium V-Belt tipo CX
(correia dentada trapezoidal de secção 22 x 14 mm para transmissão
industrial de potência)

Segundo DIN 2215 secção CX
Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 secção CX

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
100 200 400 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1 1,30 2,33 4,09 5,64 6,36 7,04 7,68 8,30 8,89 9,45 9,99 10,50 10,84 11,09 11,24 11,30 11,27 11,15
1,05 1,31 2,35 4,14 5,71 6,43 7,12 7,78 8,41 9,01 9,59 10,13 10,65 11,00 11,26 11,41 11,47 11,44 11,32

180 1,2 1,33 2,38 4,20 5,81 6,55 7,26 7,93 8,58 9,19 9,78 10,35 10,88 11,25 11,51 11,67 11,73 11,70 11,58
1,5 1,34 2,41 4,27 5,91 6,66 7,39 8,08 8,74 9,37 9,98 10,56 11,11 11,49 11,76 11,93 11,99 11,96 11,83

3 1,35 2,42 4,29 5,94 6,70 7,43 8,13 8,80 9,44 10,05 10,63 11,19 11,57 11,84 12,01 12,08 12,04 11,91
1 1,48 2,65 4,68 6,45 7,27 8,05 8,80 9,51 10,18 10,82 11,43 12,01 12,40 12,68 12,85 12,92 12,88 12,75

1,05 1,49 2,67 4,72 6,52 7,35 8,14 8,90 9,62 10,30 10,96 11,58 12,17 12,56 12,85 13,02 13,09 13,05 12,92
200 1,2 1,50 2,70 4,79 6,62 7,47 8,27 9,05 9,78 10,48 11,15 11,79 12,40 12,80 13,10 13,28 13,35 13,31 13,17

1,5 1,52 2,74 4,85 6,72 7,58 8,41 9,19 9,95 10,67 11,35 12,01 12,63 13,05 13,35 13,53 13,61 13,57 13,43
3 1,53 2,75 4,87 6,75 7,62 8,45 9,24 10,00 10,73 11,42 12,08 12,70 13,13 13,43 13,62 13,69 13,65 13,51
1 1,69 3,03 5,36 7,41 8,35 9,25 10,10 10,91 11,68 12,41 13,10 13,74 14,18 14,49 14,68 14,75 14,71 14,57

1,05 1,70 3,05 5,40 7,47 8,43 9,33 10,20 11,02 11,80 12,54 13,24 13,90 14,34 14,65 14,85 14,92 14,88 14,74
224 1,2 1,71 3,08 5,47 7,57 8,54 9,47 10,35 11,18 11,98 12,74 13,45 14,13 14,58 14,91 15,10 15,18 15,14 14,99

1,5 1,73 3,12 5,54 7,67 8,66 9,60 10,49 11,35 12,16 12,93 13,67 14,36 14,83 15,16 15,36 15,44 15,40 15,24
3 1,74 3,13 5,56 7,70 8,70 9,64 10,54 11,40 12,22 13,00 13,74 14,44 14,91 15,24 15,45 15,53 15,48 15,33
1 1,91 3,43 6,09 8,41 9,48 10,50 11,46 12,37 13,24 14,05 14,81 15,52 15,99 16,32 16,53 16,60 16,56 16,41

1,05 1,92 3,46 6,13 8,48 9,56 10,59 11,56 12,48 13,36 14,18 14,95 15,67 16,15 16,49 16,70 16,78 16,74 16,58
250 1,2 1,94 3,49 6,20 8,58 9,68 10,72 11,71 12,65 13,54 14,38 15,17 15,90 16,39 16,74 16,95 17,04 16,99 16,83

1,5 1,95 3,52 6,26 8,68 9,79 10,85 11,86 12,81 13,72 14,58 15,38 16,14 16,64 16,99 17,21 17,29 17,25 17,09
3 1,96 3,53 6,28 8,71 9,83 10,90 11,91 12,87 13,78 14,64 15,45 16,21 16,72 17,08 17,29 17,38 17,34 17,17
1 2,16 3,89 6,91 9,55 10,76 11,90 12,98 14,00 14,95 15,84 16,67 17,43 17,93 18,28 18,49 18,57 18,53 18,37

1,05 2,17 3,92 6,95 9,61 10,83 11,99 13,08 14,11 15,07 15,97 16,81 17,59 18,09 18,44 18,66 18,74 18,70 18,54
280 1,2 2,19 3,95 7,02 9,71 10,95 12,12 13,23 14,27 15,25 16,17 17,03 17,82 18,33 18,70 18,91 19,00 18,96 18,79

1,5 2,21 3,98 7,08 9,81 11,07 12,25 13,38 14,44 15,44 16,37 17,24 18,05 18,58 18,95 19,17 19,26 19,21 19,04
3 2,21 3,99 7,11 9,84 11,10 12,30 13,43 14,49 15,50 16,44 17,31 18,12 18,66 19,03 19,26 19,34 19,30 19,13
1 2,45 4,42 7,85 10,83 12,20 13,48 14,68 15,80 16,84 17,80 18,68 19,47 19,98 20,33 20,53 20,61 20,57 20,42

1,05 2,46 4,44 7,89 10,90 12,27 13,57 14,78 15,91 16,96 17,94 18,82 19,63 20,14 20,49 20,70 20,78 20,74 20,58
315 1,2 2,48 4,48 7,96 11,00 12,39 13,70 14,93 16,08 17,15 18,13 19,04 19,86 20,38 20,74 20,96 21,04 21,00 20,84

1,5 2,50 4,51 8,02 11,10 12,50 13,83 15,07 16,24 17,33 18,33 19,25 20,09 20,63 21,00 21,22 21,30 21,26 21,09
3 2,50 4,52 8,04 11,13 12,54 13,87 15,12 16,30 17,39 18,40 19,32 20,17 20,71 21,08 21,30 21,39 21,34 21,18
1 2,78 5,01 8,89 12,26 13,78 15,20 16,52 17,74 18,86 19,86 20,76 21,54 22,03 22,34 22,53 22,60 22,56 22,42

1,05 2,79 5,04 8,94 12,32 13,86 15,29 16,62 17,85 18,98 20,00 20,90 21,70 22,19 22,51 22,70 22,77 22,73 22,59
355 1,2 2,81 5,07 9,00 12,42 13,97 15,42 16,77 18,02 19,16 20,19 21,12 21,93 22,43 22,76 22,96 23,03 22,99 22,85

1,5 2,83 5,10 9,07 12,52 14,09 15,55 16,92 18,18 19,34 20,39 21,33 22,16 22,67 23,01 23,21 23,29 23,25 23,10
3 2,83 5,11 9,09 12,55 14,13 15,60 16,97 18,24 19,40 20,46 21,40 22,24 22,75 23,10 23,30 23,37 23,33 23,18
1 3,14 5,67 10,04 13,80 15,49 17,04 18,47 19,77 20,92 21,94 22,81 23,52 23,93 24,18 24,31 24,36 24,33 24,24

1,05 3,16 5,69 10,08 13,87 15,56 17,13 18,57 19,88 21,04 22,07 22,95 23,67 24,09 24,34 24,48 24,53 24,50 24,40
400 1,2 3,17 5,72 10,15 13,97 15,68 17,26 18,72 20,04 21,23 22,27 23,16 23,91 24,33 24,60 24,74 24,79 24,76 24,66

1,5 3,19 5,76 10,22 14,07 15,80 17,40 18,87 20,21 21,41 22,47 23,38 24,14 24,58 24,85 24,99 25,05 25,02 24,91
3 3,19 5,77 10,24 14,10 15,83 17,44 18,92 20,26 21,47 22,53 23,45 24,21 24,66 24,93 25,08 25,13 25,11 25,00
1 3,54 6,38 11,28 15,45 17,29 18,97 20,48 21,81 22,97 23,93 24,69 25,25 25,51

1,05 3,55 6,40 11,32 15,52 17,37 19,06 20,58 21,92 23,09 24,06 24,84 25,40 25,67
450 1,2 3,57 6,44 11,39 15,62 17,48 19,19 20,72 22,09 23,27 24,26 25,05 25,63 25,91

1,5 3,58 6,47 11,46 15,71 17,60 19,32 20,87 22,25 23,45 24,46 25,26 25,86 26,15
3 3,59 6,48 11,48 15,75 17,64 19,36 20,92 22,31 23,51 24,52 25,34 25,94 26,23



Correias em V Titanium Balflex®

Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-47

The Power Technology

Balflex Titanium

Balflex Titanium é a gama de correias de transmissão de secção
trapezoidal dentadas da Balflex, segundo as normas DIN 7753. As
correias Titanium acrescentam à versatilidade e baixa manutenção
das correias estreitas de transmissão, já de si com uma eficiência
muito boa, uma capacidade de transmissão de potência mais
acrescida e maior longevidade. Com a Titanium a Balflex optimizou a
produção deste tipo de correias de modo a assegurar uma
performance de topo. Entre as suas características contam-se:

Baixo elongamento: Cabos de polyester de alta resistência
especialmente tratados conferem um menor elongamento e uma maior
resistência à fadiga no encurvamento, e portanto uma eficiência
acrescida na transmissão de potência, menos ajustamentos e
durabilidade maior

Alta eficiência: A resistência mecânica e a extrema flexibilidade da
correia asseguram a maior eficiência

Resistência ao calor e ao óleo: Misturas especiais de borracha
sintética do corpo e da impregnação de cobertura conferem melhor
resistência ao calor e ao óleo, e portanto maior vida de serviço a). As
correias dentadas têm maior eficiência na dissipação de calor

Baixo peso: A secção estreita dentada permite uma redução
significativa de peso, o que garante características dinâmicas muito
acrescidas

Alta velocidade: As características dinâmicas permitem maiores
velocidades

Transmissão compacta: As características dinâmicas permitem
polias mais pequenas, distâncias entre eixos menores e um desenho
mais compacto da transmissão

As correia em V Balflex Titanium são fornecidas nos seguintes tipos:

a) Todas as correias Balflex são
marcadas

OIL & HEAT
RESISTANT
ANTI-STATIC

Tipo Secção (Larg x Altura)

" mm

SPZX 0.38 x 0.31 9,7 x 8,0

SPAX 0.50 x 0.39 12,7 x 10,0

SPBX 0.64 x 0.51 16,3 x 13,0

As correia em V Balflex Titanium são identificadas pelo tipo e comprimento
na linha neutra. Cada tipo de perfil é produzido em comprimentos
normalizados, indicados nas páginas do catálogo. Podem também ser
fabricados em comprimentos especiais por encomenda.

Para o projecto da transmissão seguir os procedimentos para correias Balflex
Evolution com valores de transmissão de potência de Balflex Titanium.



Balflex® Correias em V Titanium
Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-48

The Power Technology

60.SPZX - Balflex Titanium V-Belt tipo SPZX
(correia dentada estreita de perfil 9,7 x 8 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPZX
(ver páginas de catálogo do tipo 3VX beltpara permuta com correias segundo MPTA-
RMA-RAC IP-22 secção 3VX)

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 9,7 x 8 mm (0,38" x 0,31")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.SPZX 0512 512 525 60.SPZX 1187 1187 1200 60.SPZX 2540 2540 2563
60.SPZX 0587 587 600 60.SPZX 1202 1202 1215 60.SPZX 2650 2650 2663
60.SPZX 0612 612 625 60.SPZX 1212 1212 1225 60.SPZX 2690 2690 2703
60.SPZX 0630 630 643 60.SPZX 1237 1237 1250 60.SPZX 2840 2840 2853
60.SPZX 0637 637 650 60.SPZX 1250 1250 1263 60.SPZX 3000 3000 3013
60.SPZX 0662 662 675 60.SPZX 1262 1262 1275 60.SPZX 3170 3170 3183
60.SPZX 0670 670 683 60.SPZX 1287 1287 1300 60.SPZX 3350 3350 3363
60.SPZX 0687 687 700 60.SPZX 1312 1312 1325 60.SPZX 3550 3550 3563
60.SPZX 0710 710 723 60.SPZX 1320 1320 1333
60.SPZX 0722 722 735 60.SPZX 1337 1337 1350
60.SPZX 0737 737 750 60.SPZX 1362 1362 1375
60.SPZX 0750 750 763 60.SPZX 1387 1387 1400
60.SPZX 0762 762 775 60.SPZX 1400 1400 1413
60.SPZX 0787 787 800 60.SPZX 1412 1412 1425
60.SPZX 0800 800 813 60.SPZX 1420 1420 1433
60.SPZX 0812 812 825 60.SPZX 1437 1437 1450
60.SPZX 0837 837 850 60.SPZX 1462 1462 1475
60.SPZX 0850 850 863 60.SPZX 1487 1487 1500
60.SPZX 0862 862 875 60.SPZX 1500 1500 1513
60.SPZX 0887 887 900 60.SPZX 1512 1512 1525
60.SPZX 0900 900 913 60.SPZX 1520 1520 1533
60.SPZX 0912 912 925 60.SPZX 1537 1537 1550
60.SPZX 0925 925 938 60.SPZX 1562 1562 1575
60.SPZX 0937 937 950 60.SPZX 1587 1587 1600
60.SPZX 0950 950 963 60.SPZX 1600 1600 1613
60.SPZX 0962 962 975 60.SPZX 1612 1612 1625
60.SPZX 0987 987 1000 60.SPZX 1662 1662 1675
60.SPZX 1000 1000 1013 60.SPZX 1700 1700 1713
60.SPZX 1012 1012 1025 60.SPZX 1762 1762 1775
60.SPZX 1037 1037 1050 60.SPZX 1800 1800 1813
60.SPZX 1047 1047 1060 60.SPZX 1900 1900 1913
60.SPZX 1060 1060 1073 60.SPZX 2000 2000 2013
60.SPZX 1077 1077 1090 60.SPZX 2030 2030 2043
60.SPZX 1087 1087 1100 60.SPZX 2120 2120 2133
60.SPZX 1112 1112 1125 60.SPZX 2160 2160 2173
60.SPZX 1120 1120 1133 60.SPZX 2240 2240 2253
60.SPZX 1137 1137 1150 60.SPZX 2280 2280 2293
60.SPZX 1147 1147 1160 60.SPZX 2360 2360 2373
60.SPZX 1162 1162 1175 60.SPZX 2410 2410 2423
60.SPZX 1180 1180 1193 60.SPZX 2500 2500 2513



Correias em V Titanium Balflex®

Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-49

The Power Technology

60.SPZX - Balflex Titanium V-Belt tipo SPZX
(correia dentada estreita de perfil 9,7 x 8 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPZX
(ver páginas de catálogo do tipo 3VX beltpara permuta com correias segundo MPTA-
RMA-RAC IP-22 secção 3VX)

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000

1 0,22 0,41 0,66 0,74 0,86 1,05 1,23 1,34 1,61 1,87 2,12 2,35 2,58 2,79 3,04 3,27 3,47 3,66
1,05 0,22 0,41 0,67 0,75 0,87 1,07 1,25 1,36 1,64 1,90 2,15 2,39 2,62 2,83 3,09 3,32 3,53 3,73

63 1,2 0,24 0,44 0,71 0,80 0,93 1,14 1,34 1,45 1,75 2,04 2,32 2,58 2,83 3,07 3,35 3,62 3,86 4,08
1,5 0,24 0,45 0,73 0,82 0,96 1,17 1,38 1,50 1,81 2,11 2,40 2,67 2,94 3,19 3,48 3,76 4,02 4,26

3 0,25 0,46 0,75 0,85 0,98 1,21 1,42 1,55 1,87 2,18 2,48 2,77 3,04 3,31 3,62 3,91 4,19 4,44
1 0,27 0,50 0,82 0,92 1,07 1,31 1,54 1,68 2,03 2,36 2,68 2,98 3,27 3,55 3,87 4,17 4,44 4,68

1,05 0,27 0,51 0,83 0,93 1,08 1,33 1,56 1,70 2,05 2,39 2,71 3,02 3,31 3,59 3,92 4,22 4,50 4,75
71 1,2 0,28 0,53 0,87 0,98 1,14 1,40 1,65 1,79 2,17 2,53 2,88 3,21 3,53 3,83 4,18 4,52 4,82 5,10

1,5 0,29 0,54 0,89 1,00 1,17 1,43 1,69 1,84 2,23 2,60 2,96 3,30 3,63 3,95 4,32 4,66 4,99 5,28
3 0,30 0,55 0,91 1,03 1,19 1,47 1,73 1,89 2,29 2,67 3,04 3,40 3,74 4,06 4,45 4,81 5,15 5,46
1 0,33 0,62 1,01 1,14 1,33 1,63 1,92 2,09 2,53 2,95 3,36 3,74 4,10 4,45 4,86 5,23 5,57 5,87

1,05 0,33 0,62 1,02 1,15 1,34 1,64 1,94 2,11 2,55 2,98 3,39 3,77 4,14 4,49 4,91 5,28 5,63 5,94
80 1,2 0,34 0,64 1,06 1,20 1,39 1,71 2,02 2,20 2,67 3,12 3,55 3,96 4,36 4,73 5,17 5,58 5,95 6,29

1,5 0,35 0,66 1,08 1,22 1,42 1,75 2,06 2,25 2,73 3,19 3,63 4,06 4,46 4,85 5,30 5,73 6,12 6,47
3 0,36 0,67 1,10 1,24 1,45 1,78 2,11 2,30 2,79 3,26 3,72 4,15 4,57 4,97 5,44 5,88 6,28 6,65
1 0,39 0,73 1,21 1,36 1,58 1,94 2,30 2,50 3,03 3,54 4,03 4,49 4,93 5,34 5,82 6,26 6,66 7,00

1,05 0,39 0,73 1,21 1,37 1,59 1,96 2,31 2,52 3,06 3,57 4,06 4,52 4,97 5,38 5,87 6,32 6,72 7,07
90 1,2 0,40 0,76 1,25 1,41 1,65 2,03 2,40 2,61 3,17 3,71 4,22 4,71 5,18 5,62 6,14 6,61 7,04 7,42

1,5 0,41 0,77 1,27 1,44 1,68 2,06 2,44 2,66 3,23 3,78 4,31 4,81 5,29 5,74 6,27 6,76 7,20 7,60
3 0,42 0,78 1,30 1,46 1,70 2,10 2,48 2,71 3,29 3,85 4,39 4,90 5,39 5,86 6,40 6,91 7,37 7,78
1 0,45 0,84 1,39 1,57 1,83 2,25 2,66 2,90 3,52 4,11 4,67 5,21 5,71 6,19 6,74 7,23 7,67 8,04

1,05 0,45 0,85 1,40 1,58 1,84 2,27 2,68 2,92 3,54 4,14 4,70 5,24 5,75 6,23 6,78 7,28 7,73 8,11
100 1,2 0,46 0,87 1,44 1,63 1,90 2,34 2,76 3,01 3,66 4,28 4,87 5,43 5,97 6,47 7,05 7,58 8,05 8,46

1,5 0,47 0,88 1,46 1,65 1,92 2,37 2,81 3,06 3,72 4,35 4,95 5,53 6,07 6,59 7,18 7,73 8,21 8,64
3 0,47 0,89 1,48 1,67 1,95 2,41 2,85 3,11 3,78 4,42 5,04 5,62 6,18 6,71 7,32 7,88 8,38 8,82
1 0,52 0,99 1,64 1,85 2,15 2,65 3,14 3,42 4,15 4,85 5,51 6,13 6,72 7,26 7,88 8,43 8,90 9,29

1,05 0,53 0,99 1,65 1,86 2,16 2,67 3,15 3,44 4,17 4,87 5,54 6,17 6,76 7,31 7,93 8,48 8,96 9,35
112 1,2 0,54 1,01 1,69 1,90 2,22 2,74 3,24 3,53 4,29 5,02 5,70 6,36 6,97 7,54 8,20 8,78 9,28 9,71

1,5 0,54 1,03 1,71 1,93 2,25 2,77 3,28 3,58 4,35 5,09 5,79 6,45 7,08 7,66 8,33 8,93 9,45 9,88
3 0,55 1,04 1,73 1,95 2,28 2,81 3,32 3,63 4,41 5,16 5,87 6,55 7,18 7,78 8,46 9,08 9,61 10,06
1 0,60 1,13 1,88 2,12 2,48 3,05 3,61 3,94 4,78 5,57 6,32 7,03 7,69 8,29 8,96 9,54 10,02

1,05 0,60 1,14 1,89 2,13 2,49 3,07 3,63 3,95 4,80 5,60 6,35 7,06 7,73 8,33 9,01 9,60 10,08
125 1,2 0,61 1,16 1,93 2,18 2,54 3,14 3,71 4,05 4,92 5,74 6,52 7,25 7,94 8,57 9,28 9,89 10,41

1,5 0,62 1,17 1,95 2,20 2,57 3,17 3,75 4,09 4,97 5,81 6,60 7,35 8,04 8,69 9,41 10,04 10,57
3 0,63 1,18 1,97 2,23 2,60 3,21 3,80 4,14 5,03 5,88 6,69 7,44 8,15 8,81 9,55 10,19 10,73
1 0,69 1,29 2,16 2,43 2,84 3,50 4,14 4,51 5,47 6,38 7,23 8,01 8,74 9,39 10,11

1,05 0,69 1,30 2,16 2,44 2,85 3,51 4,16 4,53 5,49 6,40 7,26 8,05 8,78 9,44 10,16
140 1,2 0,70 1,32 2,20 2,49 2,91 3,58 4,24 4,62 5,61 6,55 7,42 8,24 8,99 9,67 10,42

1,5 0,71 1,33 2,23 2,51 2,93 3,62 4,28 4,67 5,67 6,62 7,50 8,33 9,10 9,79 10,55
3 0,71 1,35 2,25 2,54 2,96 3,66 4,33 4,72 5,73 6,69 7,59 8,43 9,20 9,91 10,69
1 0,80 1,51 2,52 2,85 3,33 4,10 4,84 5,28 6,39 7,43 8,40 9,28 10,07 10,77

1,05 0,80 1,52 2,53 2,86 3,34 4,11 4,86 5,30 6,41 7,46 8,43 9,31 10,11 10,81
160 1,2 0,81 1,54 2,57 2,90 3,39 4,18 4,95 5,39 6,53 7,60 8,59 9,50 10,32 11,05

1,5 0,82 1,55 2,59 2,93 3,42 4,22 4,99 5,44 6,59 7,67 8,68 9,60 10,43 11,16
3 0,83 1,57 2,61 2,95 3,45 4,25 5,03 5,49 6,65 7,74 8,76 9,69 10,54 11,28



Balflex® Correias em V Titanium
Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-50

The Power Technology

60.SPAX - Balflex Titanium V-Belt tipo SPAX
(correia dentada estreita de secção 12,7 x 10 mm dentada para
transmissão industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPAX

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 12,7 x 10 mm (0,5" x 0,39")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

mm mm mm

60.SPAX 0732 732 750 60.SPAX 1457 1457 1475 60.SPAX 2682 2682 2700
60.SPAX 0757 757 775 60.SPAX 1482 1482 1500 60.SPAX 2732 2732 2750
60.SPAX 0782 782 800 60.SPAX 1500 1500 1518 60.SPAX 2782 2782 2800
60.SPAX 0800 800 818 60.SPAX 1507 1507 1525 60.SPAX 2800 2800 2818
60.SPAX 0807 807 825 60.SPAX 1532 1532 1550 60.SPAX 2832 2832 2850
60.SPAX 0832 832 850 60.SPAX 1557 1557 1575 60.SPAX 2847 2847 2865
60.SPAX 0850 850 868 60.SPAX 1582 1582 1600 60.SPAX 2882 2882 2900
60.SPAX 0857 857 875 60.SPAX 1600 1600 1618 60.SPAX 2932 2932 2950
60.SPAX 0882 882 900 60.SPAX 1607 1607 1625 60.SPAX 2982 2982 3000
60.SPAX 0900 900 918 60.SPAX 1632 1632 1650 60.SPAX 3000 3000 3018
60.SPAX 0907 907 925 60.SPAX 1650 1650 1668 60.SPAX 3150 3150 3168
60.SPAX 0925 925 943 60.SPAX 1700 1700 1718 60.SPAX 3350 3350 3368
60.SPAX 0932 932 950 60.SPAX 1732 1732 1750 60.SPAX 3550 3550 3568
60.SPAX 0950 950 968 60.SPAX 1757 1757 1775 60.SPAX 3750 3750 3768
60.SPAX 0957 957 975 60.SPAX 1800 1800 1818
60.SPAX 0969 969 987 60.SPAX 1832 1832 1850
60.SPAX 0982 982 1000 60.SPAX 1850 1850 1868
60.SPAX 1007 1007 1025 60.SPAX 1857 1857 1875
60.SPAX 1032 1032 1050 60.SPAX 1900 1900 1918
60.SPAX 1060 1060 1078 60.SPAX 1932 1932 1950
60.SPAX 1082 1082 1100 60.SPAX 1957 1957 1975
60.SPAX 1107 1107 1125 60.SPAX 1982 1982 2000
60.SPAX 1120 1120 1138 60.SPAX 2000 2000 2018
60.SPAX 1132 1132 1150 60.SPAX 2032 2032 2050
60.SPAX 1150 1150 1168 60.SPAX 2057 2057 2075
60.SPAX 1157 1157 1175 60.SPAX 2120 2120 2138
60.SPAX 1180 1180 1198 60.SPAX 2160 2160 2178
60.SPAX 1207 1207 1225 60.SPAX 2182 2182 2200
60.SPAX 1232 1232 1250 60.SPAX 2240 2240 2258
60.SPAX 1250 1250 1268 60.SPAX 2282 2282 2300
60.SPAX 1257 1257 1275 60.SPAX 2300 2300 2318
60.SPAX 1272 1272 1290 60.SPAX 2360 2360 2378
60.SPAX 1282 1282 1300 60.SPAX 2432 2432 2450
60.SPAX 1307 1307 1325 60.SPAX 2482 2482 2500
60.SPAX 1320 1320 1338 60.SPAX 2500 2500 2518
60.SPAX 1332 1332 1350 60.SPAX 2532 2532 2550
60.SPAX 1357 1357 1375 60.SPAX 2582 2582 2600
60.SPAX 1382 1382 1400 60.SPAX 2607 2607 2625
60.SPAX 1400 1400 1418 60.SPAX 2632 2632 2650
60.SPAX 1432 1432 1450 60.SPAX 2650 2650 2668



Correias em V Titanium Balflex®

Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-51

The Power Technology

60.SPAX - Balflex Titanium V-Belt tipo SPAX
(correia dentada estreita de secção 12,7 x 10 mm dentada para
transmissão industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPAX

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000

1 0,56 1,03 1,68 1,89 2,19 2,67 3,14 3,41 4,11 4,76 5,38 5,96 6,50 7,00 7,57 8,06 8,48 8,83
1,05 0,57 1,05 1,72 1,94 2,25 2,75 3,23 3,51 4,23 4,91 5,56 6,16 6,73 7,25 7,85 8,37 8,83 9,20

90 1,2 0,58 1,08 1,77 1,99 2,31 2,83 3,33 3,63 4,37 5,08 5,76 6,39 6,98 7,53 8,17 8,73 9,22 9,63
1,5 0,60 1,12 1,84 2,06 2,40 2,94 3,46 3,77 4,56 5,30 6,01 6,68 7,31 7,90 8,58 9,18 9,72 10,17

3 0,61 1,15 1,88 2,12 2,47 3,03 3,57 3,88 4,70 5,47 6,21 6,90 7,56 8,18 8,89 9,53 10,10 10,59
1 0,62 1,15 1,88 2,12 2,46 3,01 3,54 3,85 4,64 5,39 6,10 6,76 7,37 7,94 8,59 9,15 9,62 10,00

1,05 0,63 1,17 1,93 2,17 2,52 3,09 3,63 3,95 4,77 5,54 6,27 6,96 7,60 8,19 8,87 9,46 9,96 10,38
100 1,2 0,65 1,20 1,98 2,22 2,59 3,17 3,73 4,06 4,91 5,71 6,47 7,18 7,85 8,48 9,19 9,81 10,35 10,80

1,5 0,66 1,24 2,04 2,30 2,67 3,28 3,87 4,21 5,09 5,93 6,72 7,47 8,18 8,84 9,59 10,27 10,85 11,35
3 0,68 1,27 2,09 2,35 2,74 3,36 3,97 4,32 5,23 6,10 6,92 7,70 8,43 9,12 9,91 10,62 11,24 11,77
1 0,69 1,29 2,12 2,39 2,77 3,40 4,00 4,36 5,26 6,11 6,91 7,67 8,37 9,01 9,74 10,36 10,89 11,30

1,05 0,71 1,31 2,16 2,44 2,83 3,47 4,09 4,45 5,38 6,26 7,09 7,87 8,59 9,26 10,02 10,68 11,23 11,68
112 1,2 0,72 1,34 2,21 2,49 2,90 3,56 4,20 4,57 5,52 6,43 7,29 8,09 8,85 9,55 10,34 11,03 11,62 12,10

1,5 0,74 1,38 2,28 2,56 2,99 3,67 4,33 4,71 5,71 6,65 7,54 8,38 9,17 9,91 10,74 11,48 12,12 12,65
3 0,75 1,41 2,33 2,62 3,05 3,75 4,43 4,83 5,85 6,82 7,74 8,61 9,43 10,19 11,06 11,84 12,51 13,07
1 0,77 1,44 2,37 2,66 3,10 3,80 4,48 4,88 5,89 6,85 7,76 8,60 9,38 10,10 10,90 11,59 12,15 12,58

1,05 0,78 1,46 2,41 2,71 3,16 3,88 4,57 4,98 6,02 7,00 7,93 8,80 9,61 10,35 11,18 11,90 12,50 12,96
125 1,2 0,80 1,49 2,46 2,77 3,23 3,96 4,68 5,09 6,16 7,17 8,13 9,03 9,86 10,64 11,50 12,26 12,89 13,38

1,5 0,81 1,53 2,52 2,84 3,31 4,07 4,81 5,24 6,34 7,39 8,38 9,32 10,19 11,00 11,91 12,71 13,38 13,93
3 0,83 1,55 2,57 2,90 3,38 4,16 4,91 5,35 6,48 7,56 8,58 9,54 10,44 11,28 12,23 13,06 13,77 14,35
1 0,86 1,62 2,67 3,00 3,50 4,30 5,07 5,52 6,67 7,76 8,78 9,73 10,61 11,41 12,29 13,03 13,62

1,05 0,88 1,64 2,71 3,05 3,56 4,37 5,16 5,62 6,80 7,91 8,95 9,93 10,83 11,66 12,57 13,34 13,96
140 1,2 0,89 1,67 2,76 3,11 3,63 4,46 5,26 5,73 6,94 8,08 9,15 10,16 11,09 11,94 12,89 13,70 14,35

1,5 0,91 1,70 2,82 3,18 3,71 4,57 5,39 5,88 7,12 8,30 9,41 10,45 11,41 12,30 13,30 14,15 14,85
3 0,92 1,73 2,87 3,24 3,78 4,65 5,50 5,99 7,26 8,47 9,60 10,67 11,67 12,58 13,61 14,50 15,24
1 0,98 1,83 3,03 3,42 3,98 4,90 5,78 6,29 7,61 8,85 10,00 11,08 12,06 12,94 13,90 14,68

1,05 0,99 1,86 3,08 3,47 4,04 4,97 5,87 6,39 7,73 9,00 10,18 11,28 12,28 13,19 14,18 15,00
160 1,2 1,00 1,89 3,13 3,53 4,11 5,06 5,97 6,50 7,87 9,17 10,38 11,50 12,54 13,48 14,50 15,35

1,5 1,02 1,92 3,19 3,60 4,20 5,17 6,10 6,65 8,06 9,38 10,63 11,79 12,87 13,84 14,91 15,80
3 1,04 1,95 3,24 3,65 4,26 5,25 6,20 6,76 8,20 9,55 10,83 12,02 13,12 14,12 15,23 16,16
1 1,09 2,05 3,40 3,83 4,47 5,50 6,49 7,06 8,54 9,93 11,21 12,40 13,47 14,43 15,44

1,05 1,10 2,08 3,44 3,88 4,53 5,57 6,58 7,16 8,67 10,08 11,39 12,60 13,70 14,68 15,72
180 1,2 1,12 2,10 3,49 3,94 4,60 5,66 6,68 7,28 8,81 10,25 11,59 12,83 13,95 14,96 16,04

1,5 1,14 2,14 3,56 4,01 4,68 5,77 6,81 7,42 8,99 10,46 11,84 13,12 14,28 15,32 16,44
3 1,15 2,17 3,61 4,07 4,75 5,85 6,91 7,54 9,13 10,63 12,04 13,34 14,53 15,60 16,76
1 1,22 2,30 3,82 4,30 5,02 6,18 7,29 7,94 9,59 11,13 12,56 13,85 15,01 16,02

1,05 1,23 2,32 3,86 4,35 5,08 6,25 7,38 8,04 9,71 11,28 12,73 14,05 15,24 16,27
200 1,2 1,25 2,35 3,91 4,41 5,15 6,34 7,48 8,15 9,86 11,45 12,93 14,28 15,49 16,56

1,5 1,26 2,39 3,97 4,48 5,23 6,44 7,61 8,29 10,04 11,67 13,18 14,57 15,82 16,92
3 1,28 2,42 4,02 4,54 5,30 6,53 7,71 8,41 10,18 11,84 13,38 14,80 16,07 17,20
1 1,36 2,56 4,25 4,79 5,59 6,88 8,12 8,84 10,67 12,37 13,93 15,33 16,55 17,60

1,05 1,37 2,58 4,29 4,84 5,65 6,96 8,21 8,94 10,80 12,52 14,10 15,53 16,78 17,85
224 1,2 1,38 2,61 4,34 4,90 5,72 7,04 8,31 9,05 10,94 12,69 14,30 15,75 17,03 18,13

1,5 1,40 2,65 4,41 4,97 5,81 7,15 8,45 9,20 11,12 12,91 14,55 16,04 17,36 18,49
3 1,41 2,68 4,46 5,03 5,87 7,23 8,55 9,31 11,26 13,08 14,75 16,27 17,61 18,77



Balflex® Correias em V Titanium
Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(E)V-BELTS-1.00-52

The Power Technology

60.SPBX - Balflex Titanium V-Belt tipo SPBX
(correia dentada estreita de secção 16,3 x 13 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPBX
(ver página de catálogo do tipo 5VX para permutação com correias segundo MPTA-
RMA-RAC IP-22 secção 5VX)

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 16,3 x 13 mm (0,62" x 0,53")
Aplicação: transmissão industrial de potência

Referência L Le Referência L Le Referência L Le

Mm mm mm

60.SPBX 1250 1250 1272
60.SPBX 1260 1260 1282
60.SPBX 1320 1320 1342
60.SPBX 1340 1340 1362
60.SPBX 1400 1400 1422
60.SPBX 1410 1410 1432
60.SPBX 1500 1500 1522
60.SPBX 1510 1600 1622
60.SPBX 1590 1700 1722
60.SPBX 1600 1800 1822
60.SPBX 1690 1900 1922
60.SPBX 1700 2000 2022
60.SPBX 1800 1800 1822
60.SPBX 1900 1900 1922
60.SPBX 2000 2000 2022
60.SPBX 2020 2020 2042
60.SPBX 2120 2120 2142
60.SPBX 2150 2150 2172
60.SPBX 2240 2240 2262
60.SPBX 2280 2280 2302
60.SPBX 2360 2360 2382
60.SPBX 2410 2410 2422
60.SPBX 2500 2500 2522
60.SPBX 2530 2530 2552
60.SPBX 2650 2650 2672
60.SPBX 2680 2680 2702
60.SPBX 2800 2800 2822
60.SPBX 2840 2840 2862
60.SPBX 2990 2990 3012
60.SPBX 3150 3150 3172
60.SPBX 3170 3170 3192
60.SPBX 3340 3340 3362
60.SPBX 3550 3550 3572
60.SPBX 3750 3750 3772



Correias em V Titanium Balflex®

Para polias Balfit® Evolution série 70

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(E)V-BELTS-1.00-53

The Power Technology

60.SPBX - Balflex Titanium V-Belt tipo SPBX
(correia dentada estreita de secção 16,3 x 13 mm para transmissão
industrial acrescida de potência)

Segundo DIN 7753-1 secção SPBX
(ver página de catálogo do tipo 5VX para permutação com correias segundo MPTA-
RMA-RAC IP-22 secção 5VX)

Transmissão de potência (kW)

D R rpm veio mais rápido
(mm) 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200 3600 4000 4500

1 1,42 2,63 4,30 4,84 5,61 6,86 8,05 8,73 9,62 10,48 11,30 12,08 13,36 14,38 15,16 15,72 16,30
1,05 1,43 2,65 4,34 4,88 5,66 6,92 8,13 8,82 9,72 10,59 11,42 12,22 13,51 14,55 15,34 15,91 16,50

140 1,2 1,49 2,77 4,55 5,12 5,95 7,29 8,56 9,30 10,26 11,19 12,08 12,94 14,34 15,47 16,33 16,96 17,62
1,5 1,52 2,83 4,66 5,24 6,09 7,47 8,78 9,54 10,53 11,49 12,41 13,30 14,75 15,92 16,83 17,48 18,17

3 1,55 2,89 4,76 5,36 6,24 7,65 9,00 9,79 10,80 11,79 12,74 13,66 15,16 16,38 17,32 18,01 18,73
1 1,72 3,21 5,27 5,93 6,90 8,44 9,92 10,78 11,88 12,94 13,96 14,93 16,50 17,75 18,69 19,36 20,05

1,05 1,73 3,23 5,31 5,98 6,95 8,51 10,00 10,86 11,98 13,05 14,08 15,06 16,65 17,91 18,87 19,55 20,25
160 1,2 1,79 3,35 5,52 6,22 7,24 8,87 10,44 11,35 12,52 13,65 14,74 15,78 17,48 18,83 19,87 20,61 21,37

1,5 1,82 3,41 5,63 6,34 7,38 9,05 10,66 11,59 12,79 13,95 15,07 16,14 17,89 19,29 20,36 21,13 21,92
3 1,85 3,47 5,73 6,46 7,52 9,23 10,87 11,83 13,06 14,25 15,40 16,51 18,30 19,75 20,86 21,65 22,48
1 2,00 3,74 6,17 6,95 8,08 9,90 11,64 12,65 13,94 15,19 16,38 17,51 19,32 20,75 21,82 22,57 23,32

1,05 2,01 3,76 6,21 6,99 8,13 9,97 11,72 12,74 14,04 15,30 16,50 17,64 19,47 20,92 22,00 22,76 23,53
180 1,2 2,07 3,88 6,42 7,23 8,42 10,33 12,16 13,22 14,59 15,90 17,16 18,36 20,30 21,84 22,99 23,81 24,64

1,5 2,10 3,94 6,53 7,35 8,56 10,51 12,38 13,46 14,86 16,20 17,49 18,72 20,71 22,29 23,49 24,33 25,20
3 2,13 4,00 6,63 7,47 8,71 10,69 12,60 13,70 15,13 16,50 17,82 19,09 21,13 22,75 23,99 24,86 25,76
1 2,29 4,30 7,11 8,01 9,32 11,43 13,44 14,60 16,09 17,51 18,87 20,15 22,20 23,78 24,95 25,75

1,05 2,30 4,32 7,15 8,05 9,37 11,50 13,52 14,69 16,19 17,62 18,99 20,29 22,35 23,95 25,13 25,94
200 1,2 2,36 4,44 7,36 8,29 9,66 11,86 13,96 15,17 16,73 18,23 19,65 21,01 23,17 24,87 26,12 26,99

1,5 2,39 4,50 7,47 8,41 9,80 12,04 14,17 15,41 17,00 18,52 19,98 21,37 23,59 25,32 26,61 27,51
3 2,43 4,56 7,57 8,53 9,95 12,22 14,39 15,65 17,27 18,83 20,31 21,73 24,00 25,78 27,11 28,04
1 2,63 4,95 8,20 9,24 10,75 13,18 15,50 16,83 18,53 20,15 21,68 23,13 25,39 27,10 28,33

1,05 2,64 4,97 8,24 9,28 10,80 13,25 15,58 16,92 18,63 20,26 21,81 23,26 25,54 27,27 28,51
224 1,2 2,70 5,09 8,45 9,52 11,09 13,61 16,01 17,40 19,17 20,86 22,47 23,98 26,37 28,19 29,51

1,5 2,73 5,15 8,55 9,64 11,23 13,79 16,23 17,64 19,44 21,16 22,80 24,34 26,78 28,65 30,00
3 2,77 5,21 8,66 9,76 11,38 13,97 16,45 17,88 19,71 21,47 23,13 24,70 27,19 29,11 30,50
1 3,00 5,65 9,37 10,55 12,29 15,06 17,69 19,20 21,12 22,93 24,63 26,22 28,65

1,05 3,01 5,67 9,41 10,60 12,34 15,13 17,77 19,29 21,22 23,04 24,75 26,35 28,81
250 1,2 3,07 5,79 9,62 10,84 12,63 15,49 18,21 19,77 21,76 23,64 25,42 27,07 29,63

1,5 3,10 5,85 9,72 10,96 12,77 15,67 18,43 20,01 22,03 23,94 25,75 27,43 30,04
3 3,13 5,91 9,83 11,08 12,91 15,85 18,64 20,25 22,30 24,24 26,08 27,79 30,46
1 3,40 6,40 10,63 11,97 13,93 17,07 20,02 21,70 23,84 25,83 27,69 29,39

1,05 3,41 6,43 10,66 12,01 13,99 17,13 20,10 21,79 23,93 25,94 27,81 29,52
280 1,2 3,47 6,55 10,87 12,26 14,27 17,50 20,54 22,27 24,48 26,55 28,47 30,25

1,5 3,50 6,61 10,98 12,37 14,42 17,67 20,76 22,51 24,75 26,85 28,80 30,60
3 3,53 6,67 11,09 12,50 14,56 17,86 20,97 22,76 25,02 27,15 29,13 30,97
1 3,90 7,36 12,21 13,75 16,00 19,57 22,91 24,79 27,16 29,35 31,35 33,14

1,05 3,91 7,38 12,25 13,79 16,05 19,63 22,99 24,88 27,26 29,46 31,47 33,27
315 1,2 3,97 7,50 12,46 14,03 16,34 20,00 23,42 25,36 27,80 30,06 32,13 34,00

1,5 4,00 7,56 12,56 14,15 16,48 20,18 23,64 25,60 28,07 30,36 32,46 34,35
3 4,03 7,62 12,67 14,27 16,62 20,36 23,86 25,85 28,35 30,67 32,79 34,72
1 4,43 8,37 13,88 15,63 18,17 22,19 25,90 27,98 30,55 32,89

1,05 4,44 8,39 13,92 15,67 18,22 22,25 25,98 28,07 30,65 33,00
355 1,2 4,50 8,51 14,13 15,92 18,51 22,61 26,42 28,55 31,19 33,60

1,5 4,53 8,57 14,24 16,03 18,65 22,79 26,64 28,79 31,46 33,90
3 4,56 8,63 14,34 16,16 18,80 22,97 26,85 29,03 31,74 34,20



Balflex® Correias Autoplus

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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The Power Technology

Balflex Autoplus

Balflex Autoplus é a gama de correias de transmissão dentadas de
secção trapezoidal da Balflex, segundo a norma DIN 7753-3.

A construção das correias Autoplus foi optimizada de modo a
assegurar elevada eficiência para performance de topo. Entre as suas
características contam-se:

Peso reduzido: O desenho da secção permite uma significativa
redução de massa, o que assegura um comportamento dinâmico
excelente.

Alta velocidade: As características dinâmicas permitem a sua
utilização a velocidades mais altas

Manutenção reduzida: As mesmas características dinâmicas
pemitem o funcionamento com menor tensionamento e portanto com
menos necessidade de ajuste e menos esforço para os orgâos
mecânicos, nomeadamente veios e seus rolamentos

Estabilidade dimensional: Um controle dimensional rigoroso
assegura muito boa uniformidade de peso e posicionamento da linha
neutra ao longo de todo o comprimento, conferindo um equilíbrio muito
bom

Baixo elongamento: O tratamento especial dos cabos de polyester
de alta tenacidade conferem um baixo elongamento e uma maior
resistência à fadiga ao encurvamento, assegurando uma flexibilidade e
transmissão de potência mais eficiente à correia e uma vida de serviço
mais prolongada

Resistência ao calor e ao óleo: O composto especial de borrachas
do corpo e de impregnação da cobertura conferem uma melhor
resistência ao calor e ao óleo, e uma vida útil mais prolongada. As
correias dentadas têm maior eficiência na dissipação do calor.

As correias Balflex Autoplus são produzidas nos seguintes tipos:

Tipo Secção (Larg x Altura)

" mm

10AVX 0,39 x 0,31 10,0 x 8,0

13AVX 0,51 x 0,35 13,0 x 9,0

As correia em V Balflex Autoplus são identificadas pelo tipo e comprimento
na linha neutra. Cada tipo de perfil é produzido em comprimentos
normalizados, indicados nas páginas do catálogo. Podem também ser
fabricados em comprimentos especiais por encomenda.



Correias Autoplus Balflex®

Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

The data contained herein is for information purposes only and does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by the manufacturer with the product. Any use of the
product not in conformance with the manufacturer's instructions may be dangerous.

Only items priced in current price list are carried in stock. Some items are subjected to minimum quantities or sold only in multiples of standard quantities. Please refer to the price list.
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60.10 - Balflex Autoplus V-Belt tipo 10AVX
(correia estreita dentada de secção trapezoidal 10 x 8 mm para
transmissão industrial acrescida de potência)

segundo a norma DIN 7753-3 tipo AVX 10

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 10 x 8 mm (0,39" x 0,31")
Aplicação: transmissão automóvel

Referência Designação Le Referência Designação Le

mm mm

60.10AVX0545 10AVX 545 545 60.10AVX0980 10AVX 980 980
60.10AVX0553 10AVX 553 553 60.10AVX0990 10AVX 990 990
60.10AVX0590 10AVX 590 590 60.10AVX1000 10AVX 1000 1000
60.10AVX0600 10AVX 600 600 60.10AVX1005 10AVX 1005 1005
60.10AVX0610 10AVX 610 610 60.10AVX1010 10AVX 1010 1010
60.10AVX0617 10AVX 617 617 60.10AVX1018 10AVX 1018 1018
60.10AVX0625 10AVX 625 625 60.10AVX1020 10AVX 1020 1020
60.10AVX0636 10AVX 636 636 60.10AVX1030 10AVX 1030 1030
60.10AVX0653 10AVX 653 653 60.10AVX1050 10AVX 1050 1050
60.10AVX0665 10AVX 665 665 60.10AVX1062 10AVX 1062 1062
60.10AVX0675 10AVX 675 675 60.10AVX1075 10AVX 1075 1075
60.10AVX0683 10AVX 683 683 60.10AVX1083 10AVX 1083 1083
60.10AVX0700 10AVX 700 700 60.10AVX1090 10AVX 1090 1090
60.10AVX0710 10AVX 710 710 60.10AVX1100 10AVX 1100 1100
60.10AVX0725 10AVX 725 725 60.10AVX1125 10AVX 1125 1125
60.10AVX0735 10AVX 735 735 60.10AVX1145 10AVX 1145 1145
60.10AVX0740 10AVX 740 740 60.10AVX1168 10AVX 1168 1168
60.10AVX0750 10AVX 750 750 60.10AVX1175 10AVX 1175 1175
60.10AVX0760 10AVX 760 760 60.10AVX1181 10AVX 1181 1181
60.10AVX0765 10AVX 765 765 60.10AVX1200 10AVX 1200 1200
60.10AVX0778 10AVX 778 778 60.10AVX1210 10AVX 1210 1210
60.10AVX0785 10AVX 785 785 60.10AVX1225 10AVX 1225 1225
60.10AVX0791 10AVX 791 791 60.10AVX1230 10AVX 1230 1230
60.10AVX0800 10AVX 800 800 60.10AVX1235 10AVX 1235 1235
60.10AVX0803 10AVX 803 803 60.10AVX1240 10AVX 1240 1240
60.10AVX0813 10AVX 813 813 60.10AVX1254 10AVX 1254 1254
60.10AVX0820 10AVX 820 820 60.10AVX1260 10AVX 1260 1260
60.10AVX0825 10AVX 825 825 60.10AVX1265 10AVX 1265 1265
60.10AVX0830 10AVX 830 830 60.10AVX1275 10AVX 1275 1275
60.10AVX0835 10AVX 835 835 60.10AVX1300 10AVX 1300 1300
60.10AVX0850 10AVX 850 850 60.10AVX1310 10AVX 1310 1310
60.10AVX0865 10AVX 865 865 60.10AVX1335 10AVX 1335 1335
60.10AVX0875 10AVX 875 875 60.10AVX1375 10AVX 1375 1375
60.10AVX0888 10AVX 888 888 60.10AVX1400 10AVX 1400 1400
60.10AVX0900 10AVX 900 900 60.10AVX1500 10AVX 1500 1500
60.10AVX0908 10AVX 908 908 60.10AVX1510 10AVX 1510 1510
60.10AVX0915 10AVX 915 915 60.10AVX1530 10AVX 1530 1530
60.10AVX0925 10AVX 925 925 60.10AVX1550 10AVX 1550 1550
60.10AVX0940 10AVX 940 940 60.10AVX1785 10AVX 1785 1785
60.10AVX0950 10AVX 950 950 60.10AVX1950 10AVX 1950 1950
60.10AVX0960 10AVX 960 960 60.10AVX2050 10AVX 2050 2050
60.10AVX0965 10AVX 965 965 60.10AVX2100 10AVX 2100 2100
60.10AVX0975 10AVX 975 975



Balflex® Correias Autoplus

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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60.13 - Balflex Autoplus V-Belt tipo 13AVX
(correia estreita dentada de secção trapezoidal 13 x 9 mm para
transmissão industrial acrescida de potência)

segundo a norma DIN 7753-3 tipo AVX 13

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão
Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo elongamento
Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor
Secção: 13 x 9 mm (0,51" x 0,35")
Aplicação: transmissão automóvel

Referência Designação Le Referência Designação Le

mm mm

60.13AVX0725 13AVX 725 725 60.13AVX1420 13AVX 1420 1420
60.13AVX0750 13AVX 750 750 60.13AVX1437 13AVX 1437 1437
60.13AVX0780 13AVX 780 780 60.13AVX1450 13AVX 1450 1450
60.13AVX0800 13AVX 800 800 60.13AVX1475 13AVX 1475 1475
60.13AVX0818 13AVX 818 818 60.13AVX1500 13AVX 1500 1500
60.13AVX0825 13AVX 825 825 60.13AVX1515 13AVX 1515 1515
60.13AVX0835 13AVX 835 835 60.13AVX1525 13AVX 1525 1525
60.13AVX0850 13AVX 850 850 60.13AVX1550 13AVX 1550 1550
60.13AVX0875 13AVX 875 875 60.13AVX1575 13AVX 1575 1575
60.13AVX0890 13AVX 890 890 60.13AVX1600 13AVX 1600 1600
60.13AVX0903 13AVX 903 903 60.13AVX1625 13AVX 1625 1625
60.13AVX0915 13AVX 915 915 60.13AVX1650 13AVX 1650 1650
60.13AVX0925 13AVX 925 925 60.13AVX1675 13AVX 1675 1675
60.13AVX0950 13AVX 950 950 60.13AVX1690 13AVX 1690 1690
60.13AVX0975 13AVX 975 975 60.13AVX1725 13AVX 1725 1725
60.13AVX0990 13AVX 990 990 60.13AVX1737 13AVX 1737 1737
60.13AVX1005 13AVX 1005 1005 60.13AVX1750 13AVX 1750 1750
60.13AVX1015 13AVX 1015 1015 60.13AVX1825 13AVX 1825 1825
60.13AVX1025 13AVX 1025 1025 60.13AVX1880 13AVX 1880 1880
60.13AVX1035 13AVX 1035 1035 60.13AVX1905 13AVX 1905 1905
60.13AVX1055 13AVX 1055 1055 60.13AVX1950 13AVX 1950 1950
60.13AVX1063 13AVX 1063 1063 60.13AVX2018 13AVX 2018 2018
60.13AVX1077 13AVX 1077 1077 60.13AVX2350 13AVX 2350 2350
60.13AVX1098 13AVX 1098 1098
60.13AVX1110 13AVX 1110 1110
60.13AVX1125 13AVX 1125 1125
60.13AVX1137 13AVX 1137 1137
60.13AVX1145 13AVX 1145 1145
60.13AVX1160 13AVX 1160 1160
60.13AVX1180 13AVX 1180 1180
60.13AVX1196 13AVX 1196 1196
60.13AVX1225 13AVX 1225 1225
60.13AVX1253 13AVX 1253 1253
60.13AVX1262 13AVX 1262 1262
60.13AVX1280 13AVX 1280 1280
60.13AVX1285 13AVX 1285 1285
60.13AVX1300 13AVX 1300 1300
60.13AVX1312 13AVX 1312 1312
60.13AVX1330 13AVX 1330 1330
60.13AVX1343 13AVX 1343 1343
60.13AVX1350 13AVX 1350 1350
60.13AVX1370 13AVX 1370 1370
60.13AVX1405 13AVX 1405 1405
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