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Balflex Mangueiras Hidráulicas
A gama de mangueiras hidráulicas Balflex, produzidas segundo especificaçõs Balflex e de acordo com as normas
ISO 1436, SAE J517 e EN853 a EN 857, abrange uma extensa variedade de mangueiras de baixa a muito alta
pressão, em borracha, poliuretano ou teflon, com reforço têxtil, em aço ou kevlar, para fluidos hidráulicos derivados
do petróleo.

A Balflex optimizou a produção destas mangueiras e a sua compatibilidade com uma extensa gama de conexões,
de modo a assegurar a mais elevada performance e a oferta mais abrangente. O programa de mangueiras
hidráulicas Balflex engloba:

- Balflex MULTIPURPOSE multiuso óleo, ar & água
(mangueira hidráulica multiuso de baixa pressão, de borracha sintética, com reforço simples de malha têxtil,
isobárica com 15 bar / 225 PSI de pressão de trabalho em todas as bitolas)

- Balflex 1TE, Balflex 2TE, Balflex 3TE, Balflex R3, Balflex R6
(mangueira hidráulica de média pressão, de borracha sintética, com reforço simples ou duplo em malha têxtil,
segundo SAE 100R3/R6 e EN 854 1TE/2TE/3TE)

- Balflex R4
(mangueira hidráulica de sucção e descarga, de borracha sintética, com reforço de hélice de aço, segundo SAE
100R4)

- Balflex R5, Balflex R5 BQP MINE
(mangueira hidráulica de média/alta pressão, de borracha sintética, com um reforço de malha de aço e um reforço
de malha têxtil, segundo SAE 100R5 e SAE J1402. A mangueira R5 BQP Mine suporta 150°C.)

- Balflex R1 / R2, Balflex  FLASH  R1 / R2, Balflex PLUS R1 / R2
(mangueira hidráulica de alta pressão, de borracha sintética, com reforço simples ou duplo de malha de aço,
segundo SAE 100R1/R2 e EN 853)

- Balflex R7/R8, Balflex R7 Steel Braid
(mangueira hidráulica de alta pressão, termoplástica, reforçada com malha de fibra sintética, segundo SAE
100R7/R8 e EN 857)

- Balflex BALPAC PREMIUM 2SC , BALPAC LIGHT 1SC, BALPAC R16, BALPAC R17, BALPAC 1=2
 (mangueira hidráulica compacta de alta pressão, de borracha sintética, com reforço simples ou duplo de malha de
aço, segundo SAE 100R16 e EN 857)

- Balflex 3-MAX
(mangueira hidráulica de alta pressão, de borracha sintética, com reforço de 3  malhas de aço)

- Balflex  BALMASTER  R12 , BALMASTER 4SP
(mangueira hidráulica de alta pressão, de borracha sintética, com reforço de espirais arame de aço, segundo SAE
100R9, SAE 100R12 e EN 856 4SP)

- Balflex POWERSPIR R13, R15, 4SHR12
(mangueira hidráulica de muito alta pressão, de borracha sintética, com reforço de espirais de arame de aço,
segundo SAE 100R13/R15 e EN 856 4SH)
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Tabela 1a: Pressões de trabalho nominais a 20°°C de mangueiras hidráulicas Balflex bar( PSI )
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Tabela 1b: Pressões de trabalho nominais a 20°°C de mangueiras hidráulicas Balflex bar( PSI )
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Tabela 1c: Pressões de trabalho nominais a 20°°C de mangueiras hidráulicas Balflex bar( PSI )
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Generalidades

Todas as mangueiras hidráulicas Balflex são construídas com um coeficiente de segurança de 4:1 (excepto a mangueira
multiuso, que utiliza um coeficiente de 3:1) entre a pressão mínima de arrebentamento e a pressão de trabalho. A pressão
de trabalho e o diâmetro nominal são sempre marcadas na mangueira, à excepção das de  malha de aço exterior.

As mangueiras hidráulicas são desenhadas para utilização com fluidos hidráulicos minerais à base de petróleo numa gama
de temperaturas de -40°C a +100°C. Compostos especiais de borracha permitem ultrapassar estes limites. As mangueiras
hidráulicas podem ser também utilizadas para fluidos à base de água, se a temperatura de funcionamento não exceder
+80°C. A presença de ar no fluido implica uma redução da temperatura máxima para +60°C.

Para selecção e montagem de uma mangueira hidráulica devem ser seguidas as recomendações da Balflex  e das normas
SAE J1273 e DIN 2444. Os flexíveis hidráulicos devem ser sempre inspeccionados e testados hidraulicamente
antes da sua instalação. Todos os sistemas hidráulicos devem ser testados quanto ao funcionamento correcto e ausência
de fugas, após qualquer intervenção, numa área apropriada.

As montagens que não cumprirem uma geometria adequada podem reduzir significativamente a vida útil da mangueira. Do
mesmo modo, a utilização de mangueiras mal dimensionadas ou em sistemas cujo funcionamento excede as
especificações da mangueira pode reduzir drasticamente a vida útil da mangueira.

Um mau funcionamento de um flexível hidráulico pode ser perigoso e expôr pessoas e bens a danos irreversíveis.
Entre outras ocorrências que é necessário prevenir estão a projecção de fluido a alta velocidade e alta temperatura, a
projecção de terminais ou suas partes, o chicoteamento da mangueira, o derrame ou a deflagração do fluido, choques
eléctricos por contacto com fontes eléctricas, imobilização, queda ou movimento súbito de massas comandadas pelo
sistema hidráulico.
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Selecção de flexíveis hidráulicos

Pressão de serviço:
Na selecção de uma mangueira deve ser sempre considerado que a sua pressão de trabalho seja superior à pressão
máxima do sistema. Na pressão máxima do sistema o projectista deve considerar sempre os possíveis picos de pressão
(golpes de ariete) no arranque e inversão. Estes picos de pressão são por vezes tão curtos que apenas são mensuráveis
com equipamento electrónico. Nas aplicações em que existe sucção é determinante a capacidade da mangueira de
aguentar pressões negativas relativas.
Nota: Só um conhecimento exacto do historial de pressão em ciclo de serviço do equipamento poderá levar o projectista a subdimensionar a mangueira, tendo
em conta as recomendações da norma SAE J1927.

Temperatura
A temperatura excessiva é uma das grandes limitações da borracha, provocando o seu envelhecimento acelerado. A
temperatura do fluido, quer em funcionamento, quer em situação de paragem, não deve exceder a temperatura máxima de
funcionamento indicada para a mangueira. Do mesmo modo é necessário ter em atenção a temperatura ambiente,
especialmente a que resulta de fontes de calor na proximidade do flexível.

Compatibilidade do fluido
É necessário verificar a compatibilidade do fluido com a mangueira e com os terminais. Um fluido que atacar quimicamente
a mangueira pode levar à contaminação e obstrução dos orgãos do sistema hidráulico e à falha prematura da mangueira. A
presença de gases requer especial atenção. A tabela 2 indica a compatibilidade da borracha nitrílica, presente na maior
parte dos tubos interiores para aplicações hidráulicas, com alguns fluidos. Consulte a Balflex para compatibilidades de
outros compostos. Em caso de dúvida é recomendado um ensaio prévio.

Tabela 2: Compatibilidade da borracha nitrílica (NBR) com alguns fluidos

NBR (borracha nitrílica)

excelente óleo mineral, petróleo, óleo lubrificante, graxa, crude,
água, ar, butano, propano, gás natural, hidrogénio,
butanol, etanol, metanol, fuel, gasolina, acetileno, kerosene,
licor de cana de açúcar, dióxido de carbono, óleo de milho,
óleo de soja, amoníaco

fraca benzeno, benzina, tetracloreto de carbono, gás de coque,
éter, esteres fosfatados, nitrobenzeno, oxigénio, vapor

Dimensionamento
O dimensionamento dos diversos componentes deve garantir que as perdas de pressão sejam reduzidas ao mínimo, de
modo a não prejudicar a transmissão de potência e a não provocar sobreaquecimento ou turbulência do fluido e, por
cavitação, desagregação do tubo interior da mangueira.

Geometria do flexível
A instalação do flexível deve garantir que nunca seja excedido o raio mínimo de curvatura e que a curvatura ocorra num
único plano. As mangueiras submetidas a pressão podem sofrer uma variação de comprimento entre -4% e +2%. A
instalação deve pois incluir margem para esta variação. Deve ainda assegurar a ausência de torsão e de tracção e o
guiamento e protecção do flexível, se necessário evitar obstáculos. Os esforços que actuam sobre a mangueira devem ser
reduzidos ao mínimo. Recomenda-se a utilização de fêmeas giratórias sempre que possa haver torsão. A vibração deve ser
mantida no mínimo. Nos casos em que a ruptura do flexível possa causar danos por chicoteamento, deve ser considerada a
fixação aos orgãos de ligação por cabo de aço devidamente preso. Na ligação entre partes móveis deve ser assegurado
que o flexível em movimento não roça em lado algum. O trajecto do flexível deve ter em conta que uma eventual falha do
mesmo não possa por derrame ou projecção causar danos pessoais ou materiais. A tabela 3 ilustra algumas situações
correctas e incorrectas de instalação.

Compatibilidade ambiental
É necessário verificar a compatibilidade da mangueira e terminais com o meio ambiente, nomeadamente com a
temperatura, luz ultravioleta, ozono, agentes químicos reactivos, cargas eléctricas, etc. A utilização de mangas exteriores
de protecção requer uma montagem adequada.
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Condutividade eléctrica
A condutividade eléctrica, para evitar acumulação de electricidade estática, ou o isolamento eléctric,o para evitar descargas
através do flexível podem ser quesitos essenciais para evitar deflagração ou choque eléctrico. Se a mangueira não estiver
inequivocamente marcada como não-condutora, as suas características eléctricas não são controladas.

Permeabilidade
Todos as mangueiras têm uma certa permeabilidade, especialmente relativamente a gases ou líquidos muito voláteis. A
possibilidade de esta permeabilidade resultar em contaminação do sistema ou do ambiente exterior deve ser considerada.

Abrasão
A abrasão acelerada, por roçamento contínuo ou exposição a partículas projectadas, encurta substancialmente a vida útil
da mangueira e pode levar à sua falha prematura por exposição do reforço. Para aplicações especiais a Balflex recomenda
mangueiras com misturas especiais de borracha ou o revestimento com elementos de protecção adequados.

Selecção dos terminais
Os terminais são parte fundamental da geometria dos flexíveis montados. Deve ser verificada a compatibilidade da vedação
e fixação dos terminais a montar com os do sistema. Devem ser usados os terminais recomendados para cada mangueira e
cumpridas as instruções de montagem. Terminais inadequados podem danificar a mangueira e provocar falha prematura.

Montagem

Armazenamento
A mangueira hidráulica deve ser guardada em armazéns frescos, secos e ventilados, escuros e limpos, e protegida de calor
e humidade, de ozono, luz solar, óleos e solventes, líquidos e gases corrosivos, insectos, roedores e material radioactivo.

Montagem
Deve ser evitada sempre a reutilização de materiais usados, uma vez que o grau de envelhecimento por fadiga é
desconhecido e materiais visualmente conformes podem estar perto do limite de vida útil. As normas europeias proibem por
essa razão o reaproveitamento de mangueira usada. O reaproveitamento de terminais deve igualmente ser encarado com a
maior reserva, quer porque a vedação estará gasta, quer porque a sua resistência será deficiente. A montagem do flexível
requer que sejam cuidadosamente seguidas as especificações próprias. A Balflex especifica componentes Balfit para as
suas mangueiras. Componentes de outras marcas podem não ser indicados para as mangueiras Balflex.
Nota: A ficha técnica FT-05 da Balflex especifica os parâmetros de montagem indicados para cada tipo de mangueira e terminais. O procedimento PP-18 da
Balflex especifica os quesitos básicos para assegurar uma montagem e inspecção adequadas.

Ensaio
Determinados defeitos de fabrico e de montagem só podem ser detectados no ensaio hidráulico após montagem do flexível.
As recomendações sectoriais europeias preconizam o ensaio sistemático, segundo EN ISO 1402 ou SAE J343 de todos os
lotes de produção, por amostragem adequada, Nunca deve ser uilizado ar ou outro gás para ensaios de pressão,
devido ao perigo de explosão. Todo o ar deve ser purgado do flexível antes do ensaio. O equipamento de ensaio
deve ser adequado à protecção do operador.
Nota: As normas definem um ensaio hidráulico estático à pressão de ensaio (duas vezes a pressão de trabalho da mangueira) durante 30 a 60 segundos.

Limpeza
O processo de fabrico e de montagem deixa resíduos no interior da mangueira e do flexível. Para prevenir a contaminação
do sistema hidráulico em que vai ser montado, o flexível deve ser adequadamente limpo e acondicionado de modo a evitar
a contaminação até à montagem.

Instalação

Armazenamento e inspecção prévia
Os flexíveis completos devem ser armazenados tendo em conta os quesitos de armazenamento para a mangueira e para
os terminais. Para evitar a contaminação interna, os flexíveis devem ser guardados tamponados ou ensacados. Os terninais
com roscas ou faces de vedação expostas devem ser tamponados de modo a prevenir qualquer dano por choque
mecânico. Antes da instalação os flexíveis devem ser inspeccionados visualmente quanto a possível deterioração.
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Tabela 3: Exemplos de instalação de flexíveis

Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto

Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto

Incorrecto Correcto

Instalação no sistema
A montagem de instalação requer a maior atenção para que sejam seguidos os aspectos referidos quanto à geometria de
instalação na selecção da mangueira. Entre outros aspectos deve ser respeitado o raio mínimo de curvatura, o ângulo de
montagem para manter um único plano de curvatura, o guiamento e a montagem sem torsão da mangueira. Devem ser
seguidas as recomendações do produtor dos terminais quanto ao aperto dos mesmos. Após a montagem o sistema tem de
ser purgado de ar.
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Ensaio funcional do equipamento
Após instalação do flexível o utilizador deverá testar o equipamento e verificar o correcto funcionmento à pressão máxima,
em local adequado e com as precauções adequadas para evitar consequências de uma eventual falha a pessoas, bens ou
o meio ambiente. O utilizador deve verificar a ausência de perdas do fluido nos terminais e ao longo do flexível. Para evitar
a exposição física a ejecção de fluido, deve ser usado algum meio de detecção visual ou outro adequado (p.ex. cartão).

Responsabilidade
Dada a diversidade de situações de operação, de factores intervenientes, a verificação da adequabilidade do flexível e o
teste do sistema são sempre da responsabilidade do instalador ou utilizador final. A responsabilidade da Balflex é em todos
os casos limitada à substituição dos produtos com defeitos de produto.

Manutenção

Inspecção periódica
Os sistemas hidráulicos devem ser regularmente inspeccionados. O intervalo entre inspecções deve ser adequado à
frequência de utilização e ao risco associado a eventuais falhas. Os flexíveis devem ser inspeccionados visualmente quanto
a perdas de fluido hidráulico à pressão de trabalho, envelhecimento da borracha, danos da camada de revestimento,
deformações da mangueira ou deterioração dos terminais.

Inspecção de sistemas sob pressão
Todos os sistemas hidráulicos sob pressão requerem especial atenção devido às consequências de uma eventual falha do
sistema. A ruptura de um flexível, especialmente se muito localizada, pode causar a projecção de fluido a alta velocidade,
constituindo um risco de morte, mutilação ou queimadura. Mesmo depois de desligado o motor, o sistema pode ficar
mantido em pressão por válvulas de retenção ou de comando e a projecção do fluido pode-se manter por um espaço de
tempo prolongado. Deve ser evitado qualquer contacto com o fluido. Todo o flexível danificado deve ser desmontado,
depois de verificada a despressurização dos sistema, e substituído.

Substituição preventiva
O intervalo de substituição preventiva dos flexíveis deve ser calculada em função da experiência adquirida com o tipo de
equipamento e adequado aos riscos associados a uma falha em serviço.

Aviso Importante

A selecção, montagem e instalação de flexíveis hidráulicos requer formação profissional específica. O presente
catálogo apenas fornece informação e dados técnicos para orientação da utilização das mangueiras hidráulicas Balflex.

Tabela 4: Conversão de pressão

  bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100

  PSI 0,019 0,036 0,490 1,000 1,420 14,51 14,80 145,1 1451

  MPa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10

  1 at 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

  m H2O (20°°C) 0,014 0,025 0,345 0,704 1,000 10,22 10,35 102,2 1022

  in Hg (20°°C) 0,039 0,074 1,000 2,042 2,900 29,63 30,02 296,3 2963

  in H2O (20°°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 402,2 407,5 4021 40216

  mm Hg (20°°C) 1,000 1,871 25,40 51,86 73,66 752,5 762,4 7524 75247

Exemplo: 1 bar = 14,51 lb/in2 (PSI); 1 MPa = 10,0 bar



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-8

The European Technology

10.1215 - MULTIPURPOSE - multiuso óleo, ar & água
(mangueira hidráulica de baixa pressão com reforço de malha textil para óleo, ar e água)

segundo ISO 1403

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 1 malha de fibra sintética têxtil
Tubo externo: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo, fluidos hidráulicos à base de água, água e ar
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +50°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1215.03 3/16" - 3 4,8 0.19 10,8 0.43 15 225 45 675 35 1.40 0,09 0.06
10.1215.04 1/4" - 4 6,3 0.25 12,4 0.49 15 225 45 675 45 1.80 0,11 0.08
10.1215.05 5/16" - 5 8,0 0.31 13,9 0.55 15 225 45 675 65 2.56 0,13 0.09
10.1215.06 3/8" - 6 9,5 0.38 15,5 0.61 15 225 45 675 75 2.95 0,15 0.10
10.1215.08 1/2" - 8 12,7 0.50 18,7 0.74 15 225 45 675 90 3.55 0,19 0.13
10.1215.10 5/8" - 10 16,0 0.63 23,0 0.91 15 225 45 675 115 4.55 0,28 0.19
10.1215.12 3/4" - 12 19,0 0.75 27,0 1.06 15 225 45 675 135 5.30 0,38 0.22
10.1215.16 1" - 16 25,4 1.00 34,4 1.35 15 225 45 675 165 6.50 0,55 0.36



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-9

The European Technology

10.1216 - BALFLEX R6 / 1TE
(mangueira hidráulica de média pressão, reforçada com malha têxtil)

segundo ISO 4079 tipo 1
segundo EN 854 tipo 1TE
segundo SAE J517 tipo SAE 100R6

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade
Cover: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +50°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1216.03 3/16" - 3 4,8 0.19 11,1 0.44 34 500 138 2000 51 2.0 0,10 0.07
10.1216.04 1/4" - 4 6,3 0.25 12,5 0.49 28 400 110 1600 64 2.5 0,12 0.08
10.1216.05 5/16" - 5 8,0 0.31 14,0 0.55 28 400 110 1600 76 3.0 0,15 0.10
10.1216.06 3/8" - 6 9,5 0.38 16,0 0.63 28 400 110 1600 76 3.0 0,16 0.11
10.1216.08 1/2" - 8 12,7 0.50 19,8 0.78 28 400 110 1600 102 4.0 0,24 0.16
10.1216.10 5/8" - 10 16,0 0.63 23,0 0.91 24 350 97 1400 127 5.0 0,28 0.19
10.1216.12 3/4" - 12 19,0 0.75 26,2 1.03 21 300 83 1200 152 7.0 0,41 0.28
10.1216.16 (V) 1" - 16 25,4 1.00 32,5 1.28 17 250 68 1000 203 8.0 0,58 0.39

(V)  tamanho não inlcuído nas normas



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-10

The European Technology

10.1217 - BALFLEX 2TE
(mangueira hidráulica de média pressão, reforçada com malha têxtil)

segundo ISO 4079 tipo 2
segundo EN 854 tipo 2TE

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade
Tubo externo: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +50°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1217.03 3/16" - 3 4,8 0.19 11,8 0.46 80 1 160 320 4 640 25 1.00 0.12 0.08
10.1217.04 1/4" - 4 6,3 0.25 13,4 0.53 75 1 087 300 4 350 40 1.50 0.14 0.09
10.1217.05 5/16" - 5 8,0 0.31 14,9 0.59 68 985 272 3 940 50 2.00 0.16 0.11
10.1217.06 3/8" - 6 9,5 0.38 16,5 0.65 63 913 252 3 650 60 2.40 0.18 0.12
10.1217.08 1/2" - 8 12,7 0.50 19,7 0.78 58 840 232 3 360 70 2.80 0.22 0.15
10.1217.10 5/8" - 10 16,0 0.63 23,9 0.94 50 725 200 2 900 90 3.60 0.32 0.21
10.1217.12 3/4" - 12 19,0 0.75 27,0 1.06 45 652 180 2 610 110 4.40 0.37 0.25
10.1217.16 1” - 16 25,4 1.00 34,4 1.35 40 580 160 2 320 150 5.90 0.55 0.37



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-11

The European Technology

10.1220 - BALFLEX R3 3TE
(mangueira hidráulica de média pressão, reforçada com malha têxtil)

segundo ISO 4079 tipo 4
segundo EN 854 tipo 3TE
a pressão de serviço excede SAE J517 R3

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 2 malhas de fibra sintética têxtil de alta tenacidade
Cover: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +50°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1220.03 3/16" - 3 4,8 0.19 11,8 0.46 160 2320 640 9280 40 1.57 0,13 0.09
10.1220.04 1/4" - 4 6,3 0.25 13,4 0.53 145 2100 580 8400 45 1.77 0,15 0.10
10.1220.05 5/16" - 5 8,0 0.31 14,9 0.59 130 1885 520 7540 55 2.17 0,18 0.12
10.1220.06 3/8" - 6 9,5 0.38 16,5 0.65 110 1600 440 6400 70 2.76 0,20 0.13
10.1220.08 1/2" - 8 12,7 0.50 19,7 0.78 93 1350 372 5400 85 3.35 0,24 0.16
10.1220.10 5/8" - 10 16,0 0.63 23,9 0.94 80 1160 320 4640 105 4.13 0,35 0.24
10.1220.12 3/4" - 12 19.0 0.75 27,0 1.06 70 1010 280 4050 130 5.12 0,41 0.28
10.1220.16 1” - 16 25,4 1.00 34,4 1.35 55 800 220 3200 150 5.91 0,61 0.41
10.1220.20 1-1/4" - 20 31,8 1.25 42,3 1.67 45 650 180 2600 190 7.48 0,88 0.59
10.1220.24 1-1/2” - 24 38,1 1.50 49,6 1.95 40 580 160 2320 240 9.45 1,27 0.85



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-12

The European Technology

10.1219 - BALFLEX R4
(mangueira hidráulica para baixa pressão e vácuo, com reforço de malha têxtil e hélice de
arame de aço)

segundo SAE J517 tipo SAE 100R4

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: malhas têxteis e 1 hélice em arame de alta tenacidade
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Application: sucção, retorno & descarga de fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +80°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões série 23 com abraçadeiras

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1219.20 3/4" - 12 19,0 0.75 34,9 1.38 21 300 83 1200 127 5.0 0,75 0.50
10.1219.25 1" - 16 25,4 1.00 41,3 1.63 17 250 69 1000 152 6.0 0,93 0.63
10.1219.32 1-1/4" - 20 31,8 1.25 50,8 2.00 14 200 55 800 203 8.0 1,25 0.84
10.1219.40 1-1/2" - 24 38,1 1.50 57,2 2.25 10 150 41 600 254 10.0 1,54 1.04
10.1219.50 2" - 32 50,8 2.00 69,9 2.75 6,9 100 28 400 305 12.0 2,00 1.34
10.1219.65 2-1/2" - 40 63,5 2.50 82,6 3.25 4,3 62 17 250 356 14.0 2,50 1.68
10.1219.75 3" - 48 76,2 3.00 95,3 3.75 3,9 56 15 225 457 18.0 3,20 2.15
10.1219.90 3-1/2" - 56 88,9 3.50 108 4.25 3,1 45 12 180 533 21.0 4,03 2.75
10.1219.100 4" - 64 101,6 4.00 121 4.75 2,4 35 10 140 610 24.0 5,04 3.44



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-13

The European Technology

10.1007 - BALFLEX R5
(mangueira hidráulica de lata presão reforçada com malha de aço e têxtil)

segundo SAE J517 tipo SAE 100R5
segundo SAE J1402 tipo AII

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 2 malhas de fibra sintética têxtil de alta tenacidade e 1 malha intermédia de arame de aço de
alta tenacidade
Cobertura: impregnação da malha têxtil exterior com borracha sintética negra, resistente a óleo,
intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +80°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões reusáveis série 28 ou prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1007.04 3/16" - 4 4,8 0.19 13,2 0.52 207 3.000 827 12 000 76 3.00 0,23 0.16
10.1007.05 1/4" - 5 6,4 0.25 14,8 0.60 207 3.000 827 12 000 86 3.38 0,27 0.18
10.1007.06 5/16" - 6 7,9 0.31 17,2 0.68 155 2.250 620 9 000 102 4.00 0,33 0.22
10.1007.08 13/32" - 8 10,3 0.41 19,5 0.77 138 2.000 552 8 000 117 4.62 0,39 0.26
10.1007.10 1/2" - 10 12,7 0.50 23,4 0.92 121 1.750 483 7 000 140 5.50 0,53 0.36
10.1007.12 5/8" - 12 15,9 0.63 27,4 1.08 103 1.500 414 6 000 165 6.50 0,66 0.45
10.1007.16 7/8" - 16 22,2 0.88 31,4 1.24 55 800 221 3 200 187 7.38 0,71 0.48
10.1007.20 1-1/8" - 20 28,6 1.13 38,1 1.50 43 625 172 2 500 229 9.00 0,76 0.51
10.1007.24 1-3/8" - 24 34,9 1.38 44,5 1.75 34 500 138 2 000 267 10.50 1,00 0.68
10.1007.32 1-13/16" - 32 46,0 1.81 56,4 2.22 24 350 97 1 400 337 13.25 1,31 0.89
10.1007.40 2-3/8" - 40 60,3 2.38 73,0 2.87 24 350 97 1 400 610 24.00 1,44 0.97
10.1007.48 3" - 48 76,2 3.00 90,5 3.56 14 200 55 800 838 33.00 3,08 2.08

1007.B

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

BALFLEX MINE BQP - SAE 100R5 - 150º C

segundo SAE J517 tipo SAE 100R5
segundo SAE J1402 tipo AII e high temperature resistant segundo SAE J1019

acrescentar a letra ‘B’ (= Blue) no fim da referência (ex: 10.1007.12 B)
Tubo interno: polímero BQP resistente a óleo e alta temperatura
Reforço: 2 malhas de fibra sintética têxtil de alta tenacidade e 1 malha intermédia de arame de aço de
alta tenacidade
Cobertura: impregnação da malha têxtil exterior com borracha sintética azul, resistente a óleo,
intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +150°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +85°C; temp. máx. recomendada para ar: +70°C)
Terminais: Balfit® conexões reusáveis série 28 ou prensadas série 23 com camisas série 20



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-14

The European Technology

10.1001 - Balflex 1ST / R1 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior espesso)

segundo ISO 1436
segundo EN 853 tipo 1ST
segundo SAE J517 tipo SAE 100R1 A

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 1 malha de aço de alta tenacidade
Tubo externo: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +80°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20 ou reusáveis série 27

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1001.03 3/16" - 3 4,8 0.19 12,7 0.50 250 3.620 1.000 14.490 89 3.5 0,19 0.13
10.1001.04 1/4" - 4 6,3 0.25 15,9 0.63 225 3.250 900 13.050 100 3.9 0,23 0.16
10.1001.05 5/16" - 5 8,0 0.31 17,5 0.69 215 3.100 850 12.350 114 4.5 0,28 0.19
10.1001.06 3/8" - 6 9,5 0.38 19,8 0.78 180 2.600 720 10.450 127 5.0 0,35 0.24
10.1001.08 1/2" - 8 12,7 0.50 23,0 0.91 160 2.300 640 9.300 178 7.0 0,44 0.30
10.1001.10 5/8" - 10 16,0 0.63 26,2 1.03 130 1.900 520 7.550 200 7.9 0,53 0.36
10.1001.12 3/4" - 12 19,0 0.75 30,2 1.19 105 1.500 420 6.000 240 9.4 0,66 0.45
10.1001.16 1" - 16 25,4 1.00 38,1 1.50 88 1.300 350 5.200 300 11.8 1,04 0.71
10.1001.20 1-1/4" - 20 32,0 1.25 46,0 1.81 63 900 250 3.650 419 16.5 1,31 0.89
10.1001.24 1-1/2" - 24 38,0 1.50 52,4 2.06 50 725 200 2.900 500 19.7 1,67 1.14
10.1001.32 2" - 32 50,8 2.00 66,7 2.63 40 580 160 2.300 630 24.8 2,27 1.55

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1001+ - Balflex PLUS 1ST / R1 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior espesso especialmente resistente a temperatura segundo US MSHA)

10.1001A - Balflex ABR 1ST / R1 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior espesso especialmente resistente à abrasão)

10.1001T
10.1001C

- Balflex Tropic 1ST / R1 A  / Balflex Artic 1ST / R1 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior espesso especialmente indicado para climas quentes / frios)



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-15

The European Technology

10.1002 - Balflex 1SN / R1 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior fino)

segundo ISO 1436
segundo EN 853 tipo 1SN
segundo SAE J517 tipo SAE 100R1 AT

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 1 malha de aço de alta tenacidade
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +80°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20 ou reusáveis série 27

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1002.03 3/16" - 3 4,8 0.19 11,8 0.47 250 3.620 1.000 14.490 89 3.5 0,19 0.13
10.1002.04 1/4" - 4 6,3 0.25 13,4 0.53 225 3.250 900 13.050 100 3.9 0,22 0.15
10.1002.05 5/16" - 5 8,0 0.31 15,0 0.59 215 3.100 850 12.350 114 4.5 0,26 0.18
10.1002.06 3/8" - 6 9,5 0.38 17,4 0.69 180 2.600 720 10.450 127 5.0 0,34 0.23
10.1002.08 1/2" - 8 12,7 0.50 20,7 0.81 160 2.300 640 9.300 178 7.0 0,42 0.28
10.1002.10 5/8" - 10 16,0 0.63 23,8 0.93 130 1.900 520 7.550 200 7.9 0,51 0.34
10.1002.12 3/4" - 12 19,0 0.75 27,8 1.09 105 1.500 420 6.000 240 9.4 0,63 0.42
10.1002.16 1" - 16 25,4 1.00 35,9 1.40 88 1.300 350 5.200 300 11.8 1,00 0.67
10.1002.20 1-1/4" - 20 32,0 1.25 43,8 1.71 63 900 250 3.650 419 16.5 1,25 0.84
10.1002.24 1-1/2" - 24 38,0 1.50 51,1 1.99 50 725 200 2.900 500 19.7 1,60 1.08
10.1002.32 2" - 32 50,8 2.00 64,5 2.52 40 580 160 2.300 630 24.8 2,20 1.48

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1002F - Balflex FLASH 1SN / R1 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior fino liso)

10.1002+ - Balflex PLUS 1SN / R1 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior fino, especialmente resistente ao calor segundo US MSHA)

10.1002A - Balflex ABR 1SN / R1 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com uma malha de aço e com revestimento
exterior fino, especialmente resistente à abrasão)

também disponível nas versões Tropic e Artic



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-16

The European Technology

10.1003 - Balflex 2ST / R2 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior espesso)

segundo ISO 1436
segundo EN 853 tipo 2ST
segundo SAE J517 tipo SAE 100R2 A

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 2 malhas de aço de alta tenacidade
Tubo externo: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +80°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20 ou conexões reusáveis série 27

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1003.03 3/16" - 3 4,8 0.19 15,9 0.63 415 6 000 1.650 23 950 89 3.5 0,32 0.22
10.1003.04 1/4" - 4 6,3 0.25 17,5 0.69 400 5 800 1.600 23 200 100 3.9 0,35 0.24
10.1003.05 5/16" - 5 8,0 0.31 19,1 0.75 350 5 100 1.400 20 300 114 4.5 0,41 0.28
10.1003.06 3/8" - 6 9,5 0.38 21,4 0.84 330 4 800 1.320 19 150 127 5.0 0,53 0.36
10.1003.08 1/2" - 8 12,7 0.50 24,6 0.97 275 4 000 1.100 15 950 178 7.0 0,64 0.43
10.1003.10 5/8" - 10 16,0 0.63 27,8 1.10 250 3 600 1.000 14 500 200 7.9 0,75 0.50
10.1003.12 3/4" - 12 19,0 0.75 31,8 1.25 215 3 100 850 12 350 240 9.4 0,88 0.59
10.1003.16 1" - 16 25,4 1.00 39,7 1.56 165 2 400 650 9 450 300 11.8 1,42 0.96
10.1003.20 1-1/4" - 20 32,0 1.25 50,8 2.00 125 1 800 500 7 250 419 16.5 2,05 1.38
10.1003.24 1-1/2" - 24 38,0 1.50 57,2 2.25 90 1 300 360 5 250 500 19.7 2,51 1.69
10.1003.32 2" - 32 50,8 2.00 69,8 2.75 80 1 150 320 4 650 630 24.8 3,16 2.13

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1003+ - Balflex PLUS 2ST / R2 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior espesso especialmente resistente ao calor segundo US MSHA)

10.1003A - Balflex ABR 2ST / R2 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior espesso especialmente resistente à abrasão)

10.1003T
10.1003C

- Balflex Tropic 2ST / R2 A  / Balflex Artic 2ST / R2 A
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior espesso especialmente indicado para climas quentes / frios)



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-17

The European Technology

10.1004 - Balflex 2SN / R2 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior fino)

segundo ISO 1436
segundo EN 853 tipo 2SN
segundo SAE J517 tipo SAE 100R2 AT

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 2 malhas de aço de alta tenacidade
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +80°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20 ou conexões reusáveis série 27

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1004.03 3/16" - 3 4,8 0.19 13,4 0.53 415 6 000 1.650 23 950 89 3.5 0,32 0.22
10.1004.04 1/4" - 4 6,3 0.25 15,0 0.59 400 5 800 1.600 23 200 100 3.9 0,35 0.24
10.1004.05 5/16" - 5 8,0 0.31 16,6 0.65 350 5 100 1.400 20 300 114 4.5 0,41 0.28
10.1004.06 3/8" - 6 9,5 0.38 19,0 0.75 330 4 800 1.320 19 150 127 5.0 0,53 0.36
10.1004.08 1/2" - 8 12,7 0.50 22,2 0.87 275 4 000 1.100 15 950 178 7.0 0,64 0.43
10.1004.10 5/8" - 10 16,0 0.63 25,5 1.00 250 3 600 1.000 14 500 200 7.9 0,75 0.50
10.1004.12 3/4" - 12 19,0 0.75 29,4 1.15 215 3 100 850 12 350 240 9.4 0,88 0.59
10.1004.16 1" - 16 25,4 1.00 37,9 1.50 165 2 400 650 9 450 300 11.8 1,42 0.96
10.1004.20 1-1/4" - 20 32,0 1.25 48,5 1.90 125 1 800 500 7 250 419 16.5 2,05 1.38
10.1004.24 1-1/2" - 24 38,0 1.50 54,7 2.15 90 1 300 360 5 250 500 19.7 2,51 1.69
10.1004.32 2" - 32 50,8 2.00 67,4 2.65 80 1 150 320 4 650 630 24.8 3,16 2.12

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1004F - Balflex FLASH 2SN / R2 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior fino liso)

10.1004+ - Balflex PLUS 2SN / R2 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior fino especialmente resistente ao calor segundo US MSHA)

10.1004A - Balflex ABR 2SN / R2 AT
(mangueira hidráulica de alta pressão reforçada com duas malhas de aço e com revestimento
exterior fino especialmente resistente à abrasão)

também disponível nas versões Tropic e Artic



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-18

The European Technology

10.1030 - Balflex R7
(mangueira hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de fibra sintética)

segundo ISO 3949
segundo EN 855 tipo R7
segundo SAE J517 tipo SAE 100R7

Tubo interno: termoplástico resistente a óleo sem costura
Reforço: 2 malhas de polyester de alta tenacidade
Tubo externo: termoplástico negro, resistente ao óleo e à intempérie
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +95°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +65°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1030.03 3/16" - 3 4,8 0.19 10,0 0.39 207 3 000 827 12 000 89 3.5 0,05 0.04
10.1030.04 1/4" - 4 6,4 0.25 11,8 0.46 190 2 750 758 11 000 102 4.0 0,08 0.06
10.1030.05 5/16" - 5 7,9 0.31 14,3 0.56 172 2 500 689 10 000 114 4.5 0,11 0.07
10.1030.06 3/8" - 6 9,5 0.38 16,0 0.63 155 2 250 620 9 000 127 5.0 0,14 0.10
10.1030.08 1/2" - 8 12,7 0.50 20,3 0.80 138 2 000 552 8 000 178 7.0 0,21 0.14
10.1030.10 5/8" - 10 15,9 0.63 23,5 0.93 103 1 500 414 6 000 203 8.0 0,25 0.17
10.1030.12 3/4" - 12 19,0 0.75 26,5 1.04 86 1 250 345 5 000 241 9.5 0,31 0.21
10.1030.16 1" - 16 25,4 1.00 32,5 1.28 69 1 000 276 4 000 305 12.0 0,43 0.30

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1034 - Balflex R7 Twin

(mangueira geminada hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de fibra
sintética)

10.1030 A - Balflex R7 Anti-Static
(mangueira hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de fibra sintética,
anti-estática e resistente a tintas, vernizes e solventes)



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-19

The European Technology

10.1031 - Balflex R7 Steel Braid
  (mangueira hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de aço)

excede as características de pressão de EN 855 tipo R7
excede as características de pressão de SAE J517 tipo SAE 100R7

Tubo interno: termoplástico resistente a óleo sem costura
Reforço: 1 malha de aço de alta tenacidade
Cobertura: termoplástico negro, resistente ao óleo e à intempérie
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +95°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +65°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1031.03 3/16" - 3 4,8 0.19 9,8 0.39 325 4710 1300 18550 45 3.1 0,12 0.08
10.1031.04 1/4" - 4 6,4 0.25 11,9 0.47 300 4350 1200 17400 60 4.1 0,14 0.10
10.1031.05 5/16" - 5 7,9 0.31 14,0 0.55 237 3435 950 13775 75 5.2 0,19 0.13
10.1031.06 3/8" - 6 9,5 0.38 16,0 0.63 225 3260 900 13050 90 6.2 0,23 0.16
10.1031.08 1/2" - 8 12,7 0.50 20,5 0.81 175 2535 700 10150 110 7.6 0,32 0.22
10.1031.10 5/8" - 10 15,9 0.63 23,3 0.92 147 2130 590 8550 165 11.4 0,40 0.27
10.1031.12 3/4" - 12 19,0 0.75 25,0 0.98 130 1885 520 7540 220 15.2 0,46 0.31
10.1031.16 1" - 16 25,4 1.00 32,5 1.28 108 1565 430 6230 270 18.6 0,70 0.48

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1035 - Balflex R7 Steel Braid Twin

(mangueira geminada hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de aço)



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-20

The European Technology

10.1032 - Balflex R8
(mangueira hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de fibra sintética)

segundo ISO 3949
segundo EN 855 tipo R8
segundo SAE J517 tipo SAE 100R8

Tubo interno: termoplástico resistente a óleo sem costura
Reforço: 2 malhas de fibra aramídica de muito alta tenacidade
Tubo externo: termoplástico negro, resistente ao óleo e à intempérie
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +95°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +65°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1032.03 3/16" - 3 4,8 0.19 14,6 0.58 345 5 000 1 380 20 000 89 3.5 0,06 0.04
10.1032.04 1/4" - 4 6,4 0.25 16,8 0.66 345 5 000 1 380 20 000 102 4.0 0,09 0.06
10.1032.06 3/8" - 6 9,5 0.38 20,3 0.80 276 4 000 1 100 16 000 127 5.0 0,16 0.11
10.1032.08 1/2" - 8 12,7 0.50 24,6 0.97 241 3 500 965 14 000 178 7.0 0,22 0.15
10.1032.10 5/8" - 10 15,9 0.63 29,8 1.18 190 2 750 760 11 000 203 8.0 0,25 0.17
10.1032.12 3/4" - 12 19,0 0.75 33,0 1.30 155 2 250 620 9 000 241 9.5 0,31 0.21
10.1032.16 1" - 16 25,4 1.00 38,6 1.52 138 2 000 550 8 000 305 12.0 0,43 0.29

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1036 - Balflex R8 Twin

(mangueira geminada hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de fibra
sintética)

10.1032 A - Balflex R8 Anti-Static
(mangueira hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de fibra sintética,
anti-estática e resistente a tintas, vernizes e solventes)



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-21

The European Technology

10.1033 - Balflex R8 Steel Braid
(mangueira hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de aço)

excede as características de pressão de EN 855 tipo R8
excede as características de pressão de SAE J517 tipo SAE 100R8

Tubo interno: termoplástico resistente a óleo sem costura
Reforço: 1 malha de aço de muito alta tenacidade
Cobertura: termoplástico negro, resistente ao óleo e à intempérie
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +95°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +65°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1033.04 1/4" - 4 6,4 0.25 13,3 0.52 375 5440 1500 21750 60 2.36 0,14 0.10
10.1033.05 5/16" - 5 7,9 0.31 15,2 0.60 310 4500 1250 18120 75 2.95 0,19 0.13
10.1033.06 3/8" - 6 9,5 0.38 17,9 0.70 300 4350 1200 17400 90 3.54 0,23 0.16
10.1033.08 1/2" - 8 12,7 0.50 21,9 0.86 250 3630 1000 14500 110 4.33 0,32 0.22
10.1033.10 5/8" - 10 15,9 0.63 25,2 0.99 190 2750 750 10870 165 6.50 0,40 0.27
10.1033.12 3/4" - 12 19,0 0.75 28,0 1.10 160 2320 650 9420 220 8.66 0,46 0.31
10.1033.16 1" - 16 25,4 1.00 36,0 1.42 150 2170 600 8700 270 10.6 0,70 0.48

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1037 - Balflex R8 Steel Braid Twin

(mangueira geminada hidráulica termoplástica de alta pressão com reforço de malha de aço)



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-22

The European Technology

10.1018 - Balflex Balpac Light 1SC
(mangueira hidráulica de alta pressão, compacta, com uma malha de aço de alta resistência)

segundo EN 857 tipo 1SC

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 1 malha de aço de muito alta tenacidade
Tubo externo: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1018.04 1/4" - 4 6.5 0.26 12,5 0.53 300 4 350 1 200 17 400 75 2.95 0,14 0.09
10.1018.05 5/16" - 5 8.1 0.32 14,0 0.57 275 3 988 1 100 15 950 80 3.15 0,20 0.13
10.1018.06 3/8" - 6 9.7 0.38 16,5 0.67 225 3 263 900 13 050 90 3.55 0,26 0.18
10.1018.08 1/2" - 8 12.9 0.51 19,8 0.80 200 2 900 800 11 600 127 5.00 0,35 0.23
10.1018.10 5/8" - 10 16.1 0.63 23,0 0.91 150 2 175 600 8 700 153 6.00 0,48 0.32
10.1018.12 3/4" - 12 19.2 0.76 26,7 1.05 150 2 175 600 8 700 180 7.00 0,60 0.40
10.1018.16 1" - 16 25.7 1.01 34,9 1.37 110 1 595 450 6 525 230 9.05 0,90 0.60



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-23

The European Technology

10.1019 - Balflex Balpac Premium 2SC
(mangueira hidráulica de alta pressão, compacta, com duas malhas de aço de alta resistência)

segundo EN 857 tipo 2SC
excede SAE J517 tipo R16

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 2 malhas de aço de muito alta tenacidade
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1019.04 1/4" - 4 6.5 0.26 14,2 0.56 450 6 525 1 800 26 100 75 2.95 0,28 0.18
10.1019.05 5/16" - 5 8.1 0.32 16,0 0.63 400 5 800 1 600 23 200 85 3.35 0,36 0.23
10.1019.06 3/8" - 6 9.7 0.38 18,3 0.72 375 5 438 1 500 21 750 90 3.54 0,41 0.28
10.1019.08 1/2" - 8 12.9 0.51 21,5 0.85 310 4 495 1 240 17 980 130 5.12 0,59 0.40
10.1019.10 5/8" - 10 16.1 0.63 24,7 0.97 300 4 350 1 200 17 400 170 6.70 0,63 0.42
10.1019.12 3/4" - 12 19.2 0.76 28,6 1.13 287 4 162 1 150 16 675 200 7.90 0,80 0.54
10.1019.16 1" - 16 25.7 1.01 36,6 1.44 225 3 263 900 13 050 250 9.85 1,17 0.78



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-24

The European Technology

10.1017 - Balflex Balpac R17
(mangueira hidráulica de alta pressão, compacta, isobárica, com reforço de malha de aço de
alta resistência)

segundo SAE J517 tipo R17

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 1 ou 2 malhas de aço de muito alta tenacidade
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1017.04 1/4" - 4 6.6 0.26 13,2 0.52 210 3000 840 12 000 50 2.0 0,15 0.09
10.1017.05 5/16" - 5 8.1 0.32 15,0 0.59 210 3000 840 12 000 55 2.2 0,20 0.13
10.1017.06 3/8" - 6 9.7 0.38 17,0 0.67 210 3000 840 12 000 65 2.6 0,25 0.18
10.1017.08 1/2" - 8 12.9 0.51 21,0 0.83 210 3000 840 12 000 90 3.6 0,35 0.23
10.1017.10 5/8" - 10 16.1 0.63 25,9 0.97 210 3000 840 12 000 105 4.2 0,60 0.42
10.1017.12 3/4" - 12 19.2 0.76 30,3 1.19 210 3000 840 12 000 125 5.0 0,80 0.54
10.1017.16 1" - 16 25.7 1.01 38,6 1.52 210 3000 840 12 000 150 6.0 1,15 0.78

também disponível:

10.1015 - Balflex Balpac R16

(mangueira hidráulica de alta pressão, compacta, isobárica, com reforço de malha de aço de alta
resistência tipo SAE 100R16)

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1015.04 1/4" - 4 6,4 0.25 14,4 0.57 345 5000 1380 20000 50 2.00 0,26 0.17
10.1015.05 5/16" - 5 7,9 0.31 15,7 0.62 293 4250 1170 17000 57 2.25 0,31 0.21
10.1015.06 3/8" - 6 9,5 0.37 18,8 0.74 276 4000 1100 16000 63 2.50 0,40 0.27
10.1015.08 1/2" - 8 12,7 0.50 21,9 0.86 241 3500 965 14000 88 3.50 0,48 0.32
10.1015.10 5/8" - 10 15,9 0.63 25,4 1.00 190 2750 760 11000 100 4.00 0,55 0.37
10.1015.12 3/4" - 12 19,0 0.75 28,9 1.14 155 2250 620 9000 120 7.72 0,71 0.47
10.1015.16 1" - 16 25,4 1.00 36,5 1.44 138 2000 550 8000 150 6.00 1,00 0.67



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-25

The European Technology

10.1005 - Balflex 3-Max
(mangueira hidráulica de muito alta pressão com tripla malha de aço de alta resistência)

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 3 malhas de aço de alta tenacidade
Tubo externo: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1005.06 3/8" - 6 9.5 0.38 21,4 0.84 500 7 200 2 000 28 800 150 5.9 0,70 0.47
10.1005.08 1/2" - 8 12.7 0.50 24,6 0.97 470 6 800 1 880 27 200 200 7.9 0,80 0.54
10.1005.10 5/8" - 10 16.0 0.63 28,0 1.10 410 5 900 1 640 23 600 250 9.8 0,95 0.64
10.1005.12 3/4" - 12 19.0 0.75 32,0 1.26 375 5 400 1 500 21 600 325 12.8 1,15 0.77
10.1005.16 1" - 16 25.4 1.00 39,7 1.56 300 4 350 1 200 17 400 390 15.4 1,60 1.07



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-26

The European Technology

10.1008 - Balflex Balmaster 4SP
(mangueira hidráulica de muito alta pressão com reforço de 4 camadas de espirais de aço)

BA

segundo ISO 3862
segundo EN 856 tipo 4SP
a pressão de serviço excede SAE 100R9

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo tube
Reforço: 4 espirais de arame de aço de alta tenacidade em direcções alternadas
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 24 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1008.04 1/4" -4 6,6 0.26 17,9 0.70 450 6 500 1 800 26 000 120 4.7 0,64 0.43
10.1008.06 3/8" - 6 9,7 0.38 21,4 0.84 445 6 450 1 780 25 800 130 5.1 0,75 0.50
10.1008.08 1/2" - 8 12,9 0.51 24,6 0.97 415 6 000 1 660 24 000 180 7.1 0,89 0.60
10.1008.10 5/8" - 10 16,1 0.63 28,2 1.11 350 5 050 1 400 20 200 225 8.9 1,10 0.74
10.1008.12 3/4" - 12 19,2 0.76 32,2 1.27 350 5.050 1 400 20 200 280 11.0 1,50 1.00
10.1008.16 1" - 16 25,7 1.01 39,7 1.56 280 4 050 1 120 16 200 355 14.0 2,00 1.34
10.1008.20 1-1/4" - 20 32,2 1.27 50,8 2.00 210 3 050 840 12 200 460 18.1 2,80 1.87
10.1008.24 1-1/2" - 24 38,5 1.52 57,2 2.25 185 2 650 740 10 600 560 22.0 3,40 2.27
10.1008.32 2" - 32 51,2 2.02 69,8 2.75 165 2 400 660 9 600 710 28.0 4,25 2.84



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-27

The European Technology

10.1012 - Balflex Balmaster R12
(mangueira hidráulica de alta pressão com reforço de 4 camadas de espirais de aço)

segundo ISO 3862
segundo SAE J517 tipo R12
heat resistant segundo US MSHA
segundo EN 856 tipo R12

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: 4 espirais de arame de aço de alta tenacidade em direcções alternadas
Tubo externo: borracha sintética cinzenta, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 ou 24 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1012.06 3/8" - 6 9.5 0.38 20.3 0.80 276 4 000 1 100 16 000 125 5.0 0,65 0.44
10.1012.08 1/2" - 8 12.7 0.50 23,6 0.93 276 4 000 1 100 16 000 180 7.0 0,80 0.54
10.1012.10 5/8" - 10 15,9 0.63 27,4 1.08 276 4 000 1 100 16 000 205 8.0 1,10 0.74
10.1012.12 3/4" - 12 19.0 0.75 30,7 1.21 276 4 000 1 100 16 000 240 9.5 1,25 0.84
10.1012.16 1" - 16 25.4 1.00 38,1 1.50 276 4 000 1 100 16 000 305 12.0 2,00 1.35
10.1012.20 1-1/4" - 20 31,8 1.25 47,0 1.85 207 3 000 827 12 000 420 16.5 2,80 1.88
10.1012.24 1-1/2" - 24 38,1 1.50 53,6 2.11 172 2 500 690 10 000 510 20.0 3,40 2.29
10.1012.32 2" - 32 50,8 2.00 66,8 2.63 172 2 500 690 10 000 635 25.0 4,40 2.96

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1012B - Balflex Balmaster R12
(mangueira hidráulica de alta pressão com reforço de 4 camadas de espirais de aço com
cobertura em borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão)

acrescentar a letra “B” no fim da referência (ex: 10.1012.12 B)



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-28

The European Technology

10.1009 - Balflex Powerspir 4SH
(mangueira hidráulica de muito alta pressão com múltiplas camadas de espirais de aço)

segundo ISO 3862
segundo EN 856 tipo 4SH
excede a pressão de trabalho de SAE 100R10

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo tube
Reforço: camadas múltiplas de arame de aço de alta tenacidade, em direcções alternadas
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +100°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 26 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1009.12 3/4" - 12 19,2 0.76 32,2 1.27 420 6 000 1 680 24 000 280 11.0 1,56 1.04
10.1009.16 1" - 16 25,7 1.01 38,7 1.52 380 5 500 1 520 22 000 340 13.4 2,09 1.40
10.1009.20 1-1/4" - 20 32,2 1.27 45,5 1.79 325 4 700 1 300 18 800 460 18.1 2,57 1.73
10.1009.24 1-1/2" - 24 38,5 1.52 53,5 2.11 290 4 200 1 160 16 800 560 22.0 3,44 2.31
10.1009.32 2" - 32 51,2 2.02 68,1 2.68 250 3 600 1 000 14 500 700 27.6 4,90 3.29



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-29

The European Technology

10.1014 - Balflex Powerspir R13
(mangueira hidráulica de muito alta pressão com múltiplas camadas de espirais de aço)

segundo ISO 3862
segundo SAE J517 tipo R13
resistente ao calor segundo US MSHA
segundo EN 856 tipo R13

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo
Reforço: camadas múltiplas de arame de aço de alta tenacidade, em direcções alternadas
Tubo externo: borracha sintética vermelho acastanhado, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 26 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1014.12 3/4" - 12 19.0 0.75 32,1 1.26 345 5.000 1 380 20 000 240 9.5 1,65 1.11
10.1014.16 1" - 16 25.4 1.00 38,7 1.52 345 5.000 1 380 20 000 300 12.0 2,26 1.52
10.1014.20 1-1/4" - 20 31,8 1.25 49,8 1.96 345 5.000 1 380 20 000 420 16.5 3,90 2.61
10.1014.24 1-1/2" - 24 38,1 1.50 57,4 2.26 345 5.000 1 380 20 000 500 20.0 4,96 3.33
10.1014.32 2" - 32 50,8 2.00 71,1 2.80 345 5.000 1 380 20 000 635 25.0 7,09 4.76

igualmente disponível com as mesmas características dimensionais e de pressão:

10.1014B - Balflex Balmaster R13
(mangueira hidráulica de muito alta pressão com múltiplas camadas de espirais de aço com
borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão)

acrescentar a letra  “B” no fim da referência (ex: 10.1014.16 B)



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-30

The European Technology

10.1016 - Balflex Powerspir R15
(mangueira hidráulica de muito alta pressão com múltiplas camadas de espirais de aço, para
serviço pesado)

segundo ISO 3862
segundo SAE J517 tipo R15
resistente ao calor segundo US MSHA

Tubo interno: borracha sintética sem costura, resistente a óleo tube
Reforço: camadas múltiplas de arame de aço de alta tenacidade, em direcções alternadas
Cobertura: borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo
Temperatura de serviço: -40°C a +120°C
(temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos à base de água: +70°C; temp. máx. recomendada para ar: +60°C)
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 26 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1016.06 3/8" - 6 9,5 0.38 23,3 0.92 414 6 000 1 655 24 000 153 6.0 0,75 0.50
10.1016.08 1/2" - 8 12,7 0.50 26,8 1.06 414 6 000 1 655 24 000 203 8.0 0,89 0.60
10.1016.12 3/4" - 12 19,0 0.75 36,1 1.42 414 6 000 1 655 24 000 267 10.5 1.56 1.04
10.1016.16 1" - 16 25,4 1.00 42,9 1.69 414 6 000 1 655 24 000 330 13.0 2.10 1.41
10.1016.20 1-1/4" - 20 31,8 1.25 51,5 2.03 414 6 000 1 655 24 000 445 17.5 3.65 2.45
10.1016.24 1-1/2" - 24 38,1 1.50 59,6 2.32 414 6 000 1 655 24 000 533 21.0 5.00 3.36



Mangueiras Hidráulicas Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HYD-1.00-31

The European Technology

10.2000 - Balflex Balflon R14 S
(mangueira hidráulica de alta pressão com reforço de malha de aço e tubo interior em PTFE
liso)

excede SAE J517 tipo SAE 100R14 A

Tubo interno: polytetrafluoretyleno (PTFE) liso sem costura
Reforço: 1 maha de arame de aço inoxidável de alta tenacidade
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de água, petróle ou sintéticos, líquidos e gases corrosivos e a alta
temperatura
Temperatura de serviço: -50°C a +200°C
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.2000.03    1/8" - 3 3,2 0.13 6,3 0.25 275 3 900 1 100 15 900 40 1.57 0,07 0.05
10.2000.04    3/16" - 4 4,8 0.19 7,6 0.30 200 2 900 800 11 600 55 1.97 0,07 0.05
10.2000.05    1/4" - 5 6,4 0.25 8,8 0.35 167 2 400 670 9 600 75 2.95 0,09 0.06
10.2000.06    5/16" - 6 7,9 0.31 11,0 0.43 142 2 000 570 8 000 100 3.94 0,13 0.09
10.2000.07    3/8" - 7 9,5 0.38 12,1 0.48 135 1 950 540 7 800 110 4.33 0,15 0.10
10.2000.08    13/32" - 8 10,3 0.41 13,0 0.51 125 1 800 500 7 200 120 4.72 0,16 0.11
10.2000.10    1/2" - 10 12,7 0.50 15,7 0.62 113 1 600 450 6 400 140 5.51 0,21 0.14
10.2000.12    5/8" - 12 15,9 0.63 19,3 0.76 103 1 500 410 6 000 165 6.50 0,26 0.18
10.2000.14    3/4" - 14 19,0 0.75 22,2 0.87 80 1 150 320 4 600 200 7.87 0,32 0.22
10.2000.16    7/8" - 16 22,2 0.88 26,1 1.03 68 970 270 3 900 240 9.45 0,36 0.25
10.2000.18    1" - 18 25,4 1.00 29,1 1.15 63 900 250 3 600 300 11.8 0,45 0.31
10.2000.20 1-1/8" - 20 28,6 1.13 32,6 1.28 55 800 220 3 200 330 13.0 0,53 0.36

igualmente disponível:

10.2001 - Balflex Balflon Heavy Duty
(mangueira hidráulica de alta pressão com reforço de malha de aço e tubo interior em PTFE
liso de parede espessa)



Balflex® Mangueiras Hidráulicas
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HYD.1-00-32

The European Technology

10.2010 - Balflex Balflon R14 C
(mangueira hidráulica de alta pressão com reforço de malha de aço e tubo interior em PTFE
ondulado)

Tubo interno: polytetrafluoretyleno (PTFE) ondulado, sem costura
Reforço: 1 malha de aço inoxidável de alta tenacidade
Aplicação: fluidos hidráulicos à base de água, petróle ou sintéticos, líquidos e gases corrosivos e a alta
temperatura
Temperatura de serviço: -50°C a +200°C
Terminais: Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

referência dim.
nom.

bitola diâmetro
interior

diâmetro
exterior

pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.2010.05 1/4" - 5 6,5 0.26 12,7 0.50 137 1980 550 7900 19,5 0.77 0,09 0.06
10.2010.07 3/8" - 7 9,7 0.38 15,6 0.61 105 1500 420 6000 25,4 1.00 0,13 0.09
10.2010.10   1/2" - 10 12,9 0.51 18,7 0.74 95 1375 380 5500 38,0 1.50 0,15 0.10
10.2010.12   5/8" - 12 16,0 0.63 22,2 0.87 75 1080 300 4300 50,8 2.00 0,16 0.11
10.2010.14   3/4" - 14 19,2 0.76 27,0 1.06 50 725 200 2900 63,5 2.50 0,21 0.14
10.2010.16   7/8" - 16 22,5 0.89 29,0 1.14 42 600 170 2400 76,2 3.00 0,26 0.18
10.2010.18    1" - 18 25,5 1.00 33,4 1.31 37 525 150 2100 86,2 3.39 0,26 0.18
10.2010.22 (V) 1-1/4" - 22 32,0 1.26 38,7 1.52 60 850 240 3400 90,5 3.56 0,32 0.22
10.2010.24 (V) 1-1/2" -24 38,0 1.50 45,2 1.78 50 725 200 2900 115 4.53 0,36 0.25
10.2010.32 (V) 2" - 32 51,0 2.00 57,7 2.27 34 475 136 1900 152 5.98 0,45 0.31

(V)  tamanhos não incluídos nas normas, construídos com fibra de vidro entre o tubo interior e a malha de aço
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