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Balflex MicroTest
Conjuntos Flexíveis, Conexões & Manómetros de Controlo

Balflex MicroTest é a gama de mangueiras flexíveis, conexões e manómetros para linhas de controlo
de sistemas hidráulicos ou de refrigeração. Balflex MicroTest é produzido segundo as especificações
Balflex e as normas ISO, DIN e SAE, bem como outros padrões industriais relevantes. A gama
compreende:

- Balflex MicroTest conjuntos flexíveis montados para linhas de controlo
- Balflex MicroTest mangueiras e terminais para linhas de controlo

- Balfit MicroTest tomadas de pressão em aço ao carbono
- Balfit MicroTest tomadas de pressão em aço inoxidável

- Balfit MicroTest válvulas anti-choque para protecção de manómetros

- Balflex MicroTest manómetros de glicerina
- Balflex MicroTest conjuntos portáteis de manómetros

- Balflex MicroTest medidores de caudal em linha com termómetro e conexão para
tomada de pressão

O código de referência Balflex MicroTest é composto por três grupos de dígitos:

05 . YY XX . XX
série  bitola

tipo de peça tipo de conexão
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Balflex MicroTest Mangueira Hidráulica

(mangueira capilar de alta pressão e alta flexibilidade para circuitos de controle em sistemas hidráulicos
de alta pressão)

05.HH01 - Balflex MicroTest 630 bar Mangueira Hidráulica

Tubo interno: polyester
Reforço: malha de fibra aramídica de alta tenacidade
Cobertura: polyuretano de alta resistência à abrasão
Temperatura de serviço: -40 °C  a + 100 °C
Utilização: linhas de controle em circuitos hidráulicos utilizando óleos minerais, combustível e líquido
de travões tipo DOT 4

referência diâmetro interno diâmetro externo pressão nominal press. mín. ruptura raio mín. curvatura
mm inch mm inch bar PSI bar PSI mm inch

05.HH01 2,1 0.08 5,5 0.22 630 9 000 1900 27 500 20 0.80

Também disponível com as mesmas características dimensionais:

05.RH01 - Balflex MicroTest 150 bar para Líquido Refrigerante

Tubo interno: polyamida
Reforço: malha de fibra de polyester
Cobertura: polyuretano de alta resistência à  abrasão, microperfurado
Temperatura de serviço: -40 °C  a + 100 °C
Pressão nominal: 150 bar
Pressão mín. ruptura: 600 bar
Utilização: linhas de controle em sistemas de ar condicionado e de refrigeraçãp utilizando R22 e R134a

As mangueiras e terminais podem ser encomendados separadamente para montagem local. Conjuntos
completos podem ser encomendados definindo a mangueira, o comprimento e os terminais (exemplo:
500 mm mangueira MicroTest (ref. 05.HH01) + conexão directa M16 x 1,5 (ref. 05.HF01.16) + conexão
manómetro 1/4" (ref. 05.HF04.04))



Balflex MicroTest ,

The
European

Technology

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos
e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções
do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são

apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P) MICRO-1.01- 3

Balfit MicroTest Camisa e Conexões Terminais

(camisa de prensar e conexões terminais para conjuntos flexíveis de controlo)

05.FE01
Camisa

05.HF01
Conexão Directa
Métrica

05.HF03
Fêmea Giratória
Cone 60°°

05.HF04
Conexão Directa
Manómetro DIN

Materiais: corpo em aço ao carbono, zincado
Temperatura de serviço: - 40°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A / D L H

05.FE01 Camisa 8 15

05.HF01.16 Conexão Directa Métrica M16 x 1,5 630 9 100 M16 x 1,5 18,5 19
05.HF01.17 Conexão Directa Métrica M16 x 2,0 630 9 100 M16 x 2,0 18,5 19

05.HF02.20 Conexão de Baioneta 400 5 800 3,3 15

05.HF03.02 Fêmea Giratória Cone 60° 1/8" 630 9 100 W 1/4" 10 14
05.HF03.04 Fêmea Giratória Cone 60° 1/4" 630 9 100 W 1/4" 13 17
05.HF03.06 Fêmea Giratória Cone 60° 3/8" 630 9 100 W 1/4" 15 22

05.HF04.04 DIN 16228 Conexão Directa a Manómetro 1/4" 630 9 100 W 1/4" 11,5 19
05.HF04.08 DIN 16228 Conexão Directa a Manómetro 1/2" 630 9 100 W 1/2" 19,5 27

Outros terminais na página seguinte; também disponível em aço inoxidável para temperatura de
serviço até +200°C
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Balfit MicroTest Conexões Terminais (cont.)

(conexões terminais para presnar conjuntos flexíveis de controlo)

05.HF07
Fêmea Giratória
DIN 24°° DKOS

05.HF09
Tubular DIN

05.HF11
Fêmea Giratória
DIN 24°° Anel

05.HF15
Macho BSP

Materiais: corpo em aço ao carbono, zincado
Temperatura de serviço: - 40°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A L H

05.HF05.12 Fêmea Giratória DIN 3865 DKOL 24° - 6L 315 4 500 M12 x 1,5 18 14
05.HF05.14 Fêmea Giratória DIN 3865 DKOL 24° - 8L 315 4 500 M14 x 1,5 18 17
05.HF05.16 Fêmea Giratória DIN 3865 DKOL 24° - 10 L 315 4 500 M16 x 1,5 18 19

05.HF06.14 Fêmea Giratória 90° DIN 3865 DKOS 24° - 6L 315 4 500 M12 x 1,5 24 14

05.HF07.14 Fêmea Giratória DIN 3865 DKOS 24° - 6S 630 9 100 M14 x 1,5 18 17
05.HF07.16 Fêmea Giratória DIN 3865 DKOS 24° - 8S 630 9 100 M16 x 1,5 18 19
05.HF07.18 Fêmea Giratória DIN 3865 DKOS 24° - 10S 630 9 100 M18 x 1,5 18 22

05.HF08.16 Fêmea Giratória 90° DIN 3865 DKOS 24° - 6S 630 9 100 M14 x 1,5 24 17

05.HF09.04 Tubular Direito DIN ∅4 315 4 500 4 22
05.HF09.06 Tubular Direito DIN ∅6 315 4 500 6 22
05.HF09.08 Tubular Direito DIN ∅8 315 4 500 8 22

05.HF10.06 Tubular Curva 90° DIN ∅ 6 315 4 500 6 24

05.HF11.12 Fêmea Gir. c/ Anel Pressão DIN 2353 - 6L 315 4 500 M12 x 1,5 22 14
05.HF11.14 Fêmea Gir. c/ Anel Pressão DIN 2353 - 8L 315 4 500 M14 x 1,5 22 17

05.HF12.12 Fêmea Gir. 90° c/ Anel Pressão DIN 2353 - 6L 315 4 500 M12 x 1,5 24 14

05.HF13.14 Fêmea Gir. c/ Anel Pressão DIN 2353 - 6S 630 9 100 M14 x 1,5 22 17
05.HF13.16 Fêmea Gir. c/ Anel Pressão DIN 2353 - 8S 630 9 100 M16 x 1,5 22 19

05.HF14.14 Fêmea Gir. c/ Anel Pressão DIN 2353 - 6S 630 9 100 M14 x 1,5 24 17

05.HF15.02 Macho BSP 630 9 100 W 1/8" 15 12
05.HF15.04 Macho BSP 630 9 100 W 1/4" 20 17

Outros terminais na página seguinte; também disponível em aço inoxidável para temperatura de
serviço até +200°C
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Balfit MicroTest Conexões Terminais (cont.)

(conexões terminais para presnar conjuntos flexíveis de controlo)

05.HF16
Conexão Directa
Manómetro
NPTF

05.HF17
Macho NPTF

05.HF19
Fêmea JIC

05.HF20
Banjo

Materiais: corpo em aço ao carbono, zincado
Temperatura de serviço: - 40°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A L H

05.HF16.04 Conexão Directa a Manómetro Fêmea NPTF 1/4" 630 9 100 1/4" 24 19

05.HF17.04  Macho NPTF 1/8" 400 5 800 1/8"-20 15 12

05.HF18.08 Macho ISO R 1/8" 400 5 800 1/8" 15 12

05.HF19.04 Fêmea Giratória JIC 37° 7/16" UNF 630 9 100 7/16"-20 11 14
05.HF19.05 Fêmea Giratória JIC 37° 1/2" UNF 630 9 100 1/2"-20 12 17

05.HF20.10 Banjo 315 4 500 10 21

Também disponível em aço inoxidável para temperatura de serviço up a +200°C
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Balfit MicroTest Tomadas de Pressão

(tomada de pressão universal MicroTest com conexão métrica 16 x 2,0)

05.PT01
Tomada de Pressão com Conexão M16 x 2,0

Materiais: corpo em aço ao carbono, zincado; vedante nitrílico; tampa em plástico ou metal
Temperatura de serviço: - 30°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A

05.PT01.08 Tomada de Pressão ISO 6149 630 9 100 M8 x 1,0
05.PT01.10 de Rosca Métrica 630 9 100 M10 x 1,0
05.PT01.11 com O-ring 630 9 100 M10 x 1,25
05.PT01.14 630 9 100 M14 x 1,5

05.PT02.04 Tomada de Pressão ISO 6149 630 9 100 7/16" -20 UNF
05.PT02.05 de Rosca UNF 630 9 100 1/2" - 20 UNF
05.PT02.06 com O-ring 630 9 100 9/16" - 18 UNF
05.PT02.08 630 9 100 3/4" - 16 UNF

05.PT03.12 Tomada de Pressão c/ vedação DIN 3852 Form A 630 9 100 M12 x 1,5
05.PT03.14 de rosca métrica c/ vedante DIN 3869 630 9 100 M14 x 1,5

05.PT04.02 Tomada de Pressão c/ vedação DIN 3852 Form A 630 9 100 W 1/8"
05.PT04.04 de rosca Whitworth c/ vedante DIN 3869 630 9 100 W 1/4"
05.PT04.06 630 9 100 W 3/8"

05.PT05.10 Tomada de Pressão c/ vedação DIN 3852 Form B 400 5 800 M10 x 1,0
05.PT05.12 de rosca métrica c/ vedação em aresta metálica 630 9 100 M12 x 1,5
05.PT05.14 630 9 100 M14 x 1,5
05.PT05.16 630 9 100 M16 x 1,5

05.PT06.04 Tomada de Pressão c/ vedação DIN 3852 Form B 400 5 800 W 1/8"
05.PT06.05 de rosca Whitworth c/ vedação em aresta metálica 630 9 100 W 1/4"
05.PT06.06 630 9 100 W 3/8"

Outras tomadas de pressão na página seguinte; também disponível em aço inoxidável e vedantes em
vyton para temperaturas de serviço até +200°C; a maior parte dos tipos também disponível com
conexão de baioneta em vez da conexão padrão M16 x 2,0; as tampas em plástico ou metal são
alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de presilha.
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Balfit MicroTest Tomadas de Pressão (cont.)

(tomada de pressão universal MicroTest com conexão métrica 16 x 2,0)

05.PT08
Tomada de Pressão M16 x 2,0
com rosca NPTF

05.PT09
Tomada de Pressão M16 x 2,0
com Tubular

Materiais: corpo em aço ao carbono, zincado; vedante nitrílico; tampa em plástico ou metal
Temperatura de serviço: - 30°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A

05.PT07.02 Tomada de Pressão com 400 5 800 W 1/8"
05.PT07.04 Rosca Cónica BSPT ISO 7/1 630 9 100 W 1/4"
05.PT07.08 630 9 100 W 1/2"

05.PT08.02 Tomada de Pressão com 400 5 800 1/8"-27
05.PT08.04 Rosca Cónica NPTF 630 9 100 1/4"-18
05.PT08.06 630 9 100 3/8"-18

05.PT09.06 Tomada de Pressão com 315 4 500 6
05.PT09.08 Tubular Série Leve 315 4 500 8
05.PT09.10 315 4 500 10
05.PT09.12 315 4 500 12
05.PT09.15 315 4 500 15

05.PT10.06 Tomada de Pressão com 630 9 100 6
05.PT10.08 Tubular Série Pesada 630 9 100 8
05.PT10.10 630 9 100 10
05.PT10.12 630 9 100 12

05.PT11.16 Tomada de Pressão Passa-Tabique com Rosca Métrica 630 9 100 M16 x 2,0

05.PT12.08 Tomada de Pressão Passa-Tabique 630 9 100 M16 x 1,5
05.PT12.10 c / Anel de Pressão DIN 2353 630 9 100 M18 x 1,5
05.PT12.12 Série Pesada 630 9 100 M20 x 1,5

Outras tomadas de pressão na página seguinte; também disponível em aço inoxidável e vedantes em
vyton para temperaturas de serviço até +200°C; a maior parte dos tipos também disponível com
conexão de baioneta em vez da conexão padrão M16 x 2,0; as tampas em plástico ou metal são
alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de presilha.
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Balfit MicroTest Tomadas de Pressão (cont.)

(tomada de pressão universal MicroTest com conexão métrica 16 x 2,0)

05.PT13
Tomada de Pressão M16 x 2,0
com Conexão DIN 3865 DKO

Materiais: corpo em aço ao carbono, zincado; vedante nitrílico; tampa em plástico ou metal
Temperatura de serviço: - 30°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A

05.PT13.12 Tomada de Pressão c/ Conexão DIN 3865 DKO 24° 315 4 500 M12 x 1,5
05.PT13.14 Série Leve 315 4 500 M14 x 1,5
05.PT13.16 315 4 500 M16 x 1,5
05.PT13.18 315 4 500 M18 x 1,5
05.PT13.22 315 4 500 M22 x 1,5
05.PT13.26 315 4 500 M26 x 1,5
05.PT13.30 160 2 300 M30 x 2,0
05.PT13.36 160 2 300 M36 x 2,0
05.PT13.45 160 2 300 M45 x 2,0
05.PT13.52 160 2 300 M52 x 2,0

05.PT14.14 Tomada de Pressão c/ Conexão DIN 3865 DKO 24° 630 9 100 M14 x 1,5
05.PT14.16 Série Pesada 630 9 100 M16 x 1,5
05.PT14.18 630 9 100 M18 x 1,5
05.PT14.20 630 9 100 M20 x 1,5
05.PT14.22 630 9 100 M22 x 1,5
05.PT14.24 400 5 800 M24 x 1,5
05.PT14.30 400 5 800 M30 x 2,0
05.PT14.36 400 5 800 M36 x 2,0
05.PT13.42 400 5 800 M42 x 2,0
05.PT13.52 315 4 500 M52 x 2,0

Outras tomadas de pressão na página seguinte; também disponível em aço inoxidável e vedantes em
vyton para temperaturas de serviço até +200°C; a maior parte dos tipos também disponível com
conexão de baioneta em vez da conexão padrão M16 x 2,0; as tampas em plástico ou metal são
alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de presilha.
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Balfit MicroTest Tomadas de Pressão (cont.)

(tomada de pressão universal MicroTest com conexão métrica 16 x 2,0)

05.PT14
Tomada de Pressão M16 x 2,0
c/ Fêmea Giratória JIC

Materiais: corpo em aço ao carbono, zincado; vedante nitrílico; tampa em plástico ou metal
Temperatura de serviço: - 30°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A

05.PT14.04 Tomada de Pressão c/ Fêmea Giratória JIC 630 9 100 7/16" - 20
05.PT14.05 400 5 800 1/2" - 20
05.PT14.06 315 4 500 9/16" - 18
05.PT14.08 315 4 500 3/4" - 16

05.PT15.04 Tomada de Pressão c/ Fêmea Fixa JIC 630 9 100 7/16" - 20
05.PT15.05 400 5 800 1/2" - 20
05.PT15.06 315 4 500 9/16" - 18

05.PT16.02 Tomada de Pressão c/ Rosca Whitworth 630 9 100 W 1/8"
05.PT16.04 e Válvula de Êmbolo 630 9 100 W 1/4"

05.PT17.10 Tomada de Pressão c/ Rosca Métrica e Válv. de Êmbolo 630 9 100 M10 x 1,0

Também disponível em aço inoxidável e vedantes em vyton para temperaturas de serviço até +200°C;
a maior parte dos tipos também disponível com conexão de baioneta em vez da conexão padrão M16 x
2,0; as tampas em plástico ou metal são alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de
presilha.
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Balfit MicroTest Válvulas Anti-Choque

(válvula anti-choque para protecção de manómetros)

05.VA01
Válvula Anti-Choque em Linha

05.VA03
Válvula Anti-Choque a 90°°

Temperatura de serviço: - 30°C a + 100°C

referência designação pressão nominal dimensões (mm)
bar PSI A B C L H

05.VA01.04 Válvula Anti-choque em Linha
com Fêmea Giratória

400 5 800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 60 50

05.VA02.04 Válvula Anti-choque em Linha
com Fêmea Fixa

400 5 800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 65 50

05.VA03.04 Válvula Anti-choque a 90°
 com Fêmea Giratória

400 5 800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 68 40

05.VA04.04 Válvula Anti-choque a 90°
 com Fêmea Fixa

400 5 800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 68 40
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Balfit MicroTest Manómetro

(manómetro de glicerina universal MicroTest)

05.PG01
Manómetro ∅∅ 63
c/ Conexão na Base

05.PG02
Manómetro ∅∅ 63
c/ Conexão Posterior

diâmetro bloco líquido precisão dimensões (mm)
A B D H L

∅ 63 mm aço inoxidável glicerina 99,7% DIN 16005 1,6% DIN 16228 1/4" 32 63 54 56
∅ 100 mm aço inoxidável glicerina 99,7% DIN 16005 1,0% DIN 16228 1/2" 48 100 87 82

manómetro c/ mostrador ∅∅  63 manómetro c/ mostrador ∅∅  100
conexão
na base

conexão
posterior

conexão
na base

conexão
posterior

referência referência referência referência amplitude

05.PG01.N1 05.PG02.N1 05.PG03.N1 05.PG04.N1 -1 a 0 bar
05.PG01.A6 05.PG02.A6 05.PG03.A6 05.PG04.A6 0 a 0,6 bar
05.PG01.B1 05.PG02.B1 05.PG03.B1 05.PG04.B1 0 a 1 bar
05.PG01.B2 05.PG02.B2 05.PG03.B2 05.PG04.B2 0 a 1,6 bar
05.PG01.B3 05.PG02.B3 05.PG03.B3 05.PG04.B3 0 a 2,5 bar
05.PG01.B5 05.PG02.B5 05.PG03.B5 05.PG04.B5 0 a 4 bar
05.PG01.B6 05.PG02.B6 05.PG03.B6 05.PG04.B6 0 a 6 bar
05.PG01.C1 05.PG02.C1 05.PG03.C1 05.PG04.C1 0 a 10 bar
05.PG01.C2 05.PG02.C2 05.PG03.C2 05.PG04.C2 0 a 16 bar
05.PG01.C3 05.PG02.C3 05.PG03.C3 05.PG04.C3 0 a 25 bar
05.PG01.C5 05.PG02.C5 05.PG03.C5 05.PG04.C5 0 a 40 bar
05.PG01.C6 05.PG02.C6 05.PG03.C6 05.PG04.C6 0 a 60 bar
05.PG01.D1 05.PG02.D1 05.PG03.D1 05.PG04.D1 0 a 100 bar
05.PG01.D2 05.PG02.D2 05.PG03.D2 05.PG04.D2 0 a 160 bar
05.PG01.D3 05.PG02.D3 05.PG03.D3 05.PG04.D3 0 a 250 bar
05.PG01.D4 05.PG02.D4 05.PG03.D4 05.PG04.D4 0 a 315 bar
05.PG01.D5 05.PG02.D5 05.PG03.D5 05.PG04.D5 0 a 400 bar
05.PG01.D6 05.PG02.D6 05.PG03.D6 05.PG04.D6 0 a 600 bar
05.PG01.E1 05.PG02.E1 05.PG03.E1 05.PG04.E1 0 a 1000 bar

Também disponível em conjuntos portáteis com corpo em latão ou aço inoxidável, pré-conectados a
saídas 16 x 2 mm; cada caixa está disponível para qualquer das amplitudes de pressão acima
indicadas; caixas com 2 manómetros x 100 mm, 3 x 63 mm, 4 x 63 mm, 7 x 63 mm e 2 x 100 mm + 3 x
63 mm.



 Balflex MicroTest

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos
e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções
do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são
apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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Balfit MicroTest Medidor de Caudal

(medidor de caudal universal em linha, com saída de pressão e termómetro)

05.FM01
Medidor de Caudal em Linha

Características: mostrador analógico (não requer energia); temperatura e pressão
Utilização: instalação permanente, controlo periódico ou ajuste de performance do sistema
e das válvulas de comando de caudal

referência caudal pressão nominal conexão classe de mostrador ∅
lpm gal/min bar PSI pressão precisão

05.FM01.016 16 4.22 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

05.FM01.030 30 7.93 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

05.FM01.060 60 15.9 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

05.FM01.120 120 31.7 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

05.FM01.180 180 47.6 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

05.FM01.200 200 52.8 280 4 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

05.FM01.300 300 79.3 280 4 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

05.FM01.400 400 105.7 280 4 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm


