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Balflex® Balflon

Manguelras em PTFE

As mangueiras em PTFE tém uma excelenet resisténcia & maior parte dos fluidos, resistem a altas
temperaturas, tém caracteristicas de ndo aderéncia e muito reuzida friccdo, praticamente ndo envelhecem
e podem ser construidas de modo a garantir muito boa flexibilidade e resisténcia a presséo.

Balflex* Balflon é a gama de mangueiras em PTFE lisas ou onduladas, reforcadas ou simples, para
conducao de vapor e fluidos corrosivos e uma vasta gama de aplicagdes. Balflex® Balflon é produzido de
acordo com as especificacées da Balflex® e as normas I1SO, DIN e SAE aplicaveis, bem como outras

especificagdes industriais relevantes.

A gama de mangueiras PTFE Balflon neste catalogo inclui:

n: - Balflex? Balflon mangueira lisa reforcada
'1' - Balflex? Balflon mangueira ondulada reforcada

#'  _Balflex? Balflon tubo liso

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos

Th e e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senéo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes
E r n do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo
uro p ea apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de precos em vigor.
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Balflex? Balflon

Caracteristicas Gerais

O PTFE (politetrafluoroetileno) € um polimero sintético de longas moléculas com uma espinha dorsal
em atomos de carbono roeados de atomos de fluor. O PTFE é quimicamente inerte, devido a forte
ligacdo inter-atdbmica entre o carbono e o fluor e tem um ponto de fusdo elevado (327°C).
Comparativamente, tem uma densidade muito mais elevada que outros plasticos industriais correntes,
bem como o ponto de fusdo e a resistividade eléctrica muito mais elevados. As mangueiras Balflon?
tém as seguintes caracteristicas:

Resisténcia quimica

As mangueiras Balflon® sdo extremamente resistentes & maior parte dos fluidos. Os Unicos reagentes
sdo oxidantes extremos e agentes redutores (p.ex. sodio elementar, fluor, cloro trifluorado e compostos
desta familia), bem como metais alcalinos (potassio e litio). Contrariamente aos outros tipos de
conjuntos flexiveis, nos conjuntos feitos a partir de mangueiras em PTFE sdo as conexdes que
constituem o ponto quimicamente mais fraco.

Resisténcia atemperatura .
O PTFE tem uma gama de temperaturas de utilizagdo muito extensa. As mangueiras Balflon® cobrem
na generalidade a gama de -50°C a +200°C, o que inclui a maior parte das aplica¢des industriais.

Né&o aderente

O PTFE nao permite a aderéncia de outras substancias. Mesmo em uso de fluidos alternados, o risco
de contaminacédo do fluido é muito limitado. As mangueiras Balflon® sdo por essa raz&o faciimente
limpas de acordo com as mais exigentes especificacdes. A constituicdo de residuos é também muito

dificil, o que torna a mangueira muito recomendavel para aplicacdes de qualidade alimentar.

Baixo atrito

Para além da caracteristica de ndo-aderéncia, as mangueiras Balflon® em asseguram igualmente,
devido ao reduzido atrito, fluxos optimizados de todos os fluidos conduzidos e perdas de pressdo muito
reduzidas ao longo das linhas de presséo do sistema.

N&o toxico

O PTFE é inodoro, ndo tem sabor nem cor., e ndo transmite por isso qualquer destas caracteristicas ao
fluido. O PTFE € um material aprovado pela FDA (Food and Drugs Administration) norte-americana
para contacto com alimentos e as mangueiras Balflon® em s&o excelentes para a industria alimentar.

Ininflamével
O PTFE néo permite qualquer propagacéo de chama.

Resistente ahumidade
A absorcado de humidade é menor que 0,01%.

Dieléctrico

O PTFE tem propriedades dieléctricas muito boas, independentemente da temperatura e da frequéncia.
As mangueiras Balflon® em s&o excelentes isolantes eléctricos. Ndo devem ser usadas nos casos em
gue se pode formar electricidade esratica no fluido. Uma alternativa com adicdo de carbono na face
interior do tubo deve ser utilizada para esses casos.

Duravel

Gragas assuas caracteristicas de inércia quimica, as mangueiras Balflon® em PTFE virtualmente ndo
envelhecem. Os prazos de armazenamento sdo praticamente ilimitados. A resisténcia a intempérie é
igualmente ilimitada na prétrica.

Propriedades fisicas excelentes

O PTFE tem uma excelente resisténcia atracgdo, as baixas e altas temperaturas, boa resisténcia ao
impacto e & fadiga. Com reforco adequado de uma malha exterior metalica, as mangueiras Balflon®
resistem a pressfes elevadas e a um numero de impulsos elevado. As mangueiras em tém muito boa
flexibilidade e aguentam um namero muito elevado de ciclos em flexdo. O PTFE tem, no entanto, uma
fraca resisténcia a radiacbes de muito alta energia, que provocam um decréscimo acentuado das
propriedades fisicas.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugées e

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo E

apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de precos em vigor. uro p ean
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Aplicagdes

Utilizag¢des Industriais

Devido asexcelentes caracteristicas de resisténcia quimica, as mangueiras Balflon? sdo aplicadas numa grande
variedade de aplicagfes industriais para condugdo de gases quentes e frios, vapor, agua, fluidos hidraulicos
sintéticos ou derivados do petrdleo, bem como produtos quimicos corrosivos. Gragas assuas caracteristicas nao-
contaminaveis e nao-contaminantes, as mangueiras Balflon® sdo usadas numa série de aparelhos médicos e
laboratoriais, em consméticos, indUstria alimentar, automdével e aeronautica.

Permeabilidade

A permeabilidade é fungdo da porosidade relativa do PTFE e ndo é muito influenciada pela espessura da parede.
O grau de permeabilidade (migragdo de uma substancia através da parede da mangueira) depende da substancia
e da concentracdo, da temperatura, da pressdo e do regime do fluxo (laminar ou turbulento). O mesmo fluido a
temperaturas diferentes tem graus de permeabilidade diferentes através do PTFE. Sendo a permeabilidade
determinada pela energia de activagdo do PTFE, ndo pode ser assumido que um aumento em permeabilidade em
diferentes condigbes com um fluido possa ser extrapolado para outro fluido. A permeabilidade através do PTFE de
fluidos perigosos e dos gases deles derivados deve sempre ser verificada antes da aplicacao.

Aplicagcbes especiais

Para aplicacBes especiais podem ser requeridos revestimentos alternativos com malha de fibra sintética ou malha
dupla de aco inoxidavel, ou ainda extrudidos de outros plasticos. Os fluxos de fluidos em que podem ocorrer
cargas de electricidade estatica requerem tubos de PTFE carregados interiormente com carbono, de modo a
assegurar a dissipacdo electroestatica. As cargas electroestaticas formam-se geralmente nos fluxos a alta
velocidade de liquidos ou gases com reduzida condutividade. Se ndo forem apropriadamente dissipadas através
do revestimento, as cargas estaticas acumular-se-ao ao longo da mangueira até excederem o potencial dieléctrico
do PTFE, dando entdo lugar a uma subita descarga através da parede do tubo, provocando furos que resultam na
inoperancia da mangueira e podem conduzir a danos irreparaveis em pessoas ou equipamentos.

Aplica¢des hidraulicas

As mangueiras Balflon® reforcadas sdo usadas em sistemas hidraulicos, onde um factor de seguranca de 4:1 é
requerido. A pressdo de trabalho de mangueiras Balflon® reforcadas com malha de aco inoxidavel tipo R14S e
R14C tém por isso uma pressao de trabalho recomendada a 25€ da pressdo minima de rebentamento. As
mangueiras Balflon* R14S excedem a resisténcia apresséo especificada pela norma SAEJ514 tipo R14.

As pressdes de trabalho recomendadas sé&o indicadas para +20°C. Como para todas as outras mangueiras deve
ser utilizado um factor de correcgdo para temperaturas mais elevadas (afalta de dados prévios estatistcos para a
aplicacdo em causa, é recomendado o factor de correccéo da seguinte tabela:)

1,20
1,00 +
0,80 +
0,60 -
0,40 ~

0,20 +

0,00 f f f f f f
20 50 80 110 140 170 200

Os ensaios de pressédo estatica segundo EN ISO 1402 e SAE J343 devem ser limitados a 150% da pressao de
trabalho recomendada. Por razfes de seguranca. sempre que 0 meio de ensaio seja um gas, a pressao de ensaio
nado deve exceder a presséo de trabalho recomendada.

As conexdes para mangueiras Balflon® devem ser devidamente selecionadas em funcéo da resisténcia quimica ao
fluido a conduzir. A prensagem de terminais na mangueira requer procedimentos especiais diferentes da
prensagem habitual para mangueira hidraulica, de modo a néo danificar o tubo em PTFE.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senéo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes
do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo

apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de precos em vigor.
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Balflex? Balflon Mangueira Hidraulica Lisa Reforcada

(mangueira de alta pressdo com tubo em PTFE liso e refor¢co de uma malha em aco inoxidavel)

10.2000 - Balflex? Balflon R14S

excede SAE J517 tipo SAE 100R14 A

Tubo interior: politetrafluoroetileno (PTFE) liso, sem costura

Refor¢o: 1 malha em aco inoxidavel de alta tenacidade

Utilizac&o: fluidos hidraulicos a base deéagua, de petrdleo ou sintéticos, gases e liquidos corrosivos ou
a alta temperatura

Gama de temperaturas: -50°C a +200°C

Conexdes: Balfit® conexdes prensadas série 23 com camisas série 20

referéncia diametro interno diametro externo  presséo de trabalho  press&do min. rebent. raio min. curvat.
mm inch mm inch bar PSI bar PSI mm inch

10.2000.03 3,2 0.13 6,3 0.25 275 3900 1100 150900 40 1.57
10.2000.04 4,8 0.19 7,6 0.30 200 2900 800 11600 55 1.97
10.2000.05 6,4 0.25 8,8 0.35 167 2 400 670 9 600 75 2.95
10.2000.06 7,9 0.31 11,0 0.43 142 2 000 570 8 000 100 3.94
10.2000.07 9,5 0.38 12,1 0.48 135 1950 540 7 800 110 4.33
10.2000.08 10,3 0.41 13,0 0.51 125 1800 500 7 200 120 4.72
10.2000.10 12,7 0.50 15,7 0.62 113 1600 450 6 400 140 5.51
10.2000.12 15,9 0.63 19,3 0.76 103 1500 410 6 000 165 6.50
10.2000.14 19,0 0.75 22,2 0.87 80 1150 320 4 600 200 7.87
10.2000.16 22,2 0.88 26,1 1.03 68 970 270 3900 240 9.45
10.2000.18 25,4 1.00 29,1 1.15 63 900 250 3600 300 11.8
10.2000.20 28,6 1.13 32,6 1.28 55 800 220 3200 330 13.0

Igualmente disponivel:

10.2001 - Balflex? Balflon Heavy Duty

(mangueira de alta pressdo com tubo em PTFE liso de parede grossa e reforco de uma malha em aco
inoxidavel)

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugées e

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo E

apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de precos em vigor. uro p ean
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Balflex? Balflon Mangueira Hidraulica Ondulada

(mangueira de alta presséo de alta flexibilidade com tubo em PTFE ondulado e reforco de uma malha
em aco inoxidavel)

10.2010 - Balflex? Balflon R14C

Tubo interior: politetrafluoroetileno (PTFE) ondulado, sem costura

Refor¢o: 1 malha em aco inoxidavel de alta tenacidade *

Utilizac&o: fluidos hidraulicos a base deagua, de petrdleo ou sintéticos, gases e liquidos corrosivos ou
a alta temperatura

Gama de temperaturas: -50°C a +200°C

Conexdes: Balfit® conexdes prensadas série 23 com camisas série 20

referéncia diametro interno diametro externo  presséo de trabalho  press&@o min. rebent. raio min. curvat.

mm inch mm inch bar PSI bar PSI mm inch

10.2010.05 6,5 0.26 12,7 0.50 137 1980 550 7900 19,5 0.77
10.2010.07 9,7 0.38 15,6 0.61 105 1500 420 6000 25,4 1.00
10.2010.10 12,9 0.51 18,7 0.74 95 1375 380 5500 38,0 1.50
10.2010.12 16,0 0.63 22,2 0.87 75 1080 300 4300 50,8 2.00
10.2010.14 19,2 0.76 27,0 1.06 50 725 200 2900 63,5 2.50
10.2010.16 22,5 0.89 29,0 1.14 42 600 170 2400 76,2 3.00
10.2010.18 25,5 1.00 334 1.31 37 525 150 2100 86,2 3.39
*10.2010.22 32,0 1.26 38,7 1.52 60 850 240 3400 90,5 3.56
* 10.2010.24 38,0 1.50 45,2 1.78 50 725 200 2900 115 4.53
* 10.2010.32 51,0 2.00 57,7 2.27 34 475 136 1900 152 5.98

* com revestimento de fibra de vidro entre o tubo e o reforgo

Th e As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senéo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes

E uropean do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no precario em vigpr sao mantitjos em stock. Alguns itens egtéo sujeitos a quantidades m!’nimas de venda ou séo
p apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de precos em vigor.
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Balflex? Balflon Tubo Liso

(tubo liso simples em PTFE)

10.2020 - Balflex? Balflon Tubo

Tubo: politetrafluoroetileno (PTFE) liso, sem costura

Utilizac&o: fluidos hidraulicos a base de agua, de petrdleo ou sintéticos, gases e liquidos corrosivos ou
a alta temperatura, isolamento eléctrico
Gama de temperaturas: -50°C a +200°C

referéncia diametro interno didmetro externo  presséo de trabalho  press&do min. rebent. raio min. curvat.
mm inch mm inch bar PSI bar PSI mm inch

10.2020.01 1,0 0.04 3,0 0.12 85 1225 340 4900 20 0.8
10.2020.02 2.0 0.08 4,0 0.16 42 612 170 2 450 30 1.2
10.2020.03 3,0 0.12 5,0 0.20 28 400 110 1600 40 1.6
10.2020.04 4,0 0.16 6,0 0.24 21 300 85 1200 50 2.0
10.2020.05 5,0 0.20 7,0 0.28 17 250 70 1000 55 2.2
10.2020.06 6,0 0.24 8,0 0.31 14 200 55 800 65 2.6
10.2020.07 7,0 0.28 9,0 0.35 12 175 48 700 75 3.0
10.2020.08 8,0 0.31 10,0 0.39 10 150 42 600 85 3.3
10.2020.10 10,0 0.39 12,0 0.47 8,5 125 34 500 105 4.1
10.2020.12 12,0 0.47 14,0 0.55 6,8 100 28 400 130 5.1
10.2020.14 14,0 0.55 16,0 0.63 6,1 88 24 350 140 5.5
10.2020.16 16,0 0.63 18,0 0.71 52 75 21 300 160 6.3
10.2020.19 19,0 0.75 22,0 0.87 6,4 93 26 375 230 9.1
10.2020.24 24,0 0.94 27,0 1.06 5,0 72 20 290 290 114

Nota: Apenas referenciados os didmetros nominais inteiros com espessura de 1,0 (1,5 a partir de
DN19). Disponiveis mais de 50 tamanhos diferentes, incluindo didmetros dominais intermédios e
espessuras de parede variando entre 0,5 e 2,0 mm.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugées e

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo E

apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de precos em vigor. uro p ean
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