
Abraçadeiras Balfit®

Para tubos hidráulicos Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos
e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções
do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos
de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)CLAM-1.99-1

The European Technology

Balfit Abraçadeiras para Tubos Hidráulicos

As abraçadeiras Balfit são concebidas para utilização com tubos hidráulicos Balfit em
sistemas hidráulicos de alta pressão.

A gama de abraçadeiras Balfit é produzida segundo especificações da Balfit. A sua
construção foi optimizada no sentido de assegurar a melhor performance, uma vasta área de
aplicação, segurança e economia. Entre as suas características contam-se:

Resistência ao calor: As abraçadeiras Balfit estão disponíveis em três materiais:
Polipropileno - para temperaturas até  90°C
Poliamida 6 - para temperaturas até 180°C
Alumínio - para temperaturas até 380°C.

Gama abrangente: As abraçadeiras Balfit estão disponíveis em três séries::
 L - para tubos hidráulicos de média pressão (parede fina)

S - para tubos hidráulicos de alta pressão (parede grossa)
T - para linhas duplas de tubos hidráulicos

Versatilidade & fácil instalação: As abraçadeiras Balfit podem ser montadas sobre carris,
soldadas ou aparafusadas directamente sobre uma blindagem. Estão disponíveis em 8 tipos
diferentes de conjuntos, prontos a instalar com todos os acessórios.

Segurança: As abraçadeiras Balfit em polipropileno podem ser fornecidas, a pedido, com
pigmentação fotoluminescente (não tóxica e não radiante) no espectro de luz verde/amarelo,
permitindo a visualização da localização das linhas hidráulicas em escuridão completa ainda
várias horas depois do corte de luz.

O código das abraçadeiras Balfit é constituído por três grupos diferentes de dígitos:

84 . XXX Y . XXXX Y
série

 tipo de conjunto:
A a H

tipo de construção:
100 - média pressão

200 - alta pressão
300 - linhas duplas

material do corpo:
P - polipropileno
N - poliamida 6
A - alumínio

diâmetro exterior do tubo
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Materiais

As abraçadeiras Balfit estão disponíveis em três materiais - polipropileno, poliamida 6 e liga de alumínio
com 12% de silício. As características dos materiais são dadas na tabela 1. Normalmente, a escolha do
material é feita de acordo com a temperatura de trabalho dos tubos hidráulicos.

Tabela 1: Características Físicas dos Materiais das Abraçadeiras Balfit

Polipropileno Poliamida Alumínio

Densidade 0,906 g/cm3 1,13 g/cm3 2,66 g/cm3

Resistência à  flexão
(segundo método de ensaioDIN 53452)

36 N/mm2 130 N/mm2 70 N/mm2

Resistência ao impacto
(segundo método de ensaioDIN 53453)

no break 60 kJ/cm2 na

Resistência à  compressão
(segundo método de ensaioDIN 53454)

90 N/mm2 120 N/mm2 500 N/mm2

Módulo de elasticidade
(segundo método de ensaioDIN 53452)

200 N/mm 4500 N/mm 70000 N/mm

Resistência à  fadiga
(segundo método de ensaioDIN 53454)

27 N/mm2 170 N/mm2 180 N/mm2

Temperatura máxima de trabalho 90°°C 180°°C 380°°C

Coeficiente de expansão térmica 0,22 W/m°K 0,30 W/m°K 12,6 W/m°K

Condutividade térmica 15 x 105 / °K 15 x 105 / °K 21 x 106 / °K

Resistência eléctrica 1018 Ohm cm 1015 Ohm cm na

Séries

As abraçadeiras Balfit estão disponíveis em três séries:

- Média Pressão para tubos hidráulicos de parede fina e pressões de trabalho até 200 bar (2900 PSI) (de 6
mm a 50,8 mm de diâmetro externo e de 1/8" a 1-1/2" de diâmetro nominal interno de tubos hidráulicos)

- Alta Pressão para tubos hidráulicos de parede grossa e pressões de trabalho superiores a 200 bar (2900
PSI) (de 6 mm a 216 mm de diâmetro externo e de 1/8" a 16" de diâmetro nominal interno de tubos
hidráulicos). Os componentes metálicos da série de alta pressão, tais como placas superiores e inferiores,
placas de imobilização e calhas são tratados com processo cataforético, de modo a resistir a 750 h de
ensaio ASTM de nevoeiro salino.

- Dupla para linhas duplas (geminadas) de tubos hidráulicos de pressões de trabalho até 200 bar (2900
PSI) (de 6 mm a 42,4 mm de diâmetro externo e de 1/4" a 1-1/2" de diâmetro nominal interno)

Conjuntos

As abraçadeiras Balfit podem ser montadas alternativamente sobre calhas metálicas, através de porcas
de fixação especiais; soldadas sobre bases metálicas; ou aparafusadas directamente sobre blindagens
metálicas com furos roscados. Para facilitar a encomenda, o manuseamento e a instalação, estão
disponíveis em conjuntos, prontos a instalar, de acordo com o tipo de instalação previsto:

- Instalação soldada (forma A, B ou C): as meias abraçadeiras são fornecidas com placas inferiores com
dois furos roscados, para soldadura no local, e estão disponíveis alternativamente com três tipos diferentes
de parafusos de fixação.
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- Instalação em calha (forma D, E ou F): As meias abraçadeiras são fornecidas com duas porcas especiais
de fixação à calha e, alternativamente, com três tipos diferentes de parafusos de fixação; as calhas têm de
ser encomendadas separadamente.

- Instalação por aparafusamento directo (forma G): As meias abraçadeiras são fornecidas com parafusos
métricos especiais, em que o comprimento que ultrapassa da altura da abraçadeira tem de ser especificado
de modo a garantir a fixação adequada à blindagem metálica sobre a qual é aplicada.

- Instalação sobreposta (forma H): As meias abraçadeiras são fornecidas com uma placa de imobilização
para instalação entre abraçadeiras e dois parafusos especiais que permitem a instalação sobreposta de
duas ou mais abraçadeiras. (A abraçadeira base sobre a qual a abraçadeira sobreposta é instalada tem de
ser encomendada separadamente.)

Tabela 2: Resumo dos Conjuntos Completos de Abraçadeiras

Forma Tipo de Montagem Lista de peças Ilustração

A Soldadura

2 meias abraçadeiras
1 placa inferior (para soldadura)

1 placa superior
2 parafusos de cabeça

hexagonal

B Soldadura

2 meias abraçadeiras
1 placa inferior (para soldadura)

2 parafusos de cabeça com
hexágono interior

C Soldadura

2 meias abraçadeiras
1 placa inferior (para soldadura)

2 parafusos de fenda

D Calha

2 meias abraçadeiras
2 porcas de fixação

1 placa superior
2 parafusos de cabeça

hexagonal

E Calha

2 meias abraçadeiras
2 porcas de fixação

2 parafusos de cabeça com
hexágono interior

F Calha

2 meias abraçadeiras
2 porcas de fixação

2 parafusos de fenda

G Aparafusado

2 meias abraçadeiras
1 placa superior

2 parafusos especiais de cabeça
com hexágono interior

H Sobreposto

2 meias abraçadeiras
1 placa de imobilização

2 parafusos especiais de
montagem sobreposta

Para encomendar abraçadeiras Balfit refira sempre a série, o diâmetro exterior do tubo hidráulico, o tipo
de montagem requerido e qualquer item especial não incluído na listagem dos conjuntos.
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84.100 Balfit Abraçadeiras de Média Pressão

as calhas para os conjuntos D, E
& F em comprimentos standard
de 2 m
H = 11, 14 or 30 mm

Segundo DIN 3015

Conjuntos disponíveis: A, B, C, D, E, F, G, H - acrescentar a letra de identificação do conjunto no fim da designação de
tipo (ex. 84.100A.0060)

referência tubo (∅ externo) dimensões (mm)
D A B C E paraf placa inferior placa superior

mm  (c x larg x alt) (c x larg x alt)

84.100-.0060 6 37 20 27 0,4 M6 36 x 30 x 3 34 x 30 x 3
84.100-.0080 8 37 20 27 0,4 M6 36 x 30 x 3 34 x 30 x 3
84.100-.0100 10 1/8" 37 20 27 0,4 M6 36 x 30 x 3 34 x 30 x 3
84.100-.0120 12 37 20 27 0,4 M6 36 x 30 x 3 34 x 30 x 3
84.100-.0127 12,7 43 26 33 0,6 M6 42 x 30 x 3 40 x 30 x 3
84.100-.0135 13,5 1/4" 43 26 33 0,6 M6 42 x 30 x 3 40 x 30 x 3
84.100-.0140 14 43 26 33 0,6 M6 42 x 30 x 3 40 x 30 x 3
84.100-.0150 15 43 26 33 0,6 M6 42 x 30 x 3 40 x 30 x 3
84.100-.0160 16 43 26 33 0,6 M6 42 x 30 x 3 40 x 30 x 3
84.100-.0172 17,2 3/8" 43 26 33 0,6 M6 42 x 30 x 3 40 x 30 x 3
84.100-.0180 18 43 26 33 0,6 M6 42 x 30 x 3 40 x 30 x 3
84.100-.0190 19 50 33 35 0,6 M6 50 x 30 x 3 48 x 30 x 3
84.100-.0200 20 50 33 35 0,6 M6 50 x 30 x 3 48 x 30 x 3
84.100-.0213 21,3 1/2" 50 33 35 0,6 M6 50 x 30 x 3 48 x 30 x 3
84.100-.0220 22 50 33 35 0,6 M6 50 x 30 x 3 48 x 30 x 3
84.100-.0250 25 50 33 35 0,6 M6 50 x 30 x 3 48 x 30 x 3
84.100-.0269 26,9 3/4" 59 40 42 0,6 M6 60 x 30 x 3 57 x 30 x 3
84.100-.0280 28 59 40 42 0,6 M6 60 x 30 x 3 57 x 30 x 3
84.100-.0300 30 59 40 42 0,6 M6 60 x 30 x 3 57 x 30 x 3
84.100-.0320 32 71 52 58 0,8 M6 72 x 30 x 3 70 x 30 x 3
84.100-.0337 33,7 1" 71 52 58 0,8 M6 72 x 30 x 3 70 x 30 x 3
84.100-.0350 35 71 52 58 0,8 M6 72 x 30 x 3 70 x 30 x 3
84.100-.0380 38 71 52 58 0,8 M6 72 x 30 x 3 70 x 30 x 3
84.100-.0400 40 71 52 58 0,8 M6 72 x 30 x 3 70 x 30 x 3
84.100-.0420 42 1-1/4" 71 52 58 0,8 M6 72 x 30 x 3 70 x 30 x 3
84.100-.0483 48,3 1-1/2" 86 66 66 0,8 M6 88 x 30 x 3 86 x 30 x 3
84.100-.0508 50,8 86 66 66 0,8 M6 88 x 30 x 3 86 x 30 x 3

execuções disponíveis:

84.100 P Balfit Abraçadeiras de Média Pressão em Polipropileno
com uma temperatura de trabalho até 90°°C
(acrescentar a letra P no final da referência completa do conjunto; ex: 84.100A.0060P)

84.100 N Balfit Abraçadeiras de Média Pressão em Poliamida
com uma temperatura de trabalho até 180°°C
(acrescentar a letra N no final da referência completa do conjunto; ex: 84.100A.0060N)

84.100 A Balfit Abraçadeiras de Média Pressão em Alumínio
com uma temperatura de trabalho até 380°°C
(acrescentar a letra A no final da referência completa do conjunto; ex: 84.100A.0060A)
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84.200 Balfit Abraçadeiras de Alta Pressão

as calhas para os conjuntos D &
E em comprimentos standard de
2 m

Segundo DIN 3015

Conjuntos disponíveis: A, B*, D*, E*, H*  - acrescentar a letra de identificação do conjunto no fim da designação de tipo
(ex. 84.200A.0060) * os conjuntos B, D, E & H estão disponíveis apenas até ao tamanho 84.200-.0700

referência tubo (∅ externo) dimensões (mm)
D A B C E F paraf placa inferior placa superior

mm  (c x larg x alt) (c x larg x alt)

84.200-.0060 6 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0080 8 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0100 10 1/8" 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0120 12 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0135 13,5 1/4" 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0140 14 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0150 15 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0160 16 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0167 16,7 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0172 17,2 3/8" 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0180 18 56 33 33 1,0 30 M10 74 x 30 x 8 74 x 30 x 8
84.200-.0200 20 71 45 48 1,0 30 M10 86 x 30 x 8 86 x 30 x 8
84.200-.0213 21,3 1/2" 71 45 48 1,0 30 M10 86 x 30 x 8 86 x 30 x 8
84.200-.0220 22 71 45 48 1,0 30 M10 86 x 30 x 8 86 x 30 x 8
84.200-.0250 25 71 45 48 1,0 30 M10 86 x 30 x 8 86 x 30 x 8
84.200-.0269 26,9 3/4" 71 45 48 1,0 30 M10 86 x 30 x 8 86 x 30 x 8
84.200-.0280 28 71 45 48 1,0 30 M10 86 x 30 x 8 86 x 30 x 8
84.200-.0300 30 71 45 48 1,0 30 M10 86 x 30 x 8 86 x 30 x 8
84.200-.0301 30 85 60 61 1,0 30 M10 100 x 30 x 8 100 x 30 x 8
84.200-.0320 32 85 60 61 1,0 30 M10 100 x 30 x 8 100 x 30 x 8
84.200-.0337 33,7 1" 85 60 61 1,0 30 M10 100 x 30 x 8 100 x 30 x 8
84.200-.0350 35 85 60 61 1,0 30 M10 100 x 30 x 8 100 x 30 x 8
84.200-.0380 38 85 60 61 1,0 30 M10 100 x 30 x 8 100 x 30 x 8
84.200-.0381 38 116 90 90 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0400 40 85 60 61 1,0 30 M10 100 x 30 x 8 100 x 30 x 8
84.200-.0420 42 1-1/4" 116 90 90 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0483 48,3 1-1/2" 116 90 90 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0500 50 116 90 90 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0550 55 116 90 122 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0603 60,3 2" 116 90 122 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0635 63,5 116 90 122 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0650 65 116 90 122 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10
84.200-.0700 70 116 90 122 2,0 45 M12 140 x 45 x 8 140 x 45 x 10

(continua na página seguinte)
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84.200 Balfit Abraçadeiras de Alta Pressão (cont.)

as calhas para os conjuntos D &
E em comprimentos standard de
2 m

Segundo DIN 3015

Conjuntos disponíveis: A, B*, D*, E*, H*  - acrescentar a letra de identificação do conjunto no fim da designação de tipo
(ex. 84.200A.0650) * os conjuntos B, D, E & H estão disponíveis apenas até ao tamanho 84.200-.0700

referência tubo (∅ externo) dimensões (mm)
D A B C E F paraf placa inferior placa superior

mm  (c x larg x alt) (c x larg x alt)

84.200-.0650 65 155 122 122 2,5 60 M16 180 x 60 x 11 180 x 60 x 10
84.200-.0700 70 155 122 122 2,5 60 M16 180 x 60 x 11 180 x 60 x 10
84.200A.0730 73 155 122 122 2,5 60 M16 180 x 60 x 11 180 x 60 x 10
84.200A.0761 76,1 2-1/2" 155 122 122 2,5 60 M16 180 x 60 x 11 180 x 60 x 10
84.200A.0800 80 155 122 122 2,5 60 M16 180 x 60 x 11 180 x 60 x 10
84.200A.0825 82,5 155 122 122 2,5 60 M16 180 x 60 x 11 180 x 60 x 10
84.200A.0889 88,9 3" 155 122 122 2,5 60 M16 180 x 60 x 11 180 x 60 x 10
84.200A.0890 88,9 3" 209 168 172 2,5 80 M20 226 x 80 x 17 226 x 80 x 15
84.200A.1000 100 209 168 172 2,5 80 M20 226 x 80 x 17 226 x 80 x 15
84.200A.1016 101,6 3-1/2" 209 168 172 2,5 80 M20 226 x 80 x 17 226 x 80 x 15
84.200A.1080 108 209 168 172 2,5 80 M20 226 x 80 x 17 226 x 80 x 15
84.200A.1143 114,3 4" 209 168 172 2,5 80 M20 226 x 80 x 17 226 x 80 x 15
84.200A.1270 127 4-1/2" 209 168 172 2,5 80 M20 226 x 80 x 17 226 x 80 x 15
84.200A.1330 133 209 168 172 2,5 80 M20 226 x 80 x 17 226 x 80 x 15
84.200A.1397 139,7 5" 252 205 202 3,5 90 M24 270 x 90 x 20 270 x 90 x 15
84.200A.1524 152,4 252 205 202 3,5 90 M24 270 x 90 x 20 270 x 90 x 15
84.200A.1590 159 252 205 202 3,5 90 M24 270 x 90 x 20 270 x 90 x 15
84.200A.1650 165 252 205 202 3,5 90 M24 270 x 90 x 20 270 x 90 x 15
84.200A.1778 177,8 252 205 202 3,5 90 M24 270 x 90 x 20 270 x 90 x 15
84.200A.2160 216 338 265 271 3,5 120 M30 340 x 120 x 20 340 x 120 x 25
84.200A.2194 219,4 8" 338 265 271 3,5 120 M30 340 x 120 x 20 340 x 120 x 25
84.200A.2445 244,5 9" 476 395 410 10 160 M30 520 x 160 x 22 520 x 160 x 30
84.200A.2730 273 10" 476 395 410 10 160 M30 520 x 160 x 22 520 x 160 x 30
84.200A.3239 323,9 12" 476 395 410 10 160 M30 520 x 160 x 22 520 x 160 x 30
84.200A.3556 355,6 14" 640 535 542 30 180 M30 680 x 180 x 22 680 x 180 x 30
84.200A.4064 406,4 16" 640 535 542 30 180 M30 680 x 180 x 22 680 x 180 x 30

placas superiores e inferiores também disponíveis no tipo 'duplo', com o dobro da largura

execuções disponíveis:

84.200 P Balfit Abraçadeiras de Alta Pressão em Polipropileno
com uma temperatura de trabalho até 90°°C
(acrescentar a letra P no final da referência completa do conjunto; ex: 84.200A.0650P)

84.200 N Balfit Abraçadeiras de Alta Pressão em Poliamida
com uma temperatura de trabalho até 180°°C
(acrescentar a letra N no final da referência completa do conjunto; ex: 84.200A.0650N)

84.200 A Balfit Abraçadeiras de Alta Pressão em Alumínio
com uma temperatura de trabalho até 380°°C
(acrescentar a letra A no final da referência completa do conjunto; ex: 84.200A.0650A)
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84.300 Balfit Abraçadeiras Duplas de Média Pressão

as calhas para os conjuntos D
em comprimentos standard de 2
m;
H = 11, 14 or 30 mm

Segundo DIN 3015

Conjuntos disponíveis: A, D, G, H  - acrescentar a letra de identificação do conjunto no fim da designação de tipo (ex.
84.300A.0060)

referência tubo (∅ externo) dimensões (mm)
D A B C E F paraf placa inferior

mm  (c x larg x alt)

84.300-.0060 6 36 20 27 0,5 30 M8 37 x 30 x 3
84.300-.0064 6,4 36 20 27 0,5 30 M8 37 x 30 x 3
84.300-.0080 8 36 20 27 0,5 30 M8 37 x 30 x 3
84.300-.0095 9,5 36 20 27 0,5 30 M8 37 x 30 x 3
84.300-.0100 10 1/8" 36 20 27 0,5 30 M8 37 x 30 x 3
84.300-.0120 12 36 20 27 0,5 30 M8 37 x 30 x 3
84.300-.0127 12,7 53 29 29 0,8 30 M8 55 x 30 x 5
84.300-.0135 13,5 1/4" 53 29 29 0,8 30 M8 55 x 30 x 5
84.300-.0140 14 53 29 29 0,8 30 M8 55 x 30 x 5
84.300-.0150 15 53 29 29 0,8 30 M8 55 x 30 x 5
84.300-.0160 16 53 29 29 0,8 30 M8 55 x 30 x 5
84.300-.0172 17,2 3/8" 53 29 29 0,8 30 M8 55 x 30 x 5
84.300-.0180 18 53 29 29 0,8 30 M8 55 x 30 x 5
84.300-.0190 19 67 36 37 1,0 30 M8 70 x 30 x 5
84.300-.0200 20 67 36 37 1,0 30 M8 70 x 30 x 5
84.300-.0213 21,3 1/2" 67 36 37 1,0 30 M8 70 x 30 x 5
84.300-.0220 22 67 36 37 1,0 30 M8 70 x 30 x 5
84.300-.0230 23 67 36 37 1,0 30 M8 70 x 30 x 5
84.300-.0250 25 67 36 37 1,0 30 M8 70 x 30 x 5
84.300-.0254 25,4 67 36 37 1,0 30 M8 70 x 30 x 5
84.300-.0269 26,9 3/4" 82 45 42 1,0 30 M8 85 x 30 x 5
84.300-.0280 28 82 45 42 1,0 30 M8 85 x 30 x 5
84.300-.0300 30 82 45 42 1,0 30 M8 85 x 30 x 5
84.300-.0320 32 106 56 54 1,0 30 M8 110 x 30 x 5
84.300-.0337 33,7 1" 106 56 54 1,0 30 M8 110 x 30 x 5
84.300-.0350 35 106 56 54 1,0 30 M8 110 x 30 x 5
84.300-.0380 38 106 56 54 1,0 30 M8 110 x 30 x 5
84.300-.0400 40 106 56 54 1,0 30 M8 110 x 30 x 5
84.300-.0424 42,4 106 56 54 1,0 30 M8 110 x 30 x 5

execuções disponíveis:

84.300 P Balfit Abraçadeiras Duplas de Média Pressão em Polipropileno
com uma temperatura de trabalho até 90°°C
(acrescentar a letra P no final da referência completa do conjunto; ex: 84.300A.0060P)

84.300 N Balfit Abraçadeiras Duplas de Média Pressão em Poliamida
com uma temperatura de trabalho até 180°°C
(acrescentar a letra N no final da referência completa do conjunto; ex: 84.300A.0060N)
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