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Balflex® MicroTest
Conjuntos Flexiveis, Conexdes & Manometros de Controlo

Balflex* MicroTest é a gama de mangueiras flexiveis, conexdes e manémetros para linhas de controlo
de sistemas hidraulicos ou de refrigeracdo. Balflex* MicroTest é produzido segundo as especificacdes
Balflex? e as normas ISO, DIN e SAE, bem como outros padrdes industriais relevantes. A gama
compreende:

M - Balflex? MicroTest conjuntos flexiveis montados para linhas de controlo
- Balflex® MicroTest mangueiras e terminais para linhas de controlo

- Balfit? MicroTest tomadas de pressdo em aco ao carbono
- Balfit* MicroTest tomadas de pressdo em aco inoxidavel

- Balfit® MicroTest valvulas anti-choque para protecgdo de manémetros

\ - Balflex? MicroTest mandmetros de glicerina
- Balflex® MicroTest conjuntos portateis de manémetros

: - Balflex® MicroTest medidores de caudal em linha com termémetro e conexdo para
| tomada de pressao

O cédigo de referéncia Balflex® MicroTest é composto por trés grupos de digitos:

05.YY XX . XX

série -/ bitola

tipo de pecga tipo de conexdo

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos

Th e e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo nédo conforme com as instrucdes
E ropean do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo
u p apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balflex? MicroTest

Balflex® MicroTest Mangueira Hidraulica

(mangueira capilar de alta pressao e alta flexibilidade para circuitos de controle em sistemas hidraulicos
de alta presséo)

05.HHO1 - Balflex® MicroTest 630 bar Mangueira Hidraulica

Tubo interno: polyester

Reforgo: malha de fibra aramidica de alta tenacidade

Cobertura: polyuretano de alta resisténcia aabraséo

Temperatura de servi¢co: -40 °C a + 100 °C

Utilizag&o: linhas de controle em circuitos hidraulicos utilizando 6leos minerais, combustivel e liquido
de travdes tipo DOT 4

referéncia diametro interno diametro externo pressé@o nominal press. min. ruptura raio min. curvatura
mm inch mm inch bar PSI bar PSI mm inch
05.HHO1 2,1 0.08 55 0.22 630 9 000 1900 27 500 20 0.80

Também disponivel com as mesmas caracteristicas dimensionais:

05.RHO1 - Balflex® MicroTest 150 bar para Liquido Refrigerante

Tubo interno: polyamida

Reforgo: malha de fibra de polyester

Cobertura: polyuretano de alta resisténcia a abrasao, microperfurado

Temperatura de servigo: -40 °C a + 100 °C

Press&do nominal: 150 bar

Press&o min. ruptura: 600 bar

Utilizacgdo: linhas de controle em sistemas de ar condicionado e de refrigeragap utilizando R22 e R134a

As mangueiras e terminais podem ser encomendados separadamente para montagem local. Conjuntos
completos podem ser encomendados definindo a mangueira, o0 comprimento e os terminais (exemplo:
500 mm mangueira MicroTest (ref. 05.HHO1) + conexao directa M16 x 1,5 (ref. 05.HF01.16) + conexao
manoémetro 1/4" (ref. 05.HF04.04))

(%  BALFLEX MECRDTES’-F-!-- ==

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th e
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor séo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou s@o EU ropean
apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor. p
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Balflex? MicroTest

Balfit® MicroTest Camisa e Conexdes Terminais

(camisa de prensar e conexdes terminais para conjuntos flexiveis de controlo)
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05.FEO1 05.HF01 05.HF03 05.HF04
Camisa Conexéo Directa Fémea Giratoria Conexao Directa
Métrica Cone 60° Manémetro DIN
Materiais: corpo em ago ao carbono, zincado
Temperatura de servigo: - 40°C a + 100°C
referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)
bar PSI A/D L H
05.FEO1 Camisa 8 15
05.HF01.16 Conexdo Directa Métrica M16 x 1,5 630 9100 M16x1,5 18,5 19
05.HF01.17 Conexao Directa Métrica M16 x 2,0 630 9100 M16x2,0 18,5 19
05.HF02.20 Conexéo de Baioneta 400 5800 33 15
05.HF03.02 Fémea Giratéria Cone 60° 1/8" 630 9100 W 1/4" 10 14
05.HF03.04 Fémea Giratéria Cone 60° 1/4" 630 9100 W 1/4" 13 17
05.HF03.06 Fémea Giratéria Cone 60° 3/8" 630 9100 W 1/4" 15 22
05.HF04.04 DIN 16228 Conexao Directa a Manémetro 1/4" 630 9100 W 1/4" 115 19
05.HF04.08 DIN 16228 Conexao Directa a Manémetro 1/2" 630 9100 w 1/2" 19,5 27

Outros terminais na pagina seguinte; também disponivel em aco inoxidavel para temperatura de
servigo até +200°C

Th e As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo nédo conforme com as instrucdes

E uropean do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo
p apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

Technology (P) MICRO-1.01- 3



Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Conexdes Terminais (cont.)

(conexdes terminais para presnar conjuntos flexiveis de controlo)

A
5 s
B
o
A |
L |
i L
!
o
I
|
05.HFO07 05.HFO09 05.HF11 05.HF15
Fémea Giratoria Tubular DIN Fémea Giratoria Macho BSP
DIN 24° DKOS DIN 24° Anel
Materiais: corpo em ago ao carbono, zincado
Temperatura de servigo: - 40°C a + 100°C
referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)
bar PSI A L H
05.HF05.12 Fémea Giratéria DIN 3865 DKOL 24° - 6L 315 4500 Mi12x1,5 18 14
05.HF05.14 Fémea Giratéria DIN 3865 DKOL 24° - 8L 315 4 500 M14 x 1,5 18 17
05.HF05.16 Fémea Girat6ria DIN 3865 DKOL 24° - 10 L 315 4 500 M16 x 1,5 18 19
05.HF06.14 Fémea Giratéria 90° DIN 3865 DKOS 24° - 6L 315 4 500 M12 x 1,5 24 14
05.HF07.14 Fémea Girat6ria DIN 3865 DKOS 24° - 6S 630 9100 M14 x 1,5 18 17
05.HF07.16 Fémea Giratdria DIN 3865 DKOS 24° - 8S 630 9100 M16x1,5 18 19
05.HF07.18 Fémea Girat6ria DIN 3865 DKOS 24° - 10S 630 9100 M18 x 1,5 18 22
05.HF08.16 Fémea Giratéria 90° DIN 3865 DKOS 24° - 6S 630 9100 M14 x 1,5 24 17
05.HF09.04 Tubular Direito DIN /4 315 4500 4 22
05.HF09.06 Tubular Direito DIN A6 315 4 500 6 22
05.HF09.08 Tubular Direito DIN A8 315 4 500 8 22
05.HF10.06 Tubular Curva 90° DIN £6 315 4500 6 24
05.HF11.12 Fémea Gir. ¢/ Anel Pressao DIN 2353 - 6L 315 4 500 M12 x 1,5 22 14
05.HF11.14 Fémea Gir. ¢/ Anel Pressao DIN 2353 - 8L 315 4 500 M14 x 1,5 22 17
05.HF12.12 Fémea Gir. 90° ¢/ Anel Presséo DIN 2353 - 6L 315 4 500 M12 x 1,5 24 14
05.HF13.14 Fémea Gir. ¢/ Anel Pressao DIN 2353 - 6S 630 9100 M14 x 1,5 22 17
05.HF13.16 Fémea Gir. ¢/ Anel Pressao DIN 2353 - 8S 630 9100 M16x1,5 22 19
05.HF14.14 Fémea Gir. ¢/ Anel Pressao DIN 2353 - 6S 630 9100 M14 x 1,5 24 17
05.HF15.02 Macho BSP 630 9100 W 1/8" 15 12
05.HF15.04 Macho BSP 630 9100 W 1/4" 20 17

Outros terminais na pagina seguinte; também disponivel em aco inoxidavel para temperatura de
servigo até +200°C

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th e
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor séo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou s@o EU ropean
apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor. p
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Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Conexdes Terminais (cont.)

(conexdes terminais para presnar conjuntos flexiveis de controlo)
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05.HF16 05.HF17 05.HF19 05.HF20
Conexéo Directa Macho NPTF Fémea JIC Banjo
Manémetro
NPTF
Materiais: corpo em ago ao carbono, zincado
Temperatura de servigo: - 40°C a + 100°C
referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)
bar PSI A L H
05.HF16.04 Conexdao Directa a Mandmetro Fémea NPTF 1/4" 630 9100 1/4" 24 19
05.HF17.04 Macho NPTF 1/8" 400 5800 1/8"-20 15 12
05.HF18.08 Macho ISO R 1/8" 400 5800 1/8" 15 12
05.HF19.04 Fémea Giratoria JIC 37° 7/16" UNF 630 9100 7/16"-20 11 14
05.HF19.05 Fémea Giratéria JIC 37° 1/2" UNF 630 9100 1/2"-20 12 17
05.HF20.10 Banjo 315 4500 10 21

Também disponivel em aco inoxidavel para temperatura de servigo up a +200°C

Th e As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos

e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo nédo conforme com as instrucdes
E uropean do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo
p apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Tomadas de Pressio

(tomada de pressao universal MicroTest com conexdo métrica 16 x 2,0)

M16 x 2,0

05.PTO1
Tomada de Pressdo com Conexao M16 x 2,0

Materiais: corpo em aco ao carbono, zincado; vedante nitrilico; tampa em plastico ou metal
Temperatura de servi¢o: - 30°C a + 100°C

referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)
bar PSI A

05.PT01.08 Tomada de Pressao ISO 6149 630 9100 M8 x 1,0
05.PT01.10 de Rosca Métrica 630 9100 M10 x 1,0
05.PTO01.11 com O-ring 630 9100 M10 x 1,25
05.PT01.14 630 9100 M14 x 1,5
05.PT02.04 Tomada de Pressao ISO 6149 630 9100 7/16" -20 UNF
05.PT02.05 de Rosca UNF 630 9100 1/2" - 20 UNF
05.PT02.06 com O-ring 630 9100 9/16" - 18 UNF
05.PT02.08 630 9100 3/4" - 16 UNF
05.PT03.12 Tomada de Presséo c/ vedacao DIN 3852 Form A 630 9100 M12 x 1,5
05.PT03.14 de rosca métrica ¢/ vedante DIN 3869 630 9100 M14 x 1,5
05.PT04.02 Tomada de Presséo c/ vedacao DIN 3852 Form A 630 9100 w 1/8"
05.PT04.04 de rosca Whitworth ¢/ vedante DIN 3869 630 9100 W 1/4"
05.PT04.06 630 9100 W 3/8"
05.PT05.10 Tomada de Presséo c/ vedacao DIN 3852 Form B 400 5800 M10 x 1,0
05.PT05.12 de rosca métrica ¢/ vedagao em aresta metdlica 630 9100 M12 x 1,5
05.PT05.14 630 9100 M14 x 1,5
05.PT05.16 630 9100 M16 x 1,5
05.PT06.04 Tomada de Presséo c/ vedacao DIN 3852 Form B 400 5800 W 1/8"
05.PT06.05 de rosca Whitworth ¢/ vedagao em aresta metdlica 630 9100 W 1/4"
05.PT06.06 630 9100 W 3/8"

Outras tomadas de pressao na pagina seguinte; também disponivel em aco inoxidavel e vedantes em
vyton para temperaturas de servico até +200°C; a maior parte dos tipos também disponivel com
conexdo de baioneta em vez da conexdo padrdao M16 x 2,0; as tampas em plastico ou metal sdo
alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de presilha.

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes e

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor séo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou s@o E

apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor. uro p ean
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Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Tomadas de Press&o (cont.)

(tomada de presséao universal MicroTest com conexdo métrica 16 x 2,0)
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05.PTOS8 05.PT09
Tomada de Pressdo M16 x 2,0 Tomada de Pressdo M16 x 2,0
com rosca NPTF com Tubular

Materiais: corpo em aco ao carbono, zincado; vedante nitrilico; tampa em plastico ou metal
Temperatura de servi¢o: - 30°C a + 100°C

referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)
bar PSI A

05.PT07.02 Tomada de Pressdo com 400 5800 w 1/8"
05.PT07.04 Rosca Conica BSPT ISO 7/1 630 9100 W 1/4"
05.PT07.08 630 9100 w 1/2"
05.PT08.02 Tomada de Pressdo com 400 5800 1/8"-27
05.PT08.04 Rosca Conica NPTF 630 9100 1/4"-18
05.PT08.06 630 9100 3/8"-18
05.PT09.06 Tomada de Pressdo com 315 4500 6
05.PT09.08 Tubular Série Leve 315 4500 8
05.PT09.10 315 4 500 10
05.PT09.12 315 4 500 12
05.PT09.15 315 4 500 15
05.PT10.06 Tomada de Pressdo com 630 9100 6
05.PT10.08 Tubular Série Pesada 630 9100 8
05.PT10.10 630 9100 10
05.PT10.12 630 9100 12
05.PT11.16 Tomada de Pressao Passa-Tabique com Rosca Métrica 630 9100 M16 x 2,0
05.PT12.08 Tomada de Pressdo Passa-Tabique 630 9100 M16 x 1,5
05.PT12.10 ¢/ Anel de Presséo DIN 2353 630 9100 M18 x 1,5
05.PT12.12 Série Pesada 630 9100 M20 x 1,5

Outras tomadas de presséo na pagina seguinte; também disponivel em aco inoxidavel e vedantes em
vyton para temperaturas de servico até +200°C; a maior parte dos tipos também disponivel com
conexdo de baioneta em vez da conexdo padrdo M16 x 2,0; as tampas em plastico ou metal sédo
alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de presilha.

Th e As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo nédo conforme com as instrucdes

E uropean do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo
p apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Tomadas de Press&o (cont.)

(tomada de pressao universal MicroTest com conexdo métrica 16 x 2,0)
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05.PT13
Tomada de Pressédo M16 x 2,0
com Conexao DIN 3865 DKO

Materiais: corpo em aco ao carbono, zincado; vedante nitrilico; tampa em plastico ou metal
Temperatura de servi¢o: - 30°C a + 100°C

referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)
bar PSI A

05.PT13.12 Tomada de Presséo ¢/ Conexao DIN 3865 DKO 24° 315 4500 M12 x 1,5
05.PT13.14 Série Leve 315 4 500 M14 x 1,5
05.PT13.16 315 4500 M16 x 1,5
05.PT13.18 315 4500 M18 x 1,5
05.PT13.22 315 4 500 M22 x 1,5
05.PT13.26 315 4500 M26 x 1,5
05.PT13.30 160 2300 M30 x 2,0
05.PT13.36 160 2300 M36 x 2,0
05.PT13.45 160 2300 M45 x 2,0
05.PT13.52 160 2300 M52 x 2,0
05.PT14.14 Tomada de Presséo ¢/ Conexao DIN 3865 DKO 24° 630 9100 M14 x 1,5
05.PT14.16 Série Pesada 630 9100 M16 x 1,5
05.PT14.18 630 9100 M18 x 1,5
05.PT14.20 630 9100 M20 x 1,5
05.PT14.22 630 9100 M22 x 1,5
05.PT14.24 400 5800 M24 x 1,5
05.PT14.30 400 5800 M30 x 2,0
05.PT14.36 400 5800 M36 x 2,0
05.PT13.42 400 5800 M42 x 2,0
05.PT13.52 315 4500 M52 x 2,0

Outras tomadas de pressao na pagina seguinte; também disponivel em aco inoxidavel e vedantes em
vyton para temperaturas de servico até +200°C; a maior parte dos tipos também disponivel com
conexdo de baioneta em vez da conexdo padrdao M16 x 2,0; as tampas em plastico ou metal sdo
alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de presilha.

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes e

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor séo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou s@o E

apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor. uro p ean
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Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Tomadas de Presséo (cont.)

(tomada de presséao universal MicroTest com conexdo métrica 16 x 2,0)

[T

05.PT14
Tomada de Pressédo M16 x 2,0
c/ Fémea Giratéria JIC

Materiais: corpo em aco ao carbono, zincado; vedante nitrilico; tampa em plastico ou metal
Temperatura de servi¢o: - 30°C a + 100°C

referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)
bar PSI A

05.PT14.04 Tomada de Pressao ¢/ Fémea Giratoria JIC 630 9100 7/16" - 20
05.PT14.05 400 5800 1/2" - 20
05.PT14.06 315 4 500 9/16" - 18
05.PT14.08 315 4 500 3/4" - 16
05.PT15.04 Tomada de Presséo ¢/ Fémea Fixa JIC 630 9100 7/16" - 20
05.PT15.05 400 5800 1/2" - 20
05.PT15.06 315 4 500 9/16" - 18
05.PT16.02 Tomada de Pressao c/ Rosca Whitworth 630 9100 w 1/8"
05.PT16.04 e Vélvula de Embolo 630 9100 W 1/4"
05.PT17.10 Tomada de Presséo ¢/ Rosca Métrica e Valv. de Embolo 630 9100 M10 x 1,0

Também disponivel em ago inoxidavel e vedantes em vyton para temperaturas de servigo até +200°C;
a maior parte dos tipos também disponivel com conex&o de baioneta em vez da conex&o padrdo M16 x
2,0; as tampas em plastico ou metal sdo alternativas a especificar na encomenda, tal como o tipo de
presilha.

Th e As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo nédo conforme com as instrucdes

E uropean do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo
p apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Valvulas Anti-Choque

(valvula anti-choque para protecgdo de manémetros)

[€]
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05.VAO1 05.VAO03
Valvula Anti-Choque em Linha Valvula Anti-Choque a 90°

Temperatura de servi¢o: - 30°C a + 100°C

referéncia designagao pressdo nominal dimensdes (mm)

bar PSI A B C L H

05.VA01.04 Vélvula Anti-choque em Linha 400 5800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 60 50
com Fémea Giratoria

05.VA02.04 Vélvula Anti-choque em Linha 400 5800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 65 50
com Fémea Fixa

05.VA03.04 Valvula Anti-choque a 90° 400 5800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 68 40
com Fémea Giratoria

05.VA04.04 Valvula Anti-choque a 90° 400 5800 BSPT 1/4" 14 W 1/4" 68 40

com Fémea Fixa

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th e
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor séo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou s@o EU ropean
apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor. p

(P) Micro-1.01- 10 Technolo ay



Balflex? MicroTest

The
European
Technology

Balfit* MicroTest Manémetro

(mandémetro de glicerina universal MicroTest)
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05.PG0O1 05.PGO02
Mandmetro /£ 63 Mandmetro £ 63
c/ Conexao na Base c/ Conexao Posterior
diametro bloco liquido precisao dimensdes (mm)
A B D H L

A63mm aco inoxidavel glicerina 99,7% DIN 16005 1,6% DIN 16228 1/4" 32 63 54 56
A100 mm aco inoxidavel glicerina 99,7% DIN 16005 1,0%  DIN 16228 1/2" 48 100 87 82

manoémetro c/ mostrador A& 63 manoémetro c/ mostrador A& 100

conexao conexao conexao conexao

na base posterior na base posterior
referéncia referéncia referéncia referéncia amplitude
05.PGO01.N1 05.PG02.N1 05.PG03.N1 05.PG04.N1 -1 a 0 bar
05.PGO01.A6 05.PG02.A6 05.PG03.A6 05.PG04.A6 0 a 06 bar
05.PG01.B1 05.PG02.B1 05.PG03.B1 05.PG04.B1 0 a 1 bar
05.PG01.B2 05.PG02.B2 05.PG03.B2 05.PG04.B2 0 a 16 bar
05.PG01.B3 05.PG02.B3 05.PG03.B3 05.PG04.B3 0 a 25 bar
05.PGO01.B5 05.PG02.B5 05.PG03.B5 05.PG04.B5 0 a 4 bar
05.PG01.B6 05.PG02.B6 05.PG03.B6 05.PG04.B6 0 a 6 bar
05.PG01.C1 05.PG02.C1 05.PG03.C1 05.PG04.C1 0 a 10  bar
05.PG01.C2 05.PG02.C2 05.PG03.C2 05.PG04.C2 0 a 16  bar
05.PG01.C3 05.PG02.C3 05.PG03.C3 05.PG04.C3 0 a 25  bar
05.PG01.C5 05.PG02.C5 05.PG03.C5 05.PG04.C5 0 a 40 bar
05.PG01.C6 05.PG02.C6 05.PG03.C6 05.PG04.C6 0 a 60 bar
05.PG01.D1 05.PG02.D1 05.PG03.D1 05.PG04.D1 0 a 100 bar
05.PG01.D2 05.PG02.D2 05.PG03.D2 05.PG04.D2 0 a 160 bar
05.PG01.D3 05.PG02.D3 05.PG03.D3 05.PG04.D3 0 a 250 bar
05.PG01.D4 05.PG02.D4 05.PG03.D4 05.PG04.D4 0 a 315 bar
05.PG01.D5 05.PG02.D5 05.PG03.D5 05.PG04.D5 0 a 400 bar
05.PG01.D6 05.PG02.D6 05.PG03.D6 05.PG04.D6 0 a 600 bar
05.PGO01.E1 05.PG02.E1 05.PGO03.E1 05.PGO04.E1 0 a 1000 bar

Também disponivel em conjuntos portateis com corpo em latdo ou aco inoxidavel, pré-conectados a
saidas 16 x 2 mm; cada caixa esta disponivel para qualquer das amplitudes de pressdo acima
indicadas; caixas com 2 manémetros x 100 mm, 3 x 63 mm, 4 x 63 mm, 7 x 63 mm e 2 x 100 mm + 3 x
63 mm.

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo nédo conforme com as instrucdes
do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estéo sujeitos a quantidades minimas de venda ou séo

apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balflex? MicroTest

Balfit* MicroTest Medidor de Caudal

(medidor de caudal universal em linha, com saida de pressao e termémetro)

i
Vi Q.
+ B
05.FMO01

Medidor de Caudal em Linha

Caracteristicas: mostrador analdgico (ndo requer energia); temperatura e pressao
Utilizagdo: instalacdo permanente, controlo periédico ou ajuste de performance do sistema
e das véalvulas de comando de caudal

referéncia caudal press&o nominal conexao classe de  mostrador £
Ipm gal/min bar PSI pressédo precisdo

05.FM01.016 16 4.22 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm
05.FM01.030 30 7.93 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm
05.FM01.060 60 15.9 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm
05.FM01.120 120 31.7 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm
05.FM01.180 180 47.6 420 6 000 W 1/4" 4% fsd 63 mm
05.FM01.200 200 52.8 280 4000 W 1/4" 4% fsd 63 mm
05.FM01.300 300 79.3 280 4000 W 1/4" 4% fsd 63 mm
05.FM01.400 400 105.7 280 4000 W 1/4" 4% fsd 63 mm

As caracteristicas de construgédo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos Th e
e ndo aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes

do produtor pode ser perigosa. Apenas os itens listados no pregario em vigor séo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou s@o EU ropean
apenas vendidos em mdltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor. p

(P) MICRO-1.01- 12 Technolo ay



