Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

Conexoes SAE 37° Balfit
para Tubos Hidraulicos (Série 35)

A gama de conexdes SAE para tubos hidraulicos Balfit com chanfro a 37° é produzida segundo especificacdes
Balflex e de acordo com as normas ISO 8434-2 e SAE J514. Cobre uma vasta gama de aplicacdes tipicas de
circuitos hidraulicos de alta pressdo em tubagem e com flexiveis hidraulicos.

A Balflex optimizou a producéo destas conexdes e a sua compatibilidade com uma vasta gama de outros tipos
de conexdes hidraulicas, de modo a assegurar a melhor performance e a mais completa compatibilidade e
aplicabilidade. O programa Balfit deste catalogo inclui conexes completas para montagem com trés pecas em
tubo hidraulico, com uma extremidade JIC (rosca UNF com chanfro a 37°) e a(s) outra(s) extremidade(s) com:

- conexdo JIC (rosca americana paralela com chanfro a 37°)
- conexdo NPTF (rosca americana conica)

- conexd@o UNF (rosca americana paralela com with o-ring)

- conexdo BSPP (rosca inglesa paralela)

O cadigo das conexdes SAE 37° Balfit para tubos hidraulicos é constituido por 3 grupos de digitos:
35 . XXX . XX XX

série J \— bitola da rosca

caracteriza¢do do tipo bitola do tubo
de conexao hidraulico

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

Fémeas e Aneis Tampdes
35.110 35.120 35.121 35.140 35.141
Fémea Anel Métrico Anel Tampéo JIC Tampédo UNF

Conexdes Macho (JIC x NPT)

35.200 35.525 35.540 35.530 35.535
Conexao Macho Cotovelo a 90° Cotovelo a 45° T corrido NPTF T ramificagdo
NPTF NPTF NPTF NPTF

Conexdes UNF (Rosca Cilindrica) (JIC x UNF)

35.220 35.575 35.590 35.580 35.585
Conexéo Macho Cotovelo a 90° Cotovelo a 45° T corrido UNF T ramificagdo UNF
UNF com vedante | UNF com vedante | UNF com vedante com vedante com vedante

Unides (JIC x JIC)

35.260 35.500 35.250 35.505
Unido JIC Unido JIC Unido JIC UnidoJiCem T Cotovelo a 90°
Cotovelo a 90° passatabiques passatabiques
Conexdes BSP (JIC x BSP) Conex0es Fémea

35.230 35.600 35.605 35.610 35.280 35.282
Conexéo Macho Cotovelo a 90° T corrido BSPP T ramificagéo Conexao Fémea Conex. Fémea Gir.
BSPP BSPP BSPP (FNPTF XM JIC) (FNPSM X M NPTF)

Conex0es Fémea Giratoria

35.180 35.675 35.690 35.680 35.685

Conex. Fémea Gir Fémea Gir. 90° Fémea Gir. 45° T corrido T ramificagdo
(F JIC X UNF) (FJIC x M JIC) (FJIC x M JIC) Fémea Gir. Fémea Gir.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de precos em vigor.
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

Principio operacional do tubo abocardado

As conexdes SAE 37° asseguram a montagem simples e perfeitamente estanque de tubos hidraulicos
abocardados a conexdes roscadas sem necessidade de qualquer soldadura.

A vedacéo é obtida através do aperto de duas superficies de vedacéo conicas no tubo e na conexdo. No caso
das conexdes Balfit de montagem em trés pecas, um anel é ajustado sobre o tubo abocardado e ao interior da
fémea de aperto. Quando a fémea é apertada, o anel € comprimido sobre o tubo abocardado contra o cone da
conexao, assegurando simultaneamente uma vedacdo metdlica e a fixagdo da conexao.

As conexdes SAE 37° Balfit sdo construidas com uma vedacdo Unica de area reduzida, que garante
estanqueidade a alta pressdo ja com um nivel de aperto ligeiro. A instalacdo e a manutencdo sdo assim
simplificadas. Para além disso, a simples substituicdo de aneis permite a utilizacdo das mesmas conexdes para
tubos métricos ou em polegadas.

tubo
(aco carbono R37 NBK ISO 3304/5, max 75 HRB)

f énea

anel
segundo SAE J514

corpo da conexao
segundo SAE J514

Instru @es de Montagem
A sequéncia de montagem compreende 0s seguintes passos:

a) O tubo é cortado com serrote em movimento alternado (devem ser evitadas as serras circulares), num corte
perpendicular, deixando uma extremidade a direito do tubo, para montagem da conex&o, com pelo menos duas
vezes e meia a altura da fémea. As arestas de corte sdo limpas de rebarbas.

b) A fémea e o anel séo introduzidos sobre o tubo tal como na figura em cima; a fémea e o lado com didmetro
maior do anel ficam voltados para a ponta do tubo que vai ser abocardada.

c) O tubo é abocardado com equipamento apropriado e ferramentas endurecidas, (com um cone interno de 74° e
externo de 66°); deve ser verificado o alinhamento do tubo e do abocardado.

d) Todos os componentes que vao ser apertados devem ser lubrificados.

Nota: No passo c) é necessario verificar que o abocardado esteja alinhado com o tubo. Um desalinhamento levara a fuga e ma
fixacdo da conexdo. Se o abocardamento ndo tiver as dimensdes e o alinhamento apropriados, o processo devera ser
reiniciado. Nao se deve usar conexdes e fémeas para alinhar tubo mal abocardado ou mal dobrado; a tenséo sobre a conexao
conduzira a fugas.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

Caracter sticas Técnicas

As conexdes SAE 37° Balfit para tubos hidraulicos sdo concebidas para aplicacdo em linhas de fluidos

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo

aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conexdes SAE para Hidraulicos  Balfit®

Tabela 1: Conversao de pressao

Bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100
PSI 0,019 0,036 049 1000 1,420 14,51 1480 1451 1451
MPa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10
1 at (=1kp/cm?) 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

m H,O (20°C) 0,014 0025 0345 0,704 1,000 10,22 10,35 1022 1022
in Hg (20°C) 0,039 0,074 1,000 2042 2900 29,63 30,02 296,3 2963
in H,O (20°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 4022 4075 4021 40216

mm Hg (20°C) 1,000 1,871 25,40 51,86 73,66 752,5 762,4 7524 75247

1 bar = 14,5 Ib/in° (PSI); 1 MPa = 10 bar

Tabela 2: Referenciagéo cruzada de conexdes SAE 37°

Balfit Série 35K Aeroquip Air-Way Brennan Imperial Parker  Pressure Weatherhead
35.110 - Nut 1290 318 318 841 -FS BTX/06B 318 C 5105
35.121 - Sleeve 900605 319 319 840 - FS TX/06S 319 C 5165
35.140 - Plug 900599 2408 2408 839 -FS PNTX/03CP 2408 C 5229
35.141 - Str Thr Plug 900598 6408 6408 721 - FSO P50N 6408 C 7237
35.200 - Male Connector 2021 2404 2404 848 - FS FTX /103 2404 C 5205
35.220 - St. Thread Conn. 202702 6400 6400 848 - FSO F50X /0503 6400 C 5315
35.230 - BSP Connector 7002

35.250 - Bulkhead Union 2041 2700 2700 832 -FS WTX 2700 C 5325
35.260 - Union 2027 2403 2403 842 -FS  HTX/0303 2403 C 5305
35.282 - Female Connector 60 - SA

35.500 - Union 90°Elbow 2039 2500 2500 855-FS  ETX/2303 2500 C 5505
35.505 - Union Tee 2033 2603 2603 844 -FS JTX/033T 2603 C 5705
35.525 - Male 90° Elbow 2024 2501 2501 849 - FS CTX /2103 2501 C 5405
35.530 - NPTF Run Tee 2028 2605 2605 851-FS RTX/013T 2605 C 5755
35.535 - NPTF Branch Tee 2030 2601 2601 845-FS  STX/213T 2601 C 5605
35.540 - 45° Male Elbow 2023 2503 2503 854-FS  VTX/3103 2503 C 5355
35.575 - 90° St. Tread Elbow 2062 6801 6801 849 - FSO C50X /2503 6801 C 5515
35.580 - Str Thr Run Tee 203005 6804 6804 851 -FSO R50X/053T 6804

35.585 - Str Thr Branch Tee 203003 6803 6803 845 - FSO S50X/253T 6803 C5715
35.590 - 45° St. Tread Elbow 2061 6802 6802 854 - FSO V50X /3503 6802 C 5365
35.600 - 90° BSP Elbow 7200 C40MX

35.605 - BSP Run Tee R40MX

35.610 - BSP Branch Tee S40MX

35.650 - Bulkhead 90° Elbow 2043 2701 2701 855BH-FS WETX/ 2353 2701

35.675 - Swivel 90° Elbow 2071 6500 6500 879-FS  C6X/3903 6500 C 5506
35.680 - Swivel Run Tee 203102 6602 6602 871-FS R6X/063T 6602 C 5706
35.685 - Swivel Branch Tee 203101 6600 6600 872-FS  S6X/393T 6600 C 5707
35.690 - Swivel 45° Elbow 2070 6502 6502 889-FS  V6X/3703 6502

Algumas referéncias de tamanho Aeroquip e Parker sdo invertidas

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.110 - Balfit®* Fémea de Aperto

(fémea de aperto em aco ao carbono para conexdes a 37° com aneis de aperto)
—_—
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Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes

mm [ " R [ [ B [ H
35.110.04 6 1/4" 7/16" - 20 16 14
35.110.05 8 5/16" 1/2" - 20 17 17
35.110.06 10 3/8” 9/16” - 18 18 19
35.110.08 12 1/2" 3/4” - 16 21 22
35.110.10 16 5/8” 7/8" - 14 25 27
35.110.12 20 3/4” 1-1/16" - 12 26 32
35.110.16 25 1" 1-5/16" - 12 28 41
35.110.20 32 1-1/4” 1-5/8"- 12 31 50
35.110.24 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 36 60

igualmente disponivel:

35.110.S - Balfit* Fémea de aperto em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-6

The European Technology



Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.120 - Balfit® Anel de Aperto para tubo métrico

(anel de aperto para conexdes 37° para tubo métrico)

35.121 - Balfit* Anel de Aperto

(anel de aperto para conexdes 37° para tubo em polegadas)
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Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes

mm | " B [ [ C [ £
35.120.06 6 10 7 6
35.120.08 8 11 7 8
35.120.10 10 13 8 10
35.120.12 12 14 9 12
35.120.14 14 17 11 14
35.120.15 15 17 11 15
35.120.16 16 17 11 16
35.120.18 18 17 11 18
35.120.20 20 17 11 20
35.120.25 25 20 13 25
35.120.30 30 23 15 30
35.120.32 32 23 15 32
35.120.38 38 28 20 38
35.121.04 1/4" 10 7 1/4"
35.121.05 5/16" 11 7 5/16"
35.121.06 3/8” 13 8 3/8”
35.121.08 1/2" 14 9 1/2”
35.121.10 5/8” 17 11 5/8”
35.121.12 3/4” 17 11 3/4”
35.121.16 1" 20 13 1"
35.121.20 1-1/4" 23 15 1-1/4"
35.121.24 1-1/2" 28 20 1-1/2"

igualmenteAdisponiveI:
35.120.S - Balfit"j‘ Anel de aperto em aco inoxidavel para tubo métrico
35.121.S - Balfit* Anel de aperto em aco inoxidavel para tubo em polegadas

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-7
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.140 - Balfit® Tamp&o JIC

(tampéo JIC (rosca UNF com chanfro 37°)
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Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Pressé}o de
Servigo
mm | " R | | B | H bar
35.140.04 7/16"- 20 20 13 345
35.140.05 1/2" - 20 20 14 345
35.140.06 9/16” - 18 21 16 345
35.140.08 3/4” - 16 24 19 310
35.140.10 7/8" - 12 28 24 240
35.140.12 1-1/16" - 12 33 27 240
35.140.16 1-5/16" - 12 34 36 210
35.140.20 1-5/8" - 12 37 46 170
35.140.24 1-7/8" - 12 42 50 140

igualmente disponivel:

35.140.S - Balfit® Tampéo JIC em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-8
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.141 - Balfit® Tamp&o UNF

(tampéo UNF (rosca UNF com vedante) em aco ao carbono)

+—B —
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Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
Servigo
mm [ R [ [ B [ H bar
35.141.04 7/16” - 20 17 14 345
35.141.05 1/2" - 20 17 16 345
35.141.06 9/16” - 18 19 18 345
35.141.08 3/4” - 16 20 22 310
35.141.10 718" - 14 24 25 240
35.141.12 1-1/16" - 12 28 32 240
35.141.16 1-5/16" - 12 29 38 210

igualmente disponivel:

35.141.S - Balfit® Tamp&o UNF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-9
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.200 - Balfit® Conexdo Macho NPTF

(conexdo macho JIC x macho NPTF em ago ao carbono)

[T

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Pressé}o de
servico

R1 [ Rr2 B [ [ [ [ H bar
35.200.0402 7/16" - 20 1/8" 31 14 10 13 345
35.200.0404 7/16" - 20 1/4" 36 14 14 14 345
35.200.0502 1/2" - 20 1/8" 31 14 10 14 345
35.200.0504 1/2" - 20 1/4" 36 14 14 14 345
35.200.0602 9/16” - 18 1/8" 32 14 10 16 345
35.200.0604 9/16" - 18 1/4" 36 14 14 16 345
35.200.0606 9/16" - 18 3/8" 36 14 14 19 275
35.200.0608 9/16" - 18 1/2" 43 14 19 22 210
35.200.0806 3/4" - 16 3/8" 39 17 14 19 275
35.200.0808 3/4" - 16 1/2" 45 17 19 22 210
35.200.0812 3/4" - 16 3/4" 47 17 19 27 170
35.200.1006 7/8" - 14 3/8" 43 19 14 24 240
35.200.1008 7/8" - 14 1/2" 48 19 19 24 210
35.200.1012 7/8" - 14 3/4" 50 19 19 27 170
35.200.1208 1-1/16" - 12 1/2" 52 22 19 27 210
35.200.1212 1-1/16" - 12 3/4" 52 22 19 27 170
35.200.1216 1-1/16" - 12 1" 57 22 24 36 140
35.200.1612 1-5/16" - 12 3/4" 54 23 19 36 170
35.200.1616 1-5/16" - 12 1" 58 23 24 36 140
35.200.2016 1-5/8" - 12 1" 62 24 24 46 140
35.200.2020 1-5/8" - 12 1-1/4" 62 24 25 46 80
35.200.2424 1-7/8" - 12 1-1/2" 68 28 25 50 70
35.200.3232 2-1/2" - 12 2" 79 32 30 66 70

igualmente disponivel:

35.200.S - Balfit® Conexdo maxho NPTF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.220 - Balfit® Conexdo UNF

(comexao macho JIC x macho UNF com vedante em ago ao carbono)

—B———

47C1—»| |47 C2—

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm | " R1 [ R2 [ B ] c1 J c2 ] H bar
35.220.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 31 14 9 14 345
35.220.0405 6 1/4" 7/16" - 20 1/2" - 20 31 14 9 16 345
35.220.0406 6 1/4" 7/16" - 20 9/16" - 18 33 44 10 17 345
35.220.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 31 14 9 16 345
35.220.0606 10 3/8" 9/16" - 18 9/16" - 18 33 14 10 17 345
35.220.0608 10 3/8" 9/16" - 18 3/4" - 16 35 14 11 22 310
35.220.0808 12 1/2" 3/4" - 16 3/4" - 16 38 17 11 22 310
35.220.0810 12 1/2" 3/4" - 16 7/8" - 14 41 17 13 27 240
35.220.1008 14 5/8" 7/8" - 14 3/4" - 16 41 19 11 24 240
35.220.1010 15 5/8" 7/8" - 14 7/8" - 14 43 19 13 27 240
35.220.1012 16 5/8" 7/8" - 14 1-1/16" - 12 47 19 15 32 240
35.220.1210 20 3/4" 1-1/16" - 12 7/8" - 14 46 22 13 27 240
35.220.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 50 22 15 32 240
35.220.1216 20 3/4" 1-1/16" - 12 1-5/16" - 12 51 22 15 38 210
35.220.1612 25 1" 1-5/16" - 12 1-1/16" - 12 51 23 15 36 210
35.220.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 52 23 15 38 210
35.220.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-5/8" - 12 55 24 15 50 170
35.220.2424 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 1-7/8" - 12 60 28 15 55 140

igualmente disponivel:

35.220.S - Balfit* Conexdo Macho UNF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-11
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.230 - Balfit® Conexdo BSPP

(conexdo macho JIC x conexdo BSPP em aco ao carbono)

B
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Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm | " R1 [ R2 [ B ] c1 J c2 ] H bar
35.230.0402 6 1/4" 7/16" - 20 1/8" 29 14 6 16 345
35.230.0404 6 1/4" 7/16" - 20 1/4" 32 14 10 19 345
35.230.0504 8 5/16" 1/2" - 20 1/4" 32 14 10 19 345
35.230.0506 8 5/16" 1/2" - 20 3/8" 33 14 10 22 345
35.230.0604 10 3/8" 9/16" - 18 1/4" 32 14 10 19 345
35.230.0606 10 3/8" 9/16" - 18 3/8" 33 14 10 22 345
35.230.0608 10 3/8" 9/16" - 18 1/2" 39 14 13 30 310
35.230.0806 12 1/2" 3/4" - 16 3/8" 36 17 10 22 310
35.230.0808 12 1/2" 3/4" - 16 1/2" 41 17 13 30 310
35.230.1006 14 5/8" 7/8" - 14 3/8" 39 19 10 24 240
35.230.1008 15 5/8" 7/8" - 14 1/2" 44 19 13 30 240
35.230.1012 16 5/8" 7/8" - 14 3/4" 44 19 13 36 240
35.230.1208 20 3/4" 1-1/16" - 12 1/2" 47 22 13 30 240
35.230.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 3/4" 48 22 13 36 240
35.230.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1" 54 23 16 46 210
35.230.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-1/4" 57 24 16 50 170
35.230.2424 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 1-1/2" 61 28 16 60 140

igualmente disponivel:

35.230.S - Balfit® Conexdo BSPP em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-12
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.250 - Balfit® Unido JIC Passatabiques

(unido macho JIC x macho JIX passatabiques)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Pressé}o de
servico
mm | " R1 [ R2 [ B ] c1 J c2 [ H bar
35.250.04 6 1/4" 7/16" - 20 53 14 17 31 345
35.250.05 8 5/16" 1/2" - 20 53 14 19 31 345
35.250.06 10 3/8" 9/16" - 18 55 14 22 33 345
35.250.08 12 1/2" 3/4" - 16 62 17 24 37 310
35.250.10 16 5/8" 7/8" - 14 70 19 30 41 240
35.250.12 20 3/4" 1-1/16" - 12 79 22 36 45 240
35.250.16 25 1" 1-5/16" - 12 80 23 41 45 210
35.250.20 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 84 24 50 47 170
35.250.24 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 89 28 55 47 140

igualmente disponivel:

35.250.S - Balfit® Unido JIC passatabiques em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-13
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.260 - Balfit® Unido JIC

(unido macho JIC x macho JIC em aco ao carbono)

—C—
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1

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Pressédo de
servico
mm [ R [ B [ C [ H bar
35.260.04 6 1/4" 7/16" - 20 35 14 13 345
35.260.05 8 5/16" 1/2" - 20 35 14 14 345
35.260.06 10 3/8" 9/16" - 18 36 14 16 345
35.260.08 12 1/2" 3/4" - 16 41 17 19 310
35.260.10 16 5/8" 7/8" - 14 48 19 24 240
35.260.12 20 3/4" 1-1/16" - 12 55 22 27 240
35.260.16 25 1" 1-5/16" - 12 57 23 36 210
35.260.20 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 62 24 46 170
35.260.24 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 70 28 50 140
35.260.32 50 2’ 2-1/2" - 12 86 35 66 105

igualmente disponivel:

35.260.S - Balfit® Unido JIC em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)SAE37-1.00-14
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Conex0es SAE para Tubos Hidraulicos

Balfit®

35.280 - Balfit® Conexdo Fémea NPTF

(conexdo macho JIC X fémea NPTF em ago ao carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A tubo Dimensoes Pressé}o de
Servico
mm | R1 R2 [ B H bar
35.280.0404 6 1/4" 1/4" - 18 7/16" - 20 32 14 345
35.280.0504 8 5/16" 1/4" - 18 1/2" - 20 32 17 345
35.280.0604 10 3/8" 1/4" - 18 9/16" - 18 34 17 345
35.280.0606 10 3/8" 3/8" - 18 9/16" - 18 34 19 275
35.280.0808 12 1/2" 1/2"- 14 3/4" - 16 41 22 210
35.280.1008 16 5/8" 1/2"- 14 718" - 14 42 24 210
35.280.1212 20 3/4" 3/4" - 14 1-1/16" - 12 44 27 170
35.280.1616 25 1" 1" -115 1-5/16" - 12 51 36 140

igualmente disponivel:

35.280.S - Balfit® Conexdo fémea NPTF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

The European Technology
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.282 - Balfit® Conexdo fémea NPSM

(conexao fémea NPSM x macho NPTF em ago ao carbono)

Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Pressé}o de
servico

mm | " R | [ c T H ] bar
35.282.0202 1/8" - 28 28 13 345
35.282.0404 1/4" - 18 32 14 345
35.282.0606 3/8"-18 34 19 345
35.282.0808 1/2"- 14 41 22 240
35.282.1212 3/4" - 14 44 27 240
35.282.1616 1" -11-1/2" 51 36 210

igualmente disponivel:

35.282.S - Balfit® Conexdo fémea NPSM em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-16
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Conex0es SAE para Tubos Hidraulicos

Balfit®

35.500 - Balfit® Unido JIC a 90°

(conexao cotovelo a 90° macho JIC x macho JIC em ago ao carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono

Acabam.: Zincado
referéncia A tubo Dimensotes Presséo de

Servico
mm | R | | B | H bar

35.500.04 6 1/4" 7/16" - 20 22 14 345
35.500.05 8 5/16" 1/2" - 20 25 14 345
35.500.06 10 3/8" 9/16" - 18 25 14 345
35.500.08 12 1/2" 3/4" - 16 31 19 310
35.500.10 15 5/8" 7/8" - 14 35 22 240
35.500.12 20 3/4" 1-1/16" - 12 41 27 240
35.500.16 25 1" 1-5/16" - 12 50 35 210
35.500.20 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 55 44 170
35.500.24 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 61 50 140
35.500.32 50 2" 2-1/2" - 12 75 65 105

igualmente disponivel:

35.500.S - Balfit® Unido JIC a 90° em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

The European Technology
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.505 - Balfit® Unido JICem T

(conexdo uni&o em T macho JIC x macho JIC x macho JIC em ago ao carbono)

o —

‘

c2

Segundo ISO 8434-2

Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono

Acabam.: Zincado
referéncia A tubo Dimensotes Pressédo de

Servico
mm [ R [ [ B [ c1 | c2 bar

35.505.04 6 1/4" 7/16" - 20 45 23 23 345
35.505.05 8 5/16" 1/2" - 20 48 24 24 345
35.505.06 10 3/8" 9/16" - 18 54 27 27 345
35.505.08 12 1/2" 3/4" - 16 64 32 32 310
35.505.10 15 5/8" 7/8" - 14 74 37 37 240
35.505.12 20 3/4" 1-1/16" - 12 84 42 42 240
35.505.16 25 1" 1-5/16" - 12 92 46 46 210
35.505.20 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 105 52 52 170
35.505.24 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 118 59 59 140
35.505.32 50 2" 2-1/2" - 12 156 78 78 105

igualmente disponivel:

35.505.S - Balfit® Unido JIC em T em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-18
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.525 - Balfit® Conexdo Macho NPTF a 90°

(conexdo em cotovelo a 90° macho JIC x macho NPTF em ago ao carbono)
B1

TR

| & .

B2

‘4— R2—

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ R1 [ R T B1L [ B2 ] H bar
35.525.0402 6 1/4" 7/16" - 20 1/8" 25 24 14 345
35.525.0404 6 1/4" 7/16" - 20 1/4" 26 27 14 345
35.525.0502 8 5/16" 1/2" - 20 1/8" 26 24 14 345
35.525.0504 8 5/16" 1/2" - 20 1/4" 26 27 14 345
35.525.0604 10 3/8" 9/16" - 18 1/4" 26 27 14 345
35.525.0606 10 3/8" 9/16" - 18 3/8" 27 32 19 275
35.525.0608 10 3/8" 9/16" - 18 1/2" 27 36 22 210
35.525.0806 12 1/2" 3/4" - 16 3/8" 35 32 19 275
35.525.0808 12 1/2" 3/4" - 16 1/2" 36 36 22 210
35.525.0812 12 1/2" 3/4" - 16 3/4" 36 40 27 170
35.525.1006 14 5/8" 7/8" - 14 3/8" 34 37 22 240
35.525.1008 15 5/8" 7/8" - 14 1/2" 34 36 22 210
35.525.1012 16 5/8" 7/8" - 14 3/4" 39 43 27 170
35.525.1208 18 3/4" 1-1/16" - 12 1/2" 40 42 27 210
35.525.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 3/4" 40 43 27 170
35.525.1612 25 1" 1-5/16" - 12 3/4" 47 46 35 170
35.525.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1" 47 47 35 140
35.525.2016 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1" 56 57 44 140
35.525.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-1/4" 56 59 44 80
35.525.2424 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 1-1/2" 62 62 50 70
35.525.3232 50 2" 2-1/2" - 12 2" 74 74 65 70

igualmente disponivel:

35.525.S - Balfit® Conexdo macho NPTF a 90° em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-19

The European Technology



Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.530 - Balfit® Conexdo Macho NPTF em T corrido

(conexdo em T corrido macho JIC x macho NPTF x macho JIC em ago ao carbono)

i}
1 C2——
_H
N |
R Rz
| J
Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514
Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
Servico
mm [ " R1 [ R2 [ B [ c1 [ c2]
35.530.0402 6 1/4" 7/16” - 20 1/8" 43 23 20 345
35.530.0404 6 1/4" 7/16" - 20 1/4" 53 25 28 345
35.530.0504 8 5/16” 1/2" - 20 1/4" 51 24 27 345
35.530.0604 10 3/8” 9/16” - 18 1/4" 55 27 28 345
35.530.0806 12 1/2" 3/4” - 16 3/8” 63 32 31 275
35.530.1008 16 5/8” 718" - 14 1/2 74 37 37 210
35.530.1212 20 3/4” 1-1/16” - 12 3/4” 82 42 40 170
35.530.1616 25 1 1-5/16" - 12 1 96 46 50 140

igualmente disponivel:

35.530.S - Balfit® Conexdo macho NPTF em T corrido em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-20
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.535 - Balfit® Conexdo Macho NPTF em T de ramificacdo

(conexdo T em ramificacdo macho NPTF x macho JIC x macho JIC em ago ao carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ " R1 [ R2 [ B [ c1 [ c2] bar
35.535.0402 6 1/4" 7/16” - 20 1/8" 43 23 20 345
35.535.0404 6 1/4" 7/16" - 20 1/4" 53 25 28 345
35.535.0504 8 5/16” 1/2" - 20 1/4" 51 24 27 345
35.535.0604 10 3/8” 9/16” - 18 1/4" 55 27 28 345
35.535.0806 12 1/2" 3/4” - 16 3/8” 63 32 31 275
35.535.1008 16 5/8” 7/8" - 14 1/2" 74 37 37 210
35.535.1212 20 3/4” 1-1/16" - 12 3/4” 82 42 40 170
35.535.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1" 96 46 50 140

igualmente disponivel:

35.535.S - Balfit® Conexdo macho NPTF em T de ramificagdo em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-21
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.540 - Balfit® Conexdo Macho NPTF a 45°

(conexdo em cotovelo a 45° macho JIC X macho NPTF em ago ao carbono)

[
™

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ R1 [ R T c1 | c2 ] H bar
35.540.0402 6 1/4" 7/16" - 20 1/8" 20 18 14 345
35.540.0404 6 1/4" 7/16" - 20 1/4" 21 20 14 345
35.540.0502 8 5/16" 1/2" - 20 1/8" 22 20 14 345
35.540.0504 8 5/16" 1/2" - 20 1/4" 22 20 14 345
35.540.0604 10 3/8" 9/16" - 18 1/4" 22 20 14 345
35.540.0606 10 3/8" 9/16" - 18 3/8" 22 23 19 275
35.540.0608 10 3/8" 9/16" - 18 1/2" 22 28 22 210
35.540.0806 12 1/2" 3/4" - 16 3/8" 19 23 19 275
35.540.0808 12 1/2" 3/4" - 16 1/2" 19 28 22 210
35.540.0812 12 1/2" 3/4" - 16 3/4" 19 29 27 170
35.540.1006 14 5/8" 7/8" - 14 3/8" 29 23 22 240
35.540.1008 15 5/8" 7/8" - 14 1/2" 29 28 22 210
35.540.1012 16 5/8" 7/8" - 14 3/4" 29 29 27 170
35.540.1208 18 3/4" 1-1/16" - 12 1/2" 29 28 27 210
35.540.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 3/4" 29 29 27 170
35.540.1612 25 1" 1-5/16" - 12 3/4" 29 29 35 170
35.540.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1" 38 38 35 140
35.540.2016 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1" 42 43 44 140
35.540.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-1/4" 42 43 44 80
35.540.2424 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 1-1/2" 44 43 50 70
35.540.3232 50 2" 2-1/2" - 12 2" 53 52 65 70

igualmente disponivel:

35.540.S - Balfit® Conexdo macho NPTF a 45° em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-22
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.575 - Balfit® Conexdo Macho UNF a 90°

(conexdo em cotovelo a 90° macho JIC x macho UNF com vedante em ago ao carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ " R1 [ R2 [ At T A2 T HL | H2 bar
35.575.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 24 26 14 11 345
35.575.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 26 32 17 14 345
35.575.0606 10 3/8" 9/16" - 18 9/16" - 18 26 32 17 14 345
35.575.0808 12 1/2" 3/4" - 16 3/4" - 16 31 37 22 19 310
35.575.1010 15 5/8" 7/8" - 14 7/8" - 14 35 43 25 22 240
35.575.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 41 49 32 27 240
35.575.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 47 52 38 35 210
35.575.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-5/8" - 12 57 57 48 43 170

igualmente disponivel:

35.575.S - Balfit* Conexdo macho UNF a 90° em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-23
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.580 - Balfit® Conexdo Macho UNF em T corrido

(conexdo em T corrido macho JIC x macho UNF com vedante x macho JIC em aco ao
carbono)

B2 B1

‘4— R1 —o‘

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm | " R1 [ R2 [ Bt | B2 ] ¢ [ H bar
35.580.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 23 26 9 11 345
35.580.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 24 28 9 13 345
35.580.0606 10 3/8" 9/16" - 18 9/16" - 18 27 32 10 14 345
35.580.0808 12 1/2" 3/4" - 16 3/4" - 16 32 37 11 19 310
35.580.1010 15 5/8" 7/8" - 14 7/8" - 14 37 43 13 22 240
35.580.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 42 49 15 27 240
35.580.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 46 52 15 33 210

igualmente disponivel:

35.580.S - Balfit® Conexdo macho UNF em T corrido em ago
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-24
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.585 - Balfit® Conexdo Macho UNF em T de ramificacdo
(conexdo T em ramificacdo macho UNF com vedante x macho JIC x macho JIC em aco ao
carbono UNF)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico
mm [ " R1 [ R2 [ B [ B2 | HL | H2
35.585.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 23 26 11 14 345
35.585.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 24 28 13 16 345
35.585.0606 10 3/8" 9/16" - 18 9/16" - 18 27 32 14 17 345
35.585.0808 12 1/2" 3/4" - 16 3/4" - 16 32 37 19 22 310
35.585.1010 15 5/8" 7/8" - 14 7/8" - 14 37 43 22 27 240
35.585.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 42 49 27 32 240
35.585.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 46 52 33 38 210

igualmente disponivel:

35.585.S - Balfit® Conexdo macho UNF em T de ramificagdo em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-25
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.500 - Balfit® Conexdo Macho UNF a 45°

(conexao cotovelo a 45° macho JIC x macho UNF com vedante em aco ao carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ " R1 [ R2 [ ci1 T c2 T H ] bar
35.590.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 19 27 14 345
35.590.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 22 29 17 345
35.590.0606 10 3/8" 9/16" - 18 9/16" - 18 22 29 17 345
35.590.0808 12 1/2" 3/4" - 16 3/4" - 16 26 33 22 310
35.590.1010 15 5/8" 7/8" - 14 7/8" - 14 30 39 25 240
35.590.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 35 44 32 240
35.590.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 39 47 38 210
35.590.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-5/8" - 12 40 49 48 170

igualmente disponivel:

35.590.S - Balfit* Conexdo macho UNF a 45° em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-26
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.600 - Balfit® Conexdo BSPP a 90°

(conexao cotovelo a 90° macho JIC x macho BSP com vedante paralelo em ago ao carbono)

A

H1

|

|<— R2—0|

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ " R1 [ R2 [ At T A2 T HL | H2 bar
35.600.0402 6 1/4" 7/16" - 20 1/8" 23 26 11 11 345
35.600.0404 6 1/4" 7/16" - 20 1/4" 27 32 14 14 345
35.600.0504 8 5/16" 1/2" - 20 1/4" 27 33 14 14 345
35.600.0604 10 3/8" 9/16" - 18 1/4" 27 32 14 14 345
35.600.0606 10 3/8" 9/16" - 18 3/8" 29 37 19 19 345
35.600.0806 12 1/2" 3/4" - 16 3/8" 32 37 19 19 310
35.600.0808 12 1/2" 3/4" - 16 1/2" 34 43 22 22 310
35.600.1006 14 5/8" 7/8" - 14 3/8" 37 43 22 22 240
35.600.1008 15 5/8" 7/8" - 14 1/2" 43 43 22 22 240
35.600.1012 16 5/8" 7/8" - 14 3/4" 37 50 27 36 240
35.600.1208 20 3/4" 1-1/16" - 12 1/2" 42 50 27 27 240
35.600.1212 20 3/4" 1-1/16" - 12 3/4" 42 50 27 36 240
35.600.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1" 46 52 33 41 210
35.600.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-1/4" 52 57 41 50 170
35.600.2424 38 1-1/2" 1-7/8" - 12 1-1/2" 59 61 48 55

igualmente disponivel:

35.600.S - Balfit® Conexdo macho BSPP a 90° em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-27
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.605 - Balfit® Conexdo Macho BSPP em T corrido

(conexd@o em T corrido macho JIC x macho BSP paralelo com vedante x macho JIC em aco ao
carbono)

b2 ¥ B1

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico
mm | " R1 [ R2 [ Bt | B2 ] ¢ [ H
35.605.0402 6 1/4" 7/16" - 20 1/8" 23 26 6 11 345
35.605.0502 8 5/16" 1/2" - 20 1/8” 24 28 6 13 345
35.605.0604 10 3/8" 9/16" - 18 1/4" 27 32 10 14 345
35.605.0606 10 3/8” 9/16” - 18 3/8” 27 37 10 19 310
35.605.0806 12 1/2" 3/4” - 16 3/8” 32 37 10 19 240
35.605.1008 16 5/8” 7/8" - 14 1/2" 37 43 13 22 240
35.605.1212 20 3/4” 1-1/16" - 12 3/4” 42 50 13 27 210
35.605.1616 25 17 1-5/16" - 12 17 46 52 16 33 170

igualmente disponivel:

35.605.S - Balfit® Conexdo macho BSPP em T corrido em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-28
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.610 - Balfit® Conexdo macho BSPP em T de ramificacéo

(conexd@o em T de ramificagcdo macho BSPP com vedante x macho JIC x macho JIC em aco
ao carbono)

R1 —[R - E

[ |

a2

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ " R1 [ R2 [ Bt T B2 [ HL | H2 bar
35.610.0402 6 1/4" 7/16" - 20 1/8" 23 26 11 14 345
35.610.0502 8 5/16" 1/2" - 20 1/8” 24 28 13 14 345
35.610.0604 10 3/8" 9/16" - 18 1/4" 27 32 14 19 345
35.610.0606 10 3/8” 9/16” - 18 3/8” 27 37 19 22 345
35.610.0806 12 1/2" 3/4” - 16 3/8” 32 37 19 22 310
35.610.1008 16 5/8” 7/8" - 14 1/2" 37 43 22 27 240
35.610.1212 20 3/4” 1-1/16" - 12 3/4” 42 50 27 36 240
35.610.1616 25 17 1-5/16" - 12 1" 46 52 33 41 210

igualmente disponivel:

35.610.S - Balfit® Conexdo macho BSPP em T de ramificacdo em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-29
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.650 - Balfit® Unido JIC Passatabiques a 90°

(unido passatabiques em cotovelo a 90° macho JIC x macho JIC em aco ao carbono)

p—— B1—

f !

i

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico
mm [ " R [ Bl [ B2 T c1 [ c2 [ H bar
35.650.04 6 1/4" 7/16” - 20 25 40 12 28 11 345
35.650.05 8 5/16” 1/2" - 20 26 41 13 28 13 345
35.650.06 10 3/8” 9/16” - 18 28 46 16 30 14 345
35.650.08 12 1/2" 3/4” - 16 35 54 19 35 19 310
35.650.10 15 5/8” 7/8" - 14 40 61 22 39 22 240
35.650.12 20 3/4” 1-1/16" - 12 45 68 25 43 27 240
35.650.16 25 1" 1-5/16" - 12 49 71 28 43 33 210
35.650.20 32 1-1/4” 1-5/8"- 12 55 79 35 44 41 170

igualmente disponivel:

35.650.S - Balfit® Unido JIC passatabiques a 90° em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-30
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

- Balfit? Conexdo Fémea Giratéria JIC a 90°

(conexdo em cotovelo a 90° fémea giratéria JIC x macho JIC em ago ao carbono)

35.675

H1 T

B2
_H1 ]
I X
l-—H.J
Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514
Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A tubo Dimensotes Presséo de
servico
mm [ " R1 [ R2 [ Bt T B2 [ HL | H2 bar
35.675.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 25 23 16 11 345
35.675.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 27 24 16 13 345
35.675.0606 10 3/8" 9/16" - 18 9/16" - 18 32 27 19 14 345
35.675.0808 12 1/2" 3/4” - 16 3/4” - 16 35 32 22 19 310
35.675.1010 16 5/8” 718" - 14 718" - 14 41 37 27 22 240
35.675.1212 20 3/4” 1-1/16"-12  1-1/16"- 12 44 42 32 27 240
35.675.1616 25 1 1-5/16"-12  1-5/16” - 12 51 46 38 33 210
35.675.2020 32 1-1/4 1-5/8" - 12 1-5/8" - 12 59 52 50 41 170
35.675.2424 38 1-1/2” 1-7/8" - 12 1-7/8" - 12 66 59 60 48 140
35.675.3232 50 2" 2-1/2" - 12 2-1/2" - 12 78 85 66 70 105

igualmente disponivel:

35.675.S - Balfit® Conexdo fémea giratéria JIC a 90° em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)SAE37-1.00-31
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35.680

Balfit®

Conex0es SAE para Tubos Hidraulicos

- Balfit® Conexdo Fémea Giratéria JIC em T corrido

(conexdo em T corrido macho JIC x fémea giratéria JIC x macho JIC em aco ao carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Acgo ao

carbono

Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico
mm | R1 [ R2 [ B [ c1 ] c2 [ H H2
35.680.0404 6 1/4" 7/16” - 20 7/16” - 20 48 25 23 11 16 345
35.680.0505 8 5/16” 1/2" - 20 1/2" - 20 51 27 24 13 16 345
35.680.0606 10 3/8” 9/16” - 18 9/16” - 18 59 32 27 14 19 345
35.680.0808 12 1/2" 3/4” - 16 3/4” - 16 67 35 32 19 22 310
35.680.1010 15 5/8” 7/8" - 14 7/8" - 14 78 41 37 22 27 240
35.680.1212 20 3/4” 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 87 44 42 27 32 240
35.680.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 97 51 46 33 38 210
35.680.2020 32 1-1/4" 1-5/8" - 12 1-5/8" - 12 111 58 52 41 50 170

igualmente disponivel:

35.680.S - Balfit® Conexao fémea giratéria JIC em T corrido em ago

inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)SAE37-1.00-32
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Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos Balfit®

35.685 - Balfit® Conexdo Fémea Giratéria JIC em T ramificacdo

(conexao em T de ramificacdo fémea giratoria JIC x macho JIC x macho JIC em aco ao
carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm | " R1 [ R2 [ ci [ c2 T HL | H2 bar
35.685.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 23 25 11 16 345
35.685.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 24 27 13 19 345
35.685.0606 10 3/8” 9/16” - 18 9/16” - 18 27 32 14 22 345
35.685.0808 12 1/2" 3/4” - 16 3/4” - 16 32 35 19 27 310
35.685.1010 15 5/8” 7/8" - 14 7/8" - 14 37 41 22 32 240
35.685.1212 20 3/4” 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 42 44 27 38 240
35.685.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 46 51 33 50 210
35.685.2020 32 1-1/4” 1-5/8"- 12 1-5/8"- 12 52 59 41 50 170

igualmente disponivel:

35.685.S - Balfit® Conexdo fémea giratéria JIC em T de ramificacéo
em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)SAE37-1.00-33
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Balfit®  Conexdes SAE para Tubos Hidraulicos

35.690 - Balfit® Conexdo Fémea Giratéria a 45°

(conexdo em cotovelo a 45° macho JIC x fémea giratéria JIC em aco ao carbono)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A tubo Dimensoes Presséo de
servico

mm [ " R1 [ R2 [ Bt T B2 [ HL | H2 bar
35.690.0404 6 1/4" 7/16" - 20 7/16" - 20 18 25 16 11 345
35.690.0505 8 5/16" 1/2" - 20 1/2" - 20 20 27 16 13 345
35.690.0606 10 3/8" 9/16" - 18 9/16" - 18 21 29 19 14 345
35.690.0808 12 1/2" 3/4” - 16 3/4” - 16 25 32 22 19 310
35.690.1010 16 5/8” 7/8" - 14 7/8" - 14 28 37 27 22 240
35.690.1212 20 3/4” 1-1/16" - 12 1-1/16" - 12 33 46 32 27 240
35.690.1616 25 1" 1-5/16" - 12 1-5/16" - 12 37 46 38 33 210

igualmente disponivel:

35.690.S - Balfit® Conexdo fémea giratéria JIC a 45° em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)SAE37-1.00-34
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